Obliczenia elektryczne

TB-0
1.Dane do obliczen:
Kabel YKY 5 X 16 mm*
Diugo$¢ kabla 2m
Wspt. mocy cos ¢ 0,85
Moc szczytowa 7,60 kW
2.0bliczenia zabezpieczenia w ztaczu:
wspotczynnik rozruchu - kr=2,1
1,4*Ps*2,1 22,3
| = J J = J
8 V3*U*cos ¢ 0,588 380 A
Przyjmuje zabezpieczenie 63 A
3.0bliczenia spadku napiecia:
Przewodnos¢ 56 MS/mm
Reaktancja 0,3 W/km U - J3x100X] oy
Prad obliczeniowy 38,0 A % =
Spadek napiecia 0,038 %
4.Dobor przytacza wg. PN-91/E-05009/43
ls - prad obliczeniowy  Iz= 38,0 A
;- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu YKY

wg. katalogu producenta
|, - Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

l,- Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (1,45xl,)

Wrunki:

a) LAl &L Al Iz [A 38,0 A 63 A
b) I, [A] < 1,45xIz[A] 91 A < 1,45x 85

IN

X(Rcos¢ + X sin ¢)

5 16 mm? ;= 85 A

lh= 63 A
b= 91 A

< 85A  Warunek spetniony
= 123 A Warunek spetniony



