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OSWIADCZENIE

Niniejszym, wiasnaggcznym podpisem potwierdzamge opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodgca w sktad niniejszego projektu wykonawczego ,,Fojmii kablowych n.n. 0,4
kV do zasilania éwietlenia zespotu boisk sportowych ,MOJE BOISKO RIOK 2012” w m-ci
Piszczac” jest opracowana zgodnie z ob@wjgcymi na dzié jej wykonania przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Artur Golonka
upr. nr LUB/0014/POOE/09

Niniejszym, wiasnggcznym podpisem potwierdzame sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodara w sktad niniejszego projektu wykonawczego ,Rejmii kablowych n.n. 0,4
kV do zasilania éwietlenia zespotu boisk sportowych ,MOJE BOISKO RIOK 2012” w m-ci
Piszczac” jest opracowana zgodnie z ob@wpcymi na dzié jej wykonania przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Albert Gotab
upr. nr LUB/O009/PWOE/09

W zahczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawniedo petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
2. kserokopie aktualnych wpiséw na listy cztonkow $etavych izb samorgdu zawodowego.
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M. LUBELSKA

L. OKREGOWA
b :NziNH?R . \//\v Lublin, dnia 26 maja 2009 1.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/25/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm. /, oraz § 12,
§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979 r. w Lublinie

otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Skiadu ()rzcke/gqcego OKK.
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Otrzymuja:

‘O; Pan Artur Golonka
ul. Rézana 4/50,
20-538 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (UB1) 534-78-12
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A-150 Tabdin, ul, Bursrki LY
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Lublin, dnia 2010-11-15

ZASWIADCZENIE

Pan Golah Albart Jerzy nrewidencyiny LUB/IENI11:/09

adres zamieszkania 23-230 Treydnik Duly uI,TrzyrdniI_c Naly &8

jest celonkiem Lubelskis] Okregawe] lZhy InZynierdw Budownictwa | posiada
wyrnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoss aywilne].

Miniejsze zadgwiadcrenie jost wazne od 2010-12-01 do 2011-056-21

i

Kopie dotgezono do akt osobowysh,

-_
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

e umowa z Inwestorem,

* mapa do celow projektowych dostarczona przez Iravast

* wizja lokalna,

* wytyczne projektowo - materiatowe programu boiskrspwvych ,Moje boisko - Orlik 2012”
opracowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

e uzgodnienia z Inwestorem,

* uzgodnienia z projektantami braywymi,

* wytyczne i instrukcje producentow,

» obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

2. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE Z PROJEKTEM

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablovyeojektowanie i budowa.
PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych.

Katalog kabli elektroenergetycznych.

Katalog gwietlenia drogowego

Prawo Budowlane i inne przepisy zwane z projektowaniem i budgwinii.

3. ZASILANIE

Zasilanie @wietlenia wykond od projektowanej tablicy TB-0 (usytuowanej w bukiyreaplecza —
POM. 09) kablem YKY 5x10. Schemat zasilania oragokitablicy zgodnie z rys. nr E-O1.

4. TABLICATB-0

Tablica bezpiecznikowa TB-0 w wykonaniusoennym typu RN-2x18-55, klasa ochrosaoll, 1P
55 (IKO7), z wyhcznikami nadmiarowo — pdowymi typu: S193 B25 oraz zdicowo — pgdowym
typu P 304 63A (z lampkami sygnalizacyjnymi). Tiedlumieszczono nécianie w pomieszczeniu
nr 9 budynku zaplecza. Wypasaie oraz przekroje przewoddw zgodnie z rys. ndE-O

5. StUPY OSWIETLENIOWE | OPRAWY
Projektuje st nastpujace rodzaje stupéw i opraw déwietlenia terenu boisk sportowych:

Stup stalowy typu GALAXIE P-10&niokatny

Stup o wysokéci 10m z zakaczeniem 100. Fundament - podstawa betonowa typu F120/48. W
wng¢kach montowa tabliczki bezpiecznikowe NTB-2 i NTB-3 z bezpietkam topikowym Wt-6A
(stopier ochrony IP-54; 1l klasa ochroném).

Z uwagi na niekorzystne dziatanie warunkéw atmagsfarych i otoczenia, a w szczeg&oo
zwigzkow soli i amoniaku na dadnczes¢é stupa naley zabezpieczy ja powtoka ochronm. W tym
celu wymagane jest pokrycie powtpkchronn podstawy wraz z otworami riauby mocugce oraz
czesci stupa do wysok&ei okoto 250 mm od poziomu gruntu. Zgodnie z zabéai normy EN 40-6:
2002 wymagane jest zastosowanie nieporowatej, jimdjielektrycznie powtoki zawiergjej bitum
o0 minimalnej grubéci 250 um lub innym materiatem o wymaganej grdbio takim samym stopniu
ochronnym.
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Oprawa typu HORUS A D 400W MT zgddtemswiatta HQIT 400 NSI
Stopier ochrony IP-65; klasa ochronst — 1.

Oprawy mocowéado wysegnikéw typu:

- poprzeczka nasadzana dt. 1,6m (dla stupow z &wgmi)

- poprzeczka nasadzana dt. 1,1m (dla stupa z 2vapng

Podhczenia opraw z tabliczkami NTB-2 i NTB-3 wykanarzewodami YDY 3x2,5mAt750V.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH
Uktad pracy sieci linii niskiego naggia: TN-C.
Tras projektowanych linii kablowych n.n. 0,4 kV pokapana mapie geodezyjnej w skali 1:500 (wg
rys. nr E-02). Przed przygtieniem do wykonawstwa robot dok@ngeodezyjnego wytyczenia trasy
kablowej. Projektowany kabel uktatlaa gkbokasci min. 70 cm na 10 cm podsypce z piasku,
nastpnie przysypéa gruntem rodzimym warsiyl5 cm. Ziemg starannie wyrowrai ubi¢, utozyé
folie ostrzegawcz PCV koloru niebieskiego. Kable ukiadbnia falista z zapasem ( 1-3% diugo
wykopu) wystarczacym do skompensowania aiovych przesung¢ gruntu. W tabliczkach NTB-2
I NTB-3 kabel YKY 5x10 zakfczye palczatlky termokurczliva AKS 10-16. Przy skrzyowaniu z
istniegcym i projektowanym uzbrojeniem terenu kabel chtomi rurze typu DVK 75. Rury
uszczelnt mag Olkit. Na utazony kabel w ziemi zalgy¢ opaski informacyjne Oki rozmieszczone
w odstpach co 10m, na zatomach linii oraz przy $eej do zhcza stupowego. Opaski informacyjne
powinny zawierd symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenia kablaak wytkownika, rok utaenia
kabla. Caté¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wyka@nzgodnie z PN-76/E-05125.

7. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA | PRZEPI ECIOWA
Zgodnie z warunkami zasilania istrjey uktad sieci: TN-C.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykdéna projektowanej tablicy TB-0. Miejsce podziatu
skutecznie wuzienmi Projektowane uziemienia podano na planie siecaciski ochronne
projektowanych stupéw pgtzy¢ z zyta PE kabla YKY 5x10mrh Oporngé uziemienia
dodatkowego przy stupie nie b przekracza wartagsci 10 omow. Uziemienie przewidziano do
realizacji z bednarki ocynkowanej Fe 25x4 mm ukiegjavzdhy trasy kabla w pogbionym rowie
kablowym z alternatywuziemie pretowych wykonanych w rejonie stupa.

Dla zabezpieczenia przed pgeaiem pgdem naley zastosowa& wytacznik ochronny
réznicowo - pgdowy IAn = 30 mA. Dla prawidiowego dziatania tych wyznikow wykong nalezy
siet przewodow ochronnych przgzonych do uziomu ochronnego.

Jako ochroa przeciwprzepiciowa zastosowano w tablicy TB-0 ograniczniki przgpi
Calas¢ robot wykona zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obgmijacych przepisbw w okresie
wykonywania robot.

8. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajz maliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nierucomo
znajdugcych s¢ na trasie projektowanej linii kablowe] oraz uremménia odnosge s¢ do
odlegtcgci innych obiektéw i granic nieruchorm, stanowa przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony @cavporaeniowej:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyine kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwpaeaiowa”.
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Z przepisOw tych wynikaze projektowane linie kablowe wraz ze stupandvietleniowymi nie
powodup ograniczenia w mdiwosci zagospodarowania lub zabudowgsiednich nieruchomigi.
Nieruchomdci te nie znajduj sic w obszarze oddziatywania planowanych obiektow.

9. UWAGI KO NCOWE
Catas¢ robdt wykoné zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP. Teren po prowadzonych robotach glgrzywroct do stanu pierwotnego. W pohli

urzadzen podziemnych wykopy wykonywanalezy recznie. Caté¢ robot zwigzanych z uktadaniem
kabla wykona zgodnie z PN-76/E-05125.

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu oswietlenia
zespotu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik 2012"w m-ci Piszczac

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot:

* budowa linii kablowych n.n. 0,4 kV

* budowa stupdéw gwietleniowych

Kolejnaos¢ realizacii:

* wytyczenie trasy linii kablowej nn przez shy geodezyjne

* wykonanie rowu kablowego nagtlokasci 0,8m i szerokéci dna wykopu 0,4m z jednoczesnym
zabezpieczeniem wykopustag ostrzegawcg ( biato-czerwon )

» posadowienie stupowswietleniowych

* zgtoszenie do odbioru poszczegolnych robot

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kanalizacja deszczowa

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE = MOGA
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dzialce, w granicach obszaru @@bpo opracowaniem projektowym, brak elementéw
zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie budowy linii kablowych nn nale uzysk& wczeniejsze wyhczenia nagicia na danej linii
oraz przed rozpoeziem prac sprawdzi brak obecnéci napkcia. Miejsce prac odpowiednio
zabezpieczyi oznakowa biato — czerwog taéma ostrzegawcz

W trakcie wykonywania rowu kablowego naflezwrdcic szczegdlp uwag na miejsca gdzie
projektowana linia kablowa krzyje sk z istniegcymi urzdzeniami uzbrojenia terenu, w miejscach
tych prace wykonywa recznie. Wykopany row kablowy nate sukcesywnie zabezpieczéasma
ostrzegawcz

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do prac natg zapozné pracownikow z zakresem wykonywanych robét oraz
wskaz@ miejsca wysfpujacych zagraen, dokong szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
I potwierdzt na pémie przeprowadzone szkolenie. NalerOwniez zwrock uwag;, aby osoby
wykonujce poszczegoblne prace posiadaty aktualne badagenig z badaniami wysokciowymi)
oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu zapobiegania niebezpieigevom zwizanym z praca w strefach i przy robotach szczegolni

niebezpiecznych, natg stosowdé srodki techniczne najbardziej odpowiednie ze wdgl na

skuteczné¢, dostpnas¢ i ekonomik stosowanych rozwran. Jako szczegoélnie wdaiwe, na etapie

projektu budowlanego, naig wskazé:

» $rodki tacznaici bezprzewodowej;

* indywidualne érodki asekuracyjne w postaci paséw i wgkz i innego sprztu do prac na
wysokaci.

W celu zapobiegania niebezpieigevom zwizanym z praca w strefach i przy robotach szczegolni

niebezpiecznych, natg wdrazy¢ system organizacji takich robdt zawiewj przynajmniej

nastpujace rozwazania:

e wyznaczenie 0s0b odpowiedzialnych za nadzér pogbbagch rodzajow prac niebezpiecznych;

» objecie wszelkich rob6t z zakresu szczegdlnie rpteeznych bezgoednim nadzorem o0so6b do
tego celu wyznaczonych,;

» okreslenie wymaga bezpieczastwa i higieny pracy zwzanych z poszczegdlnymi typami robot
niebezpiecznych, w tym okilenie niezldnychsrodkéw zabezpieczagych;

e stosowanie imiennego podziatu pracy;

« okreslanie kolejndci wykonywania zadg

» stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzeobot niebezpiecznych.

Oprocz powyszego nalgy przestrzegaogolnych zasad i przepisow zanych z bezpiecastwem

i higiena pracy, z ktérych przypominam o:

e opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem leezgistwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

e przeszkoleniu wszystkich pracownikdbw w zakresie waaujacych sygnatow alarmowych
(swietlnych i dzwigkowych) i obowgzujacych procedur zachovia nimi zwgzanych;

e przeszkoleniu wszystkich pracownikdw w zakresie wvalBaujacych zachowa (procedur)
zZwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alanmj.

7. WYSTAPIENIE BEZPOSREDNIEGO ZAGRO ZENIA

Przy wysgpieniu bezpéredniego zagrgenia pracownik jest zobow#any do natychmiastowego
powiadomienia o nim bezpeedniego przeloonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia
gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energeiggo.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW

Materiaty budowlane dmlg przechowywane na placu budowy w granicach etgbh
zagospodarowaniem terenu dziatki. Materialy goaeg ulec zawilgoceniu lub zalaniu wpdub
deszczem powinny By zabezpieczone przed opadami np. gfobudowlan. Inne materiaty
matogabarytowe natg przechowywa w baraku budowy lub dowazina budow w ilosciach do
dziennego wbudowania. Transport zewnny kedzie zapewniony przez dostawcow na plac budowy.
Materialy na paletach nafg transportowé& i roztadowywa poprzez srodki transportowe
samowytadowcze.

Transport wewetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jakecany z zastosowaniem taczek,
woOzkow a pionowy jakoegczny lub przy zastosowaniuwigu samojezdnego.
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9. MATERIALY STOSOWANE NA BUDOWIE

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naje stosowéa wyroby budowlane o wiaiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym
spetnienie wymaga podstawowych, ok&onych w przepisach prawa budowlanego dofggezh
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowankaudownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictvdie s

* Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementylosta, ptyty pokrywcze winny hy
wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zghymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieaséwva, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odigiesi do wyrobéw podlegagych
tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsl
Normg lub aprobaf techniczna w odniesieniu do wyrobow nieghagh certyfikacy.

*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow, mapcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanywediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym s wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne spdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wyddwiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgodsé
wyrobu z dokumentagjoraz przepisami o obog#ujagcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetdiavymogi Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawaprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z &ngerpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r.
poz. 679).

10. CZYNNOSCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY

Geodezyjna obstuga budowy i moiteobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiargitkolne
tych elementéw obiektu, ktorych dokladbaisytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu. W celu zapewnieni@zpieczastwa budowy obiektu
budowlanego oraz bezpiedstwa jego utrzymywania wykonujegstzynngci geodezyjne zvgzane

Z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) obiektu powykonawczych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie zakresu opracowageodezyjno - Kkartograficznych oraz czyéeio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123

11. OCHRONA P.POZ.
Do terenu budowy oraz do budowanych obiektow gdze z nim zwhzanych nalgy zapewnd
dojscie i dojazd od drogi publicznej.

12. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu g@dowisko naturalne. Inne ugliwosci: hatas -
brak.
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13. UWAGI

Caly teren budowy przez czas realizacji rob6t budaowch powinien zostazabezpieczony w
sposo6b uniemdiwiajgcy przedostanie sina jego teren oséb niepowotanych.

Podczas rob6t budowlanych stoséwsie do ogolnych warunkéw wynikggych z przepiséw
BHP.

Podczas prac zachowaymogi P-PQ.

Przed rozpocgxiem rob6t budowlano-montawych zapoznasie z opisem technicznym.
Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczegohig nie mog stanowé podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednigitzepisow wyszej rangi, Ww
szczegolnéci: prawa pracy i przepiséw BHP (np. nie zwalniastosowania kaskow czy odzie
ochronnej, nie podwa przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

Projekt zaktada konieczédnadzoru autorskiego w czasie trwania rob6t budoydha.

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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