DIALux

28.04.2011
SIGMAR Edytor mgr inz. Sebastian Machaj
ul. Wojciechowska 5a Telefon 603609004
20-704 Lublin faks

e-Mail s.machaj@sigmar.com.pl

ESSystem 6716041 TRIO 228 OPAL / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:
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cd/kim n=71%
——C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 90 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 40 71 91 90 71
Oszacc ie odlepiani diug UGR
g7Y1S6-|93';I/| TRIO p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P 44 kl1. EVG. F. CE i) éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
) ) » Ty i) Podbgga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Obudowa z bIaChy stalowej, lakierowana prOSZkOWO- pomieszclier)nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
KOLOR: biaty. M Y do osi lampy do osi lampy
1230x175x50x1080x600 mm, 2,50 kg 2H 2H| 186 199 191 203 208 | 172 185 176 189 19.3

3H| 209 221 214 226  23.0 18.7 19.9 19.2 203 20.8
4H | 22.1 23.2 226 237 242 193 204 19.8 209 214
6H | 234 244 239 249 254 | 198 208 203 213 21.8
8H | 24.1 25.0 24.6 25.5 26.1 20.0 20.9 20.5 21.4 22.0
12H [ 248 257 253 263 268 | 200 21.0 206 21.5 221

4H 2H | 19.2 203 19.7 208 213 18.2 19.2 18.6 19.7 202
3H| 218 22.7 223 23.2 238 19.9 20.9 20.4 21.4 21.9

4H | 23.1 240 237 245 251 207 215 21.2 220 226

6H | 246 253 252 259 265 | 213 220 21.8 225 232

8H | 254 261 260 266 273 | 21.5 2211 221 227 234

12H | 26.3 26.9 26.9 27.5 28.1 21.6 22.2 22.2 228 235

8H 4H | 235 241 240 247 253 | 214 220 219 226 233
6H | 25.1 257 258 263 27.0 | 222 228 228 234 240

8H | 26.1 26.6 26.7 27.2 27.9 22.5 23.0 23.2 23.7 24.3

12H | 272 277 279 283 29.0 | 228 232 234 238 246

12H 4H | 235 241 241 247 253 | 215 222 221 228 234
6H | 25.2 25.7 25.9 26.4 27.0 22.5 23.0 23.2 23.6 24.3

8H| 263 267 269 273 28.1 230 234 236 240 247

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.2 +0.2 / -03
S=2.0H +03 / -04 +0.3 / -06
Tabela standardowa BK11 BK14
Sktadnik sumy
korekty o5 51

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5200Im Catkowity strumier $wietiny
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ekt 1

SIGMAR
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin

DIALux

Edytor mgr inz. Sebastian Machaj
Telefon 603609004

faks

e-Mail s.machaj@sigmar.com.pl

28.04.2011

ESSystem 4995011 BASE 1x36 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 45 75 93 98 51

4995011
SYSTEM BASE
IP 44, k1, VVG, F, CE

Plafon do montazu na $cianie nastropowo lub dostropowo.

Obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego metodg wtryskowa.
Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy, rozpraszajacy $wiatto. Uszczelka
z gumy silikonowej. Stateczniki indukcyjne lub elektroniczne.

KOLOR: biaty.
332x83 mm, 1,60 kg

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=51%
——C0-C180 —C90-C270
Wylot swiatta 1:
Oszacc ! wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
D Pgdogga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia : H
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 18.8 20.2 19.1 20.4 20.7 18.6 19.9 18.9 20.2 20.5
3H | 20.6 21.8 20.9 22.1 22.4 20.2 21.5 20.6 21.8 22.1
4H | 214 22.5 21.7 22.8 23.2 21.0 22.1 214 22.5 22.8
6H | 22.1 23.1 225 235 23.8 217 22.7 221 23.1 235
8H | 224 234 22.8 238 24.2 22.0 23.0 224 234 23.8
12H | 22.7 23.7 23.1 24.1 24.5 224 23.4 22.8 23.7 24.1
4H 2H | 19.5 20.7 19.9 21.0 21.3 19.3 20.5 19.7 20.8 21.1
3H| 215 225 219 2238 23.2 21.2 222 21.6 22.6 23.0
4H | 22.4 233 229 23.7 24.1 221 23.0 22,6 23.4 238
6H | 23.3 24.1 23.8 24.5 24.9 23.0 23.7 23.4 24.2 24.6
8H | 23.7 24.4 24.2 24.9 253 234 24.1 23.8 24.5 25.0
12H | 24.2 24.8 24.6 253 25.7 238 245 24.3 249 254
8H 4H | 22.8 235 233 24.0 24.4 22.5 233 23.0 23.7 24.2
6H | 23.9 245 244 24.9 254 23.6 24.2 24.1 24.7 25.2
8H | 245 25.0 25.0 25.5 26.0 24.2 24.7 24.7 25.2 25.7
12H | 25.0 25.5 25.6 26.0 26.6 24.8 25.2 25.3 257 26.3
12H 4H | 229 235 233 24.0 244 22,6 233 23.1 237 24.2
6H | 24.0 245 245 25.0 255 237 243 24.3 24.8 253
8H | 246 25.1 25.2 25.6 26.2 24.4 248 24.9 25.3 25.9
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +03 / -0.3
S=2.0H +03 / -05 +0.3 / -0.6
Tabela standardowa BKO8 BKO7
Sktadnik sumy
korekty 55 48
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2800Im Catkowity strumier $wietiny
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Projekt 1

SIGMAR
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Sebastian Machaj
603609004

s.machaj@sigmar.com.pl

28.04.2011

ESSystem 4995021 BASE 1x22 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 75 92 97 53

4995021
SYSTEM BASE
IP 44, k2, EVG, F, CE

Plafon do montazu na $cianie nastropowo lub dostropowo.

Obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego metodg wtryskowa.
Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy, rozpraszajacy $wiatto. Uszczelka
z gumy silikonowej. Stateczniki indukcyjne lub elektroniczne.

KOLOR: biaty.
332x83 mm, 1,00 kg

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=53%
——C0-C180 —C90-C270
Wylot swiatta 1:
Oszacc $l wediug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
D Pgdogga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia : H
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 16.4 17.7 16.7 18.0 18.3 16.1 17.4 16.4 17.7 18.0
3H 18.2 194 18.6 19.7 20.1 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
4H | 19.0 20.2 19.4 20.5 20.9 18.6 19.8 19.0 20.1 20.5
6H | 19.8 20.9 20.2 21.2 21.6 19.4 20.5 19.8 20.9 21.2
8H | 20.2 21.2 20.6 21.6 22,0 19.9 20.9 20.3 213 21.6
12H | 20.6 21.6 211 22.0 22.4 20.3 21.3 20.7 21.7 22.1
4H 2H | 17.1 18.2 17.5 18.6 18.9 16.8 18.0 17.2 18.3 18.7
3H| 19.1 20.1 19.5 20.5 20.9 18.7 19.7 19.2 20.1 20.5
4H | 20.1 21.0 20.6 21.4 21.8 19.7 20.6 20.2 21.0 21.4
6H | 21.1 21.9 21.6 223 22.8 20.7 21.5 21.2 21.9 224
8H | 216 223 221 2238 233 21.2 22.0 21.7 224 229
12H | 221 228 22,6 233 238 21.8 224 22.3 229 234
8H 4H | 20.5 21.2 21.0 21.7 222 20.2 20.9 20.7 21.3 21.8
6H | 21.7 223 223 2238 233 21.4 22.0 219 225 23.0
8H | 224 229 229 234 24.0 22.1 226 22,6 23.1 236
12H | 23.1 23.6 23.7 24.1 24.7 22.8 23.2 233 238 24.3
12H 4H | 20.6 21.2 21.1 217 222 203 20.9 20.8 214 219
6H | 21.9 224 224 229 235 21.6 221 221 22.6 23.1
8H | 226 23.1 23.2 23.6 24.2 22.3 228 22.8 233 239
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -03 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -0.6 +0.3 / -0.6
Tabela standardowa BKO8 BKO8
Sktadnik sumy
korekty 35 31
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1800Im Catkowity strumiert $wietiny
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DIALux

28.04.2011
SIGMAR Edytor mgr inz. Sebastian Machaj
ul. Wojciechowska 5a Telefon 603609004
20-704 Lublin faks

e-Mail s.machaj@sigmar.com.pl

ESSystem 673401 TRIO 235 PA / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° o0°
75° 75°
100
60° 00
150
45° 200 45°
250
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=62%
——C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 67 100 100 97 62
673401 Oszacc ie odlepiani diug UGR
SYSTEM TRIO p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
IP 44’ k|1‘ EVG‘ F‘ CE . . p Podbgga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Obudowa z bIaChy stalowej, lakierowana prOSZkOWO- pomieszclier)nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
KOLOR: biaty. M Y do osi lampy do osi lampy
1530x175x60x1380x750 mm, 2,80 kg 2H 2H| 204 215 207 217 219 | 189 200 192 202 204

3H| 204 213 2.7 216 218 18.8 19.8 19.1 200 203
4H [ 203 212 206 215 217 18.7 19.6 19.1 19.9 202
6H [ 202 211 206 213 21.6 18.7 19.5 19.0 19.8 201
8H | 20.2 21.0 20.6 21.3 21.6 18.6 194 19.0 19.7 20.0
12H( 202 209 205 212 215 18.6 19.3 19.0 19.6  20.0

4H 2H| 205 214 208 217 219 19.2  20.0 19.5 203 20.6
3H | 205 21.2 20.8 21.5 21.8 19.1 19.8 194 20.1 20.4

4H | 204 21.0 208 214 217 19.0 19.6 194 200 203

6H | 203 209 208 213 21.6 18.9 19.5 193 19.8 202

84| 203 208 207 212 216 18.9 19.4 193 19.8 202

12H | 203 20.7 20.7 211 21.5 18.9 19.3 19.3 19.7 20.1

8H 44| 203 208 207 212 216 18.9 19.4 193 19.8 202
6H | 202 206 207 211 21.5 18.8 19.2 193 19.6  20.1

8H | 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.0

12H | 20.1 204 206 209 214 | 187 19.0 19.2 19.5  20.0

12H 4H | 203 207 207 211 21.6 18.9 193 193 19.7 201
6H | 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.0

8H [ 20.1 204 206 209 214 | 187 19.0 19.2 19.5  20.0

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=1.0H +0.7 / -1.2 +1.2 / -1.9
S=15H +15 / -43 +24 | 72
S=2.0H +3.1 / -10.2 +3.6 / -12.2
Tabela standardowa BK0O BKO1
Sktadnik sumy .
korekty 04 06

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6600Im Catkowity strumier $wietiny
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Projekt 1
SIGMAR Edytor
ul. Wojciechowska 5a Telefon 603609004
20-704 Lublin faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Sebastian Machaj

s.machaj@sigmar.com.pl

28.04.2011

Pomieszczenie 9 / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 516 258 806 0.500
Podtoga 20 382 254 497 0.665
Sufit 70 85 58 99 0.689
Sciany (4) 50 198 59 442 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 20 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) P [W]
1 2 ESSystem 673401 TRIO 235 PA (1.000) 80.0
W sumie: 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.85 W/m? = 3.07 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.09 m?)
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DIALux

28.04.2011

SIGMAR Edytor mgr inz. Sebastian Machaj
ul. Wojciechowska 5a Telefon 603609004
20-704 Lublin faks

e-Mail s.machaj@sigmar.com.pl

Pomieszczenie 4 /| Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartos$ci Lux, Skala 1:23
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 204 157 242 0.767
Podtoga 20 195 155 226 0.797
Sufit 70 153 88 251 0.574
Sciany (4) 50 205 96 471 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.100 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2  ESSystem 4995011 BASE 1x36 (1.000) 2800 40.0
2 1 ESSystem 4995021 BASE 1x22 (1.000) 1800 30.0

W sumie: 7400 110.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 25.52 W/m? = 12.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)
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Projekt 1
SIGMAR Edytor
ul. Wojciechowska 5a Telefon 603609004
20-704 Lublin faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Sebastian Machaj

s.machaj@sigmar.com.pl

28.04.2011

Pomieszczenie 7/ Podsumowanie

N\ T292m
// 240 '\ 240 210
2r0— 270
/240 / 0 200
270 [ — 3007 30— 5y _\
300 N
/ 270
300
270 300 ] )
\ 300 570
3p0 /
270 L1 S~ 350 399—300 L
™~ 270
20— o0—
\ 240\ — 207 0|
) . 000
0.00 343 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 262 190 323 0.726
Podtoga 20 253 182 308 0.721
Sufit 70 153 70 751 0.459
Sciany (4) 50 213 118 499 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.100 m Lewa Sciana 21 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSystem 6716041 TRIO 228 OPAL (1.000) 5200 64.0
W sumie: 10400 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.77 W/m? = 4.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.03 m?)
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