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OSWIADCZENIE

Niniejszym, wiasnaggcznym podpisem potwierdzamge opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodgca w sktad niniejszego projektu wykonawczego ,Fbjeasilania oraz
wewretrznych instalacji elektrycznych budynku zapleceapotu boisk sportowych ,MOJE BOISKO
- ORLIK 2012” w m-ci Piszczac” jest opracowana zgiedz obowazujacymi na dzié jej wykonania
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Artur Golonka
upr. nr LUB/0014/POOE/09

Niniejszym, wiasnggcznym podpisem potwierdzame sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodga w skiad niniejszego projektu wykonawczego ,Fbjeasilania oraz
wewretrznych instalacji elektrycznych budynku zapleceapotu boisk sportowych ,MOJE BOISKO
- ORLIK 2012” w m-ci Piszczac” jest opracowana zgiedz obowazujacymi na dzié jej wykonania
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Albert Gotab
upr. nr LUB/O009/PWOE/09

W zahczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawniedo petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
2. kserokopie aktualnych wpiséw na listy cztonkow $etavych izb samorgdu zawodowego.
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T LUBELSKA
.1, OKREGOWA
b :NZ\Z(NH—?RO\';\v Lublin, dnia 26 maja 2000 .

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/25/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm. /, oraz § 12,
§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn.zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i .
1 Czlonek 7 Czidflck 4 /

2y
97

Przewodniczacy
Skiadu ()rzeke’chego OKK.
4

/ 47 o

{ ZF(Z; /4 // :

K mgr,AlZ. ,dys‘ard Wozniak drinz. Bafes,y(w (Horynski
< /

Otrzymuja:

C; Pan Artur Golonka
ul. Rozana 4/50,
20-538 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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B i,
o et
LUBRLSKA DKR]:GOW:‘L 1ZBA INZYNTEROW BUDOWNIC I"“A
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (UB1) 534-78-12

Fibant Ly Dharguaemg
Luleelabca {¥kregtirvra 1xhia
lngypirraw Dndoveadetra

A-150 Tabdin, ul, Bursrki LY
Wl Tax 534787 2

Lublin, dnia 2010-11-15

ZASWIADCZENIE

Pan Golah Albart Jerzy nrewidencyiny LUB/IENI11:/09

adres zamieszkania 23-230 Treydnik Duly uI,TrzyrdniI_c Naly &8

jest celonkiem Lubelskis] Okregawe] lZhy InZynierdw Budownictwa | posiada
wyrnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoss aywilne].

Miniejsze zadgwiadcrenie jost wazne od 2010-12-01 do 2011-056-21

i

Kopie dotgezono do akt osobowysh,

-_
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

e umowa z Inwestorem,

* mapa do celow projektowych dostarczona przez Iravast

* wizja lokalna,

* wytyczne projektowo - materiatowe programu boiskrspvych ,Moje boisko - Orlik 2012”
opracowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

e uzgodnienia z Inwestorem,

* uzgodnienia z projektantami braywymi,

* wytyczne i instrukcje producentow,

» obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

* budowa zalicznikowej linii kablowej n.n. 0,4 kV @asilania budynku zaplecza,
* budowa zalicznikowej linii kablowej n.n. 0,4 kV dasilania pomp przepompowstiekdw
* budowa wewaetrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza,

3. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE Z PROJEKTEM

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablovyeojektowanie i budowa.
PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych.

Katalog kabli elektroenergetycznych.

Prawo Budowlane i inne przepisy zwane z projektowaniem i budgwinii.

4. ZASILANIE

Zasilanie tablicy TB-Z wykonaod projektowanego g¢za kablowego ZK-2+P kablem typu YKY
5x16. Schemat zasilania oraz widok tablicy zgodnieys. nr E-O1. Przebieg kabla zgodnie z
rysunkiem nr E-02.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH

Uktad pracy sieci linii niskiego nagia: TN-C-S.

Trag projektowanej zalicznikowej linii kablowej n.n.A0kV pokazano na mapie geodezyjnej
w skali 1:500 (wg rys. nr E-02). Przed przyséniem do wykonawstwa robot dok@ngeodezyjnego
wytyczenia trasy kabla. Projektowany kabel ukéada gkbokasci min. 70 cm na 10 cm podsypce z
piasku, naspnie przysypéa gruntem rodzimym warstyl5 cm. Ziemg starannie wyrowrai ubic,
utozy¢ foli¢ ostrzegawcg PCV koloru niebieskiego. Kabel ukiadénia falisty z zapasem ( 1-3%
diugcsci wykopu) wystarczagym do skompensowania @miovych przesungé gruntu. Przy
skrzyzowaniu z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem terenu kabel chtomirurze DVK 75. Na
utozony kabel w ziemi zaly¢ opaski informacyjne Oki rozmieszczone w egsch co 10 m oraz
przy wegciu do budynku. Opaski informacyjne powinny zawéesymbol i nr ewidencyjny linii,
oznaczenia kabla, znakzydkownika, rok ut@enia kabla. CakE robot zwihzanych z ukladaniem
kabla wykona zgodnie z PN-76/E-05125.

6. WYL ACZNIK P.POZ
Przy drzwiach wegiowych do budynku zaplecza wykanaytacznik p.pa. typu ALFA 3 Z/P IP44.
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7. TABLICATB-Z

Tablica bezpiecznikowa TB-Z w wykonaniusceennym firmy typu RN-3x18-55, klasa ochrorsoio
Il, IP 55 (IKO7), z wyhcznikami nadmiarowo — pdowymi typu: S193 B/C10/16/20/63 oraz
réznicowo — padowym typu P 304/302 25/63A (z lampkami sygnalpaymi). Tablic
umieszczono nacianie w pomieszczeniu nr 9 budynku zaplecza. Wgjmse oraz przekroje
przewodow zgodnie z rys. nr E-01.

8. INSTALACJE WEWN ETRZNE

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacg gniazd 1-f wykona przewodami YDY 3x2,5mf Przewody uktadaw rurkach oraz pod
tynkiem.

W pomieszczeniach nr 2,3,4,6,8,9 stosowsprzt instalacyjny natynkowy o P44,

Gniazda montowa

- W pomieszczeniach: 2,3,4,6,8,9 na wysgkad.1m,

- w pozostatych: na wysokoi 0.3m,

Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Instalacje wykona przewodami 3x1,5mm2 oraz 4x1,5mm2 (dla obwodémiecznikowych i
obwodow wyposzonych w oprawy fwietlenia awaryjnego), przewody ukiadav rurkach
ochronnych pod tynkiem.

Stosowa osprzt instalacyjny:

W pomieszczeniach nr 3,4,6,7,10 stoséwaprzt instalacyjny natynkowy o 1P44., w pozostatych
wtynkowy IP20, montowany na wysad@ h=1.1m. Instalacja swvietleniowa 4czona w puszkach
pogkbianych ziczkami Vago lub podobnymi. Trasy przewoddéwsdiazyt oraz pozostate szczegoty
wg koncepcji wykonawcy. Przste w projekcie oprawy dwietleniowe zgodnie z opisem na
rysunkach. Zmiana zaproponowanych opraw na inne odlolpnych parametrach wymaga
zaakceptowania przez inwestora na etapie ofert@wvani

Obliczenia nafzenia @wietlenia wykonano programem DIALux zgodnie z PN-HR2464-1 z
listopada 2004r. przez figrtSIGMAR (20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W opracowaniu zgodnie z PN-EN-1838 projektuje awaryjne éwietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego ¥gip z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego laraai
Obliczono érednie nagzenie 1llux na podtodze wzdtsrodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie obejmygym mniej nz potowe szerokdci drogi natzenie stanowi co najmniej
50% podanej wartai.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawyswaietleniowe kierunkowe do swietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w pohtu drzwi wygciowych aby zwréd uwag na niebezpiecistwo. Oprawy
awaryjne wyposzno w modut zasilania 2-h.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykon& przewody odprowadzgge drutem stalowymp 8 mm2 prowadzonym rulzy rug a
zaciskiem hakowym, luteg go z fczem zacisku probierczego. Przewody odprowadeaghronté w
rurach typu RL37 pod tynkiem. Zacisk probierczytatswa: na wys. 1,8 m na obejmie z Fe/Zn 25x4.
Uziom otokowy wykoné z ptaskownika Fe/Zn 30 x 4 uonego na gt. min. 0,7 m na dnie rowu.
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Polczenia w ziemi uziomu otokowego wyk@naa pomog zaciskow krzyowych malowanych
lakierem asfaltowym. Na skrzgwaniu uziomu otokowego z utwardzonym otoczenientyhku oraz
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym bednarkktada& w rurach DVK 75.

10. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA | PRZEPI ECIOWA

Zgodnie z warunkami zasilania istrjey uktad sieci: TN-C-S.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykdna projektowanej tablicy TB-Z. Miejsce podziatu

skutecznie uziemii Z tablicy wyprowadzi oddzielnie przewody PE i N. W instalacji za

wytgcznikami r@nicowo-pgdowymi nie wolno dczy¢ przewodu neutralnego N z przewodem PE.
Dla zabezpieczenia przed pgeaiem pgdem naley zastosowa wytacznik ochronny

réznicowo - pgdowy IAn = 30 mA. Dla prawidiowego dziatania tych wytnikow wykon& nalezy

siet przewodow ochronnych przygizonych do uziomu ochronnego.

Jako ochroa przeciwprzepiciowg zastosowano w tablicy TB-Z ograniczniki przgpi

Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obemujgcych przepisbw w okresie

wykonywania robot.

11. UWAGI KO NCOWE
Catas¢ robdt wykoné zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP. Instalacje elektryczne uktadpo wykonaniu gtdwnych robot budowlanych. Wykémemiar
rezystancji uziemienia.
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mgr inz. Artur Golonka
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