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IIl. CZESC OPISOWA



1.2 OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagiyonawczy przebudowy kolizji sieci
elektroenergetycznych z projektowsanudows ul. Wschodniej, Miodowej, Piwnej i
Zwirowej w miejscowéci Piszczac.

Inwestor: Gmina Piszczac ul. Wiodawska 8, 30-Biszczac

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkéw techniczne usuaia kolizji 35/966/K/2010 z dnia 09.10.2010r wydagreez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Zaktad Egetiyczny Biata Podlaska

opinia ZUD nr 511/2010 z dnia 26.10.2010 r. ,

ogkdzin w terenie,

obowhzujacych przepiséw i norm.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- obnizenie poziomu utzenia kabli nn
- przebudow stupdéw dwietleniowych.

4. STAN ISTNIEJACY

W projektowanych ulicach do budowy znajgdsii; linia kablowa nn  YAKY4x120 mri
zasilajca istniejce zhcza kablowe i linia kablowaswietleniowa YAKY4x35 mnt .
Linie znajduj sig¢ w poboczu, ktore jest projektowane jako terenozigl(trawnik).

5. OBNIZENIE POZIOMU ULO ZENIA KABLI NN

Istniepce kable wg danych uzyskanych w ZE Biata Podlagka siiejscach skrzyowan z
uzbrojeniem podziemnym i wjazdami z ul. Wschodmiejl. Miodows i Piwng utozone w
rurach ochronnych PCYV fi 100.
Wedtug analizy profili podtinych projektowanych ulic natg:
- istniejce kable (2x YAKY4x120 mm + YAKY4x35 mm?) na skrzgowaniu
ul. Wschodniej z ul. Miodawi Piwna oraz (YAKY4x35 mnt - przykcze)w
ul. Wschodniej natg obnizy¢ i utozy¢ na rzdnych wg rys. nr 2.

- istniejcy kabel (YAKY4x120 mnf )w ul. Miodowej naley obnizyé i utozyé na
rzdnej wg rys. nr 2.

6. PRZEBUDOWA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Z projektowan budowy ul. Wschodniej koliduj stupy Gwietleniowe nr 1-8 typu @-9
istniejacej linii oswietleniowej kablowej.

Stupy po zdemontowaniu opraw, ngleo odhczeniu i wygciu kabla YAKY4x35 mnf
zdemontowa i ustawt w miejscach uzgodnionych opanzUD .



W zwiazku z przesurtciem stupow o okoto 1m , istnigje zapasy kabla przy stupach
powinny wystarcz§ do zasilenia przestawionych stupow.
Linia gwietleniowa nie ulega wydaeniu.

7. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Wykopy pod kabel w rejonie istnggego uzbrojenia podziemnego prowatizczenie
ze szczegoblnym zachowaniem o#basci.
Na styku izolacji zyt kabla (miejsce odizolowania) zaix palczatki termoizolacyjne.

8. UWAGI KO NCOWE

Wykopy pod kabel i stupy z uwagi na isji;ce uzbrojenie podziemne prowadlzi
reczenie ze szczegOlnym zachowaniem @sbsti.

Cala¢ prac naley wykona zgodnie z obovdizujacymi przepisami i normami.
Przed przysipieniem do robot ziemnych, miejsce maniatupow nalgy zgtost do
wytyczenia przez uprawnione ghy geodezyjne.

Obnizenie poziomu utzenia kabli nn dokoriapod nadzorem ZE Biata Podlaska.
Przelaone kable przed zasypaniem riglegtost do odbioru przez Zakiad Energetyczny i
do inwentaryzacji przez stby geodezyjne.

Materiaty wyte do wykonawstwa winne posiadaktualne certyfikaty.

OPRACOWAL.:



V. RYSUNKI



VI. ZAL ACZNIKI
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