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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczn €] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem
kolizji sieci elektroenergetycznych z budowg ulic Wschodniej, Miodowej, Piwnej i
Zwirowej w Piszczacu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci elektroenergetycznych
z budowa_ulic Wschodniej, Miodowej, Piwnej i Zwirowej w Piszczacu i obejmuija;

— przebudowe stupow oswietleniowych,

— obnizenie poziomu utozenia kabli nn.

— proby i pomiary

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
I ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow

W przebudowie stosuje sie materiaty wbudowane, ktore podlegajg
przebudowie.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznym
w obiekcie budowlanym.



3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot mozna wykorzystaé nastepujacy sprzet:
— zuraw samochodowy,

- koparki,

- lopaty i szpadle,

- noze monterskie,

— szczypce uniwersalne,

— klucze nasadowe i ptaskie,

4.  Transport
4.1. 0Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Zakres przebudowy nie wymaga srodkéw transportu.

5.  Wykonanie robot
5.1. Rodzaje robot

5.1.1. Uktadanie kabla.

Przed przystgpieniem do uktadania kabla, nalezy wytyczy¢ przez
uprawnione stuzby geodezyjne trasy kabli. Kabel nalezy uktada¢ przeprowadzic¢
trasowanie.

Kabel nn nalezy uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie przysypac warstwg piasku o grubosci 0,1
m i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Wykopy pod kabel w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé recznie ze szczeglOlnym zachowaniem ostroznosci.

Roboty kablowe wykonywa¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w opinii
ZUD.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyt kabla nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Diugos¢ odizolowanej zyty powinno zapewniaé
prawidtowe jej przytaczenie.

Laczenie zyt musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zapewni¢ minimalng warto$¢ rezystancji przejscia,

— miec trwato$¢ nie mniejszg niz trwatos¢ instalacji,

- umozliwia¢ wielokrotng likwidacje i ponowne wykonanie tgczenia przy

zachowaniu przewodow w stanie nieuszkodzonym,

— zapewni¢ wytrzymatos¢ elektryczng izolacji w miejscu taczenia nie

gorszg niz wytrzymatos¢ izolacji tgczonych zyt.

5.1.2. Montaz stupéw oswietleniowych

Nalezy przestrzega¢ witasciwego usytuowania stupa wzdtuz osi linii. Stup
montowac w odlegtosci 0,75 m od krawedzi jezdni. Wneka winna by¢
usytuowana tak, aby jej 0$ tworzyta kat 45 ° z linig réownolegtg do kierunku
jazdy. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do kierunku jazdy
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na zewnatrz od ulicy. Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona
prostopadle do osi ulicy.

5.1.3. Montaz oprawy oswietleniowej
Przed przystgpieniem do zamontowania oprawy, nalezy sprawdzi¢ jej
dziatanie. Oprawe na wysiegniku montowaé w sposéb trwaly. Zrodio $wiatta
nalezy montowac po zatozeniu oprawy. Zamontowana oprawa winne by¢
czysta.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.1. Kabel

Zwraca¢ uwage na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym utozenie kabla,
ostoniecie ich w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz pod jezdniami i przejazdami.

6.1.2. Stup oswietleniowy

Zwraca¢ uwage na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym usytuowanie i
pionowe ustawienie stupa.

6.2.3. Oprawa

Zwracac uwage na pewnos¢ zamocowania oprawy.

7.  Odbior robot
7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Przy przekazaniu instalacji wewnetrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— protokoty odbioru robot zanikajgcych,

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

-  protokoty pomiarow,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
I poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1. Normy

— SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
8.2. Inne przepisy i dokumenty

— Przepisy budowy urzadzenh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.

9. ZAKRES ROBOT

1. STAN: USUNIECIE KOLIZJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. ELEMENT : DEMONTAZ

Poz. 1. KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
Demontaz na zamontowanym wysiegniku opraw

Poz.2. KNR 510-0709-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie: do 300 kg, w gr.kat.I-lll, stup Zelbet.

Poz.3. KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 24,000 m

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i

gtebokosci rowu do 0,8 m

Poz.4. KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m

Demontaz kabli wielozytowych YAKY4x35mm2

2. ELEMENT : ROBOTY ZIEMNE
Poz.5. KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 16,000 m

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i

gtebokosci rowu do 0,8 m

Poz. 6. KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 16,000 m

Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 mii

gtebokoscirowu  do 0,6 m

Poz.7. KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m
Poz.8. KNR 201-0707-02-00 WACETOB Warszawa 8,800 m3

Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych

niskiego napiecia, przy gtebokosci wykopdw do 1,5 m w gruncie kat.lll

3. ELEMENT: ROBOTY KABLOWE
Poz.9. KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m

Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych YAKY4x35mm2 z przykryciem folig

(z demontazu)

4. ELEMENT: MONTAZ URZADZEN



Poz.10. KNR 510-0709-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
Mechaniczne stawianie stupéw oéwietleniowych o masie: do 300 kg, w gr.kat.I-ll, stup Zelbet. (z
demontazu)

Poz. 11. KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw (z demontazu)

5. ELEMENT: PROBY | POMIARY

Poz. 12. KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dia 2 lub 3 faz
Poz. 13. KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 odc

Badanie linii kablowej - nn o ilosci zyt do 4
2. STAN: USUNIECIE KOLIZJI KABLI NN
6. ELEMENT : OBNIZENIE POZIOMU ULOZENIA KABLINN
Poz. 14. KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 27,000 m

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,8 m



