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BAYER PROJEKT

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWA

Oddzial w Lublinie, 20—423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850; fax.+48 814402061
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl
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mqr inz. Andrzej Bayer

upr. nr 661/01
spec. konstrukcyjno—budowlana

Sprawdzajqcy: Podpis:
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upr. nr ZAP/0052/PWOK/10
spec. konstrukcyjno—budowlana

Opracowat(a): Podpis:

inz. Matgorzata Guz

Nazwa inwestyciji:

+6,75
W-1
~, N '
sfo) /) N S ‘
Sy & N S
%/ N\ OSSNy
g % J
~[ o~ o) 7, \ VA
TG * RN
M / S /_\;3 s%\\ ’d. D
. 74 stezenia N
& / poprzeczne N
Z N\ /./ \ AN DETAL 1
- acmik B\ / 57 tacznik N\ At N ,
1 kqtowy ~ 16x4,5 kqtowy /N> kqtowy
- e e e TN
fe] ::\\\ //:S T .
3 g [\ W—1 24x25h #iﬂ W=1 24x25h {:rir '
o H.7|  spsd +3,33 spod +3.33 [ 15,40
«© 22 ﬂf wylewany blocze %
S s 19,00 W=2 245h  [&f| betonowy 7 |
VA W=2 24x25h Tepdd +2,40 RN :
|| spod +2,40 T i
(@)
o [{e}
=)
M A 7
N Y |
©o s 7/
| +0.18
+0,00 —’Q,OZ
l,g g |
= i e / ,,,,,=|,,,J
< | = ] -1 ] ST
= o : 40x30h t2-1 L 50x50x30h
3 70 4116 40x30h 7 1116 ,/%/
50 |24 592 4 162 38 | 43
62 616 193 62
933

1. Elementy wylewane:

Beton B20, Stal BSt500, StOS.

2. Sciany nosne murowane z bloczkéw silikatowych
drqzonych gr. 24cm kl. min. 10MPa na zaprawie
klejowej, Sciany dziatowe gr. 12cm murowane z gazobetonu.

3. Stupy murowane z ceqgly ceramicznej petnej, na zaprawie

cementowe;j.

4. Wiezba dachowa z wiqzardw prefabrykowanych. Drewno
impregnowane kl.C24, tqczniki i gwozdzie karbowane

ze stali nierdzewnej lub ocynkowane galwanicznie
z atestami jakosci.

S. Przejscia instalacyjne zweryfikowa¢ wg projektow
branzowych.

6. Prace nalezy prowadzi¢ szczegdtowo wg wytycznych
Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztukq
Budowlanq, z zachowaniem przepiséw
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Kompleks boisk sportowych

"Moje boisko — Orlik 2012" wraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Piszczacu

Adres inwestyciji:

ul. Spdldzielcza 15
21-530 Piszczac

Inwestor:

Gmina Piszczac
ul. Wtodawska 8
21-530 Piszczac

Temat rysunku:
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Faza: |[Branza: Numer projektu:

PB/PW| KONSTRUKCJA 11-009
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