PRZEKROJE WARSTW

@ tynk mozaikowy np. Greinplast KGP 610
uziarnienie 1.0~1.6(ciemy szary) lub réwnowazne
lub folia PE wyttaczana(ponize] poziomu terenu)
styropian ekstrudowany

masa asfaltowo kauczukowa

bloczki fundamentowe betonowe

masa asfaltowo kauczukowa

1.0-1.5 cm

10.0 ¢m
24.0 ¢cm

masa asfaltowo kauczukowa
bloczki fundamentowe betonowe
masa asfaltowo kauczukowa

@)

24.0 cm

)

tynk cienkowarstwowy,/akrylowy
styropian EPS80-038

bloczek silikatowy drgzony

tynk gipsowy lub cem—wap.
UWAGL: w pom. mokrych ptytki ceram.

nie stosowac tynku pod ptytki ceram.,
zastosowa¢ pfynna izolacje przeciwwodng

12.0 cm

24.0 ¢cm
1.20 ¢cm

@ tynk gipsowy lub cem—wap.
gazobeton
tynk gipsowy lub cem—wap.

UWAGL: w pom. mokrych pfytki ceram.
nie stosowac tynku pod plytki ceram.,
zastosowaé pfynna izolacje przeciwwodng

12.0 cm

@ tynk gipsowy lub cem—wap.
bloczek silikatowy drqzony
tynk gipsowy lub cem~wap.
UWAGL: w pom. mokrych ptytki ceram.

nie stosowac tynku pod plytki ceram.,
zastosowac pfynna izolacje przeciwwodng

24.0 ¢m

folia paroprzepuszezalna

wefna mineralna

folia paroizolacyjna

stelaz systemowy

pustka powietrzna(instalacyjna)
stelaz systemowy

pivty gips—kartonowe

Tx

20.0+10.0 ¢cm

Tx

49.3 cm
1.25 ¢m

UWAGL: w pom. mokrych wodoodporne pfyty gips—kartonowe

folia paroprzepuszczalng
wefna mineralna
folia paroizolacyja

@

!
20.0+10.0 cm
!

X

X

podsufitka PCV 1.50 cm

ptytki gresowe na kleju

wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo:

siatka lub zbrojenie rozproszone 5.0 em

folia PE

styropian EPS100-038 10.0 cm

papa (izolacja przeciwwilgociowa)

chudy beton 10.0 cm

piasek ubijony warstwami co 15.0 cm
UWAGL: w pom. mokrych pod warstwg gresowg stosowac

plynng izolacje przeciwwlgociowg

blachaodachowka kolor ciemnoszary Ral 7015

wysokos¢ profilu 23 mm 0.5 mm

folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) Ix

deskowanie pefne, pfyta 0SB 0.18 mm

wigzar prefabrykowany 4.5x16.0 cm

477 |

255

290

+ 388

254

2684

462

i Stupek z profila stalowego, cynkowany

21:

L ogniowo 60x40mm zakoriczony daszkiem
plastikowym, pokryty lakierem proszkowym,

89

t 0,00=141,75 m n.p.m.

| BAYER PROJEKT

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOEIKA KONMANDY TOWA

oddziaf Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061, +48 503025850;
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl
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PRZEKROJ B-B

Projektant: Podpis:

proj. arch. Wiodzimierz Blachani
nr upr.901/Lb/89
spec. architektoniczna

Sprawdzajgey: Podpis:

mgr inz. arch. Ryszard Skowron

nr upr. 4373/61
spec. architektoniczna

Opracowat(a): Podpis:

inz. arch. Kamila Kuszyk

Nazwa inwestycji

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO—-SZATNIOWYM W PISZCZACU

Adres inwestycji:

ul. Spéidzielcza 15
21-530 Piszczac

Inwestor:

Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

Temat rysunku:

PRZEKROJ A-A, B-B

Faza: |Branza: Numer projektu:
PB,PW|  ARCHITEKTURA 11-009
Skala:  |Data: Rewizja:[Numer rysunku:
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MAJ 2011
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora

jest niedozwolone i podlega karze.




