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ll. CZESC RYSUNKOWA

Projekt budowlany

Rys. 1/A Rzut zaplecza sanitarno-szatniowego 1:50
Rys. 2/A Rzut dachu 1:100
Rys. 3/A Przekréj A-A, B-B 1:50
Rys. 4/A Elewacje 1:100
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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Inwestor : Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

1.2 Przedsiwziecie: Projekt budowlany budynku zaplecza sanitarsmatniowego zespotu

boisk sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012”

1.3 Brarza: Architektura
1.4 Faza: Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja : ul. Spotdzielcza 15

21-530 Piszczac

2. Podstawa opracowania

2.1Mapa do celdw projektowych dostarczona przez Inovast

2.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji c@lublicznego

2.3 Wizja lokalna i pomiary wiasne.

2.4 Dokumentacja geotechniczna do celéw projektbwyapracowana przez mgr
Tadeusza Zyga

2.5 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.6 Uzgodnienia z projektantami bramvymi.

2.7 Wytyczne projektowo - materiatowe programu kaportowych ,Moje boisko - Orlik
2012” opracowane przez Ministerstwo Sportu i TuisRP.

2.8. Wytyczne i instrukcje producentéw,

2.9. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
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3. Ogolna charakterystyka inwestycji
3.1.Lokalizacja

Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego znajdejeasdziatce nr 895 w miejscodm
Piszczac. Wjazd na teren odbywa sd strony wschodniej, poprzez ista®y] wjazd przy

szkole. Budynek wolnostggy, parterowy, niepodpiwniczony.

3.2.Dane dotycace wielkasci obiektu

Powierzchnia catkowita obiektu - 82,02 m?
Powierzchnia zabudowy - 97,54 m?
Kubatura ogrzewana - 292,62 m3
Dlugos¢ x szerokec- 15,48m x 8,52 m
Najwyzszy punkt zabudowy - 6,79 m
Zestawienie powierzchnizytkowey:
1. Komunikacja - 8,27 m2
2. Szatnia | - 9,94 m2
3. tazienka - 8,55 m?
4. tazienka - 8,55 m2
5. Szatnia ll - 9,94 m?
6. Przedsionek Wc - 3,32 m?
7. Woc dla 0s6b niepetnosprawnych/ damski - 5,75 m?
8. Magazyn - 10,09 m?
9. Pomieszczenie trenera - 10,09 m?
10.Wc damski - 7,52 m?

RAZEM: 82,02 m2

4.0pis stanu istniegcego

Teren obgjty opracowaniem stanowidziatki o numerach ewidencyjnych: 899/1, 895, 897,
896/2, 262, 269. Na dzialce nr 269 i 895 znajduje lmidynek szkoty z placem zabaw
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.Radosna Szkota”. Na dzialce o numerze ewideneyjr802 znajduje si budynek starej

szkoty. Ssiaduje z i Urzad Gminy od potudnia oraz zabudowa mieszkaniowageshizinna
od wschodu. Na wschdd od budynku obecnej szkotjdapasic ogrédki dziatkowe. Na potnoc

I potudnie od szkoty znajduje¢szabudowa mieszkaniowa.

5.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza sarotarszatniowego dla zespotu boisk
sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” w PiszczadBudynek zaplecza projektujegsna
dziatce 895.

6.Geotechniczne warunki posadowienia budynku

W podtazu gdzie zlokalizowany jest budynek wystija korzystne grunty i pozwakapa
ich wykonanie. Okrda sk pierwsz kategorg geotechniczy w prostych warunkach
gruntowych. W trakcie wykonywanych badatwierdzono wysjpowania zwierciadta wody
gruntowej na regdnych 139,7-140,4 m. n. p. m. Budynek posadowiogyzie na piaskach
drobnych.

7. Opis elementéw budynku
7.1.Fundamenty
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamepth. Poziom posadowienia
ponizej istniepcego terenu — 1,00 m. Lawy o wysekn30 cm, wylewane z betonu B20.

Szczego6towe rozwiania w opracowania bsakonstrukcyjnej.

7.2.Konstrukcja $cian czesci nadziemnej -§ciany nosne
Sciany zewntrzne grub& 24 cm z bloczkéw silikatowych gitonych na zaprawie

cementowo — wapiennej lub klejowej.

7.3Sciany dziatowe
Scianki dzialowe wykona jako murowane gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych

murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej.
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7.4.Nadpraza i wience
W scianach nénych zaprojektowano nadps prefabrykowane typu L19 lub belki

zelbetowe oraz wigce 25x24 cm. Szczego6towe roagania wg projektu konstrukcji.

7.5.Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano pdsatk gruncie o nagbujacym
przekroju warstw:
- ptytki gresowe
- wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowoksidtib zbrojenie rozproszone gr. 5 cm
- folia PE
- styropian EPS100-038 gr. 10 cm (albo zostayvi 5 cm, a po obwodzie budynku w pasie
szerokdci 1,0 m d& gr.10 cm)
- papa termozgrzewalna
- chudy beton gr. 10 cm

- piasek ubijany warstwami co 15 cm

7.6.Dach

Zaprojektowano dach o naptijacym przekroju:
- blachodachowka gr. 0,5 mm, wysagkgrofilu 23 mm
- folia paro przepuszczalna (wiatroizolacja)
- deskowanie petne, ptyta OSB gr. 0.18 mm,

- wigzar prefabrykowany 4,5x18 cm.

7.7.Trzony wentylacji

W pomieszczeniach tazienek za pomowentylatorow wycigowych kanatowych.
Wentylatory montowane ponad sufitem podwieszanynkiadl wentylacyjny nawiewno-
wywiewny z central wentylacyjr dla pomieszczeszatni. Powietrzeddzie transportowane

kanatami wentylacyjnymi, blaszanymi, ocynkowanynmroekroju oksigtym (Spiro)

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO §CIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206tad: lublin@bayerprojekt.pl

39



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik Z01wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Piszczacu

7.8.1zolacje termiczne
7.8.1.1zolacje podtég na gruncie

Podtog: na gruncie wszystkich pomieszézecieplic warstwg styropianu twardego -
styropian EPS100-038 grudmp gr. 10 cm (albo zostawir. 5 cm, a po obwodzie budynku w
pasie szerokai 1,0 m d& gr.10 cm).
7.8.2.1zolacja dachu

Dach nieocieplony — izolacja termiczna znajdugeveistrefie sufitu podwieszanego.

7.8.3.1zolacjascian zewrgtrznych
Izolac scian zewwtrznych wykond z 12 cm warstwy styropianu twardego
EPS80-036.

7.8.4.1zolacjascian fundamentowych
Izolacg scian fundamentowych wykotia 10 cm warstwy styropianu ekstradowanego.

Izolacg termiczry zabezpieczyfolig kubetkowy lub folig wyttaczam do poziomu terenu.

7.9.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pozioe i pionowe
7.9.1.1zolacje przeciwwilgociowe&cian fundamentowych

Wykon& izolacg powtokowy pionowg z masy asfaltowo - kauczukowej.

7.9.2.1zolacje przeciwwilgociowe posadzki na grunei
Izolacj przeciwwilgociowg wykona z folii PE. We wszystkich pomieszczeniach

mokrych pod ptytkami stosowatynna izolagj przeciwwilgociova.

7.9.3.Paroizolacja
Paraizolagj wykona nad rusztem stalowym sufitu podwieszonego z falietylenowej.

Sposoéb uktadania paroizolacji wg specyfikacji proghta.

8.Wykonczenie wewgtrzne

8.1S8ciany
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8.1.1S8ciany wewretrzne budynku

Sciany wewRtrzne wykaiczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm i gladzi
gipsowy lub tynkiem gipsowym maszynowym.
8.1.28ciany pomieszczé mokrych

Sciany pomieszcze na ktorych przewidziano utenie plytek ceramicznych nie
wykancza® gtadzi gipsows. Tynk cementowo - wapienny zatarty na ostro.

Pod ptytkami stosowaptynm izolacg przeciwwoda.

8.2.Podtogi
Wszystkie posadzki wyky¢ ptytkami gresowymi. W pomieszczeniach mokrych pod
ptytkami stosowéa ptynmg izolacg przeciwwilgociowy z zastosowaniem systemowychina

naraznych.

8.3.Stropodach
We wszystkich pomieszczeniach zamontowafit podwieszany z ptyty GKF gr. 12,5
mm na stelau systemowym o nagiujacym przekroju warstw:
- folia paroprzepuszczalna
- wetna mineralna, dwie warstwy gr. 20 + 10 cm
- folia paroizolacyjna
- stela systemowy
- pustka powietrzna (instalacyjna) gr. 49,3 cm
- stela systemowy

- ptyta gipsowo — kartonowa gr. 1.25 cm

8.4.Stolarka okienna
Okna z profili PCV, ciemno szare RAL 7015. Szyhan@izolacyjna k=1,1.

8.5.Parapety
Parapety wewgtrzne wykonane z profilu parapetowego z ptyty PGNok biaty.
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8.6.Stolarka drzwiowa

8.6.1.Stolarka drzwiowa wewrtrzna

Drzwi ptytowe z dcieznica metalows. Trzy zawiasy. Kolor biaty Ral 9010.

8.6.2.Stolarka drzwiowa zewgtrzna

Drzwi z otworem prostaiknym, aluminiowe z €cieznica metalows. Zamek standardowy

z wkiadlq bebenkowa. Trzy zawiasy. Kolor ciemno szary, Ral 7015.

9.Wykonczenie zewstrzne
9.1.Cokot
Cokot nad terenem wykozy tynkiem mozaikowym w kolorze ciemno szarym np.

Greinplast KGP 610 lub rownowae.

9.2 Sciany zewrgtrzne
Sciany zewmtrzne wykaiczy¢ tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w kolorze
biatym. Ral 9010

9.3.Stupy zewntrzne
Stupy murowane z cegly ceramicznej peinej 38x38 dmykonczye tynkiem

cienkowarstwowym akrylowym w kolorze biatym j.w.

9.4.Pokrycie dachowe
Dach pokry¢ blacho dachéwk w kolorze ciemno szarym Ral 7015, gr. 0,5 mm, wys.

profilu 23 mm.

9.5.Wykonczenie okapow dachowych
Ptaszczyza spodny okapu (podbitki dachowe) wykozy podsufitkhy PCV w kolorze

ciemno szarym.

10.0brobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykoia blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm.
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11.Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV (w kolorze ciemno sagriral 7015).

12.Informacja o wptywie inwestycji nasrodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a mgmie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si jakiegokolwiek wplywu pogarszgjego stansrodowiska naturalnego lub

mogcego spowodowajego zachwianie.

13.Zabezpieczenie p. parowe budynku

Budynek socjalno - szatniowy, parterowy. Budynelskni Kategoria zaguenia ludzi
ZLINl. Budynek nie przeznaczony na staty pobyt ludkdasa odporngci pazarowej budynku D.
Woda do zewgtrznego gaszenia paru zapewniona z projektowanego hydrantu znagegjo

sie w odlegtaci 3,6 m od budynku zaplecza boisk sportowych nand895.

14.Kwalifikacja inwestycji ze wzgkdu na sporzdzanie planu bioz

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej @stycji, uwzgtdniajac specyfik
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdtidwlanych, zgodnie z art. 21a prawa
budowlanego i 8§ 6 Rozpamdzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji tgozacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, zostaty

wyszczegolnione w zatzniku ,Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

15.Informacja dot. Odstgpien od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza jako nieistotne qpnie od projektu budowlanego - zmgan
lokalizacji poziomej obiektow z toleramcdo 100 cm. Dopuszczagsiakze zmiar rzednej
obiektéw, pod rygorem spetnienia wszystkich ok@wjacych przepiséw i norm. Projektanci
dopuszczaj materialowe rozwizania wariantowe po warunkiem wspotzamieiuno
materiatowej i zachowaniuzytkowych parametréw technicznych (grdboi rodzaj warstw

podbudowy). Dopuszczagsiakze zmiar zaprojektowanej kolorystyki.

16.Uwagi kaicowe

« W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych odozatlych w projekcie
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niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

* Prace budowlane nag wykonywa zgodnie z dokumentacjtechniczim i sztulg
budowlara, oraz obowdzujacymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepiséw o Bezpigtstaiie i Ochronie Zdrowia.

* Wszystkie prace budowlane i mombave naley prowadzé zgodnie z wymogami
~Prawa Budowlanego” wraz z rozpadzeniami odnosgymi sk do niniejszej ustawy,
Polskimi  Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robo6t”
wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”’, a ta& z uwzgtdnieniem uwag
i wytycznych zawartych w &%ci opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uydrg warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budew

* W trakcie realizacji wszystkie wymiary nale sprawdzt w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbienosci  wymiarowo-gabarytowych  natg bezzwilocznie
poinformowa& Projektanta.

 Wszystkie cgsci dokumentacji naley czyta jako cal@é, czsci rysunkowa
I opisowa wzajemnie siuzupetniag. O wszelkich zauwanych jej defektach natg
bezzwitocznie powiadorinadzér budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

 Wszystkie elementy wchodze w skiad projektowanej inwestycji powinny ¢by
wykonane z materiatdw i wyrobow budowlanych odpalaiacych Polskim Normom
lub posiadajcych aktualne na dazie oddania do Wytkowania obiektu Aprobaty
techniczne gwiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w pidigpdoraku takich
dokumentow niezdtine jest uzyskanie certyfikatu dopuszgzago dany wyréb do
jednostkowego stosowania, obawek uzyskania takiego certyfikatuzie po stronie
Wykonawcy.

* Nazadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wipazhistnienia konieczioi
wykonania dodatkowych projektow i opracawalub ekspertyz technicznych
wykonawca zobowizany jest we wlasnym zakresie opracéwav. opracowania np.:
rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania wingy przygotowane przez osoby
posiadajce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne agvacia winny by

przediazone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestego,
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» Wszystkie roboty a zwlaszcza zandeg lub podlegace zabudowaniu natg przed
zamkngciem przedstawi do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowaici wykonania i stwierdzenia mbwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robo6t. Odbior przezspektora Nadzoru ¢zci lub
calasci robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza jaka¢ i prawidtowe
wykonanie catéci robot,

« Do obowhzkow Wykonawcy naley zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

* Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjndena przewozé, sktadowa,
stosowd, wbudowyw& i eksploatow&d zgodnie z wiéciwymi zaleceniami
technicznymi, technologicznymi izytkowymi okrelonymi przez poszczegoélnych
producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

» Wszystkie specyfikowane produkty nafe rozumi€ jako produkty wzorcowe
okreslajace minimalne standardy parametrow technicznych zytkowych. Cechy
produktow zastosowanych muaday¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

e Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiehnyw stosunku do
specyfikowanych po uzgodnieniu i za pisenagody Projektanta.

* Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli pomyirby¢ odebrane przez nadzoér
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

* Przegcia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne spmiv z projektami
poszczegolnych branW przypadku kolizji powiadondiprojektanta konstrukciji.

« Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projeksa przenosi odpowiedzialfo
za cald¢ konstrukcji na osapsamowolnie wprowadzaga zmiany.

e Projekt budowlany jest ofdly prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powiedani

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

proj. arch. Wtodzimierz Blachani
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