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ll. CZESC RYSUNKOWA

Projekt budowlany

Rys. 1/A,IS,E Projekt zagospodarowanie terenu. 1:500
Rys. 2/A  Rzut boiska wielofunkcyjnego i pitkarskeeg 1:200
Rys. 3/A  Przekroje przez boisko wielofunkcyjnetkparskie 1:100
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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Inwestor : Gmina Piszczac

ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

1.2 Przedswziecie: Projekt budowlany zagospodarowania terenu atespoisk sportowych
.Moje Boisko — Orlik 2012”

1.3 Brara: Architektura

1.4 Faza: Projekt budowlany

1.5 Lokalizacja:  ul. Spotdzielcza 15
21-530 Piszczac

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowponizsze dokumenty:

2.1Mapa do celdw projektowych dostarczona przez Inovast

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wgublicznego

2.3. Wizja lokalna i pomiary wiasne.

2.4. Dokumentacja geotechniczna do celéw projekbbwypracowana przez mgr
Tadeusza Zyga

2.5. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.6. Uzgodnienia z projektantami bramvymi.

2.7. Wytyczne projektowo - materiatowe programuskosportowych ,Moje boisko - Orlik
2012” opracowane przez Ministerstwo Sportu i TuiisRP.

2.8. Wytyczne i instrukcje producentéw.

2.9. Obow#zujace normy i przepisy budowlane.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest kompleks boisk sportowyprzy Zespole Szkole

Podstawowej w Piszczacu.

W zakres inwestycji wchodz

* budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawwtetycznej o wymiarach pola gry
26x56m (wymiar catkowity 30x62m) ograniczonego kgamikiem oporowym;

* boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15,281m (wymiar catkowity 19,1x32,1

m) z nawierzchni poliuretanow, ograniczonego kraynikiem oporowym.

W zakresie jest tale wyposaenie boisk w spkt sportowy, wykonanie do nich dgja z kostki
betonowej, ich ogrodzenie, drenagicbny.

4. Stan istniepcy

Teren obgty opracowaniem stanowidziatki o numerach ewidencyjnych: 899/1, 895, 897,
896/2, 262, 269. Na dzialce nr 269 i 895 znajduje lmidynek szkoty z placem zabaw
.Radosna Szkota”. Na dzialce o numerze ewidencyjr802 znajduje si budynek starej
szkoty. Ssiaduje z i Urzad Gminy od potudnia oraz zabudowa mieszkaniowageshizinna
od wschodu. Na wschod od budynku obecnej szkotjdapasic ogrédki dziatkowe. Na potnoc

I potudnie od szkoty znajduje¢skabudowa mieszkaniowa.

5. Stan projektowany

Projektowany kompleks boisk sportowych ,MOJE BOGK- ORLIK 2012”
zaprojektowany zostat na dziatkach 899/1, 895, 89%/2, 262, 269 w miejscova Piszczac.
Uktad boisk nawqzuje do uktadu szkoty. Wjazd na teren odbywaa strony potudniowej
poprzez istniejcy wjazd. Rozwqzania szczegoOtowe odfrwe budynku, boisk i przyezy
znajdup sie w czsciach branowych projektu budowlanego. Gtéwne ¥@g do budynku

usytuowano od strony potudniowej.

6. Wytyczne z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwgtycji celu publicznego.

Wedtug ustalé Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegestala si warunki

zgodne z zakresem opracowania projektu t.j: boggkarskie o wymiarach ok. 30x 62 m z
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nawierzchnia z trawy sztucznej, boisko wielofunkeyjo wymiarach ok. 19,1 x 31,1,

oswietlenie boisk, urgdzenia towarzysge funkcjonowaniu boisk (siatki, kosze, bramki,

odrodzenie, drerrawgtebny), budynek zaplecza sanitarno szatniowego.

7. Rozwhzania komunikacyjne

Projektowany dojazd do kompleksu boisk sportowydtogtki betonowej o szer. 450 cm.,

pofaczony z istniejca drogy wewretrzng prowadaca do szkoty.

8. Rozwhzania funkcjonalno — przestrzenne

8.1. Terenowe uradzenia sportowe i rekreacyjne - boisko wielofunkcyje o nawierzchni
syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetyczngjuy'poliuretan” o wymiarach pola gier:

koszykdwka 15,1x28,1 m, siatkbwka 9x18 m.

8.1.1.Charakterystyka nawierzchni - nawierzchnia pburetanowa przepuszczalna dla
wody

Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - pdadan na podbudowie
przepuszczalnej. Rzut boiska zgodnie z rysunkami.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wiel&ftyjnego:
* na catej nawierzchni - kolor ceglasty.
» linie pola gry (szer. 5 cm) - koszykdéwka - koloebieski,

* linie pola gry (szer. 5 cm) - pitka siatkowa - kokobtty,

8.1.2. Charakterystyka podi@a

Podtaze, na ktorym ma hkiyuktadana nawierzchnia powinno doprzygotowane zgodnie
z projektem i sztuk budowlam. Winno by suche, rowne, pozbawione zanieczysacze
i ustabilizowane. Réwng warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tadien - do

6 mm. Nawierzchnia boiska obramowana obere betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
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tawie betonowejWody opadowe dda odprowadzane poprzez drenagicbny do kanalizaciji

deszczowe).

Nawierzchnia syntetyczna - wodoprzepuszczalna, pypuretan.

poliuretan,

warstwa stabilizacyjna,

kruszywo tamane frakcja 0-6 mm,
kruszywo tamane frakcja 5-40 mm,
zageszczona podsypka piaskowa,

geowidknina.

8.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa. Technologi&enania nawierzchni dowolna:

warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowe] etasyj prefabrykowanej przyklejanej
do podiaza klejem poliuretanowym, warstwazytkowa wykonywana w technologii
natryskowej,

poliuretan wykonywany "In situ" z rozktadarki w deld warstwach, zgodnie z zaleceniami

producenta nawierzchni.

Warstwa wierzchnia uktadana megodatryskows wg zalecé producenta. Nawierzchnia na

podbudowie przepuszczalnej, kolor warstwaytbowej - ceglasty. Linie pdl gry malowane

farbq poliuretanow.

8.1.4. Wyposaenie boiska
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Dwa stojaki na kosze do koszykéwki, wymiary i kaoktja zgodnie z rys. arch. (monteg

zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiésiwa).

Komplet - siatka wraz ze stupkami do pitki siatkpw@/ymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
arch. (montawg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiésrea).

Wszystkie urgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki dezighowki i zestaw do pitki

siatkowej - z regulagjwysokaci.
8.2. Terenowe uradzenia sportowe i rekreacyjne - boisko pitkarskie

Boisko pitkarskie o nawierzchni syntetyegtypu "trawa syntetyczna" o wymiarach pola

gier 26x56 m.
8.2.1. Charakterystyka nawierzchni - wymagania i bdania - pitkarska trawa syntetyczna

Dokumenty dotycgce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

* raport z badad przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport IBA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyazy oferowanej nawierzchni, potwierdzey zgodndéé jej
parametrow z FIFA Quality Concept for Football T(abstpny na www.fifa.com) lub
aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dlhiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badarzeprowadzonych przez laboratorium (Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotycy oferowanej nawierzchni, potwierdzey
zgodnd¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Footbalirf (dostpny na
www.fifa.com) lub Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lal obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z bhagazeprowadzonych przez
laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sportsbtal td), dotycacy oferowanej
nawierzchni, potwierdzagy zgodndé¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf (dosgpny na stronie www.fifa.com)

e Certyfikat lub deklaracja zgodé@ z norny PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.

« Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwiergzprzez jej producenta.

* Atest PZH lub rownowany dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaidla wykonawcy na realizowan
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inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przeodpcenta na et

nawierzchng.
8.2.2.Charakterystyka podiaza

Podtaze, na ktorym ma hkiyuktadana nawierzchnia powinno doprzygotowane zgodnie
z projektem i sztuk budowlam. Winno by suche, rOwne, pozbawione zanieczysacze
i ustabilizowane. Réwnigé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tatie do 6 mm.
Nawierzchnia boiska obramowana olme@m betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej. Wody opadowe dra odprowadzane poprzez drenagiebny do kanalizacji

deszczowe.

Warstwy podbudowy:

* trawa syntetyczna pitkarska,

e kruszywo famane frakcja 0-4 mm,
e kruszywo tamane frakcja 5-40 mm,
e zagszczona podsypka piaskowa,

e geowidknina.

8.2.3.Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna - wodoprzepuszczalna, tygwa syntetyczna pitkarska:

e wysoka¢ wtosa min 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelieierawy zgodnie z
badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labspo

* typ widkna: monofil;

» skiad chemiczny wibkna: polietylen;

e cigzar widkna: min 11.000 Dtex;

e gestas¢ trawy: min 97.000 widkien/m2,
8.2.4.Wyposaenie boiska

2 bramki do pitki nanej - typu mtodzieowego (5x2 m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
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arch. (montawg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéshea).

2 komplety — pitkochwytu. Wymiary i konstrukcja afjge z rys. arch. (montawg zalecé
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpigéstea).

Wszystkie urzdzenia sportowe montowane w tulejach. Bramki wypgpsa siatki.
8.3. Terenowe uradzenia — ogrodzenie

Ogrodzenie boisk zaprojektowano jako systemowepkststalowe w rozstawie osiowym
co 251 cm.W ogrodzeniu boisk zaprojektowano bram furtk¢ dla kadego z boisk:
wielofunkcyjnego i pitkarskiego. Wysoké ogrodzenia dla boisk 4 m. Na konstrukcji do
wysokaici 4 m zamontowane typowe panele ogrodzeniowe,amaom listew montaowych.
Fundamentowanie stupkéw pasj granicy przemarzania. Wysokoogrodzenia dla reszty
terenu, przy zapleczu sanitarno —szatniowym wyrdosn. Ogrodzenie typowe z panelami
ogrodzeniowymi, mocowanymi za pomolistew montaowych. Fundamentowanie stupkow

ponizej granicy przemarzania.
8.3.1.Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonanea sz rury ocynkowanej ogniowo, wyprodukowanej
zgodnie z norm DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Ye¢tavosci
mechaniczne, parametry wytrzymgdmwe i sklad chemiczny potwierdzone atestem
producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK + PO&IHER po przygotowaniu
powierzchni powleka si elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.ug@ti naragne
i posrednie § zamkngte u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupkdporowe
i narazne - d60,0 x 2,0mm, geednie - d48,3 x 2,0mm, powlekane proszkowo narkBlaL
6005 ciemnozielony. Stupki ogrodzeniowe wykonaneruz prostolitnych o przekroju
60x40mm.

8.3.2. Panel ogrodzeniowy

Panel wykonany z ptow @ 5mm, o wymiarach oczek (osiowo) 50x200 mm
o wiasciwosciach mechanicznych i jaka potwierdzonejswiadectwem jakéci. Panele

zabezpieczone antykorozyjnie powdokynkows przez proces cynkowania ogniowego wg
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norm: EN-ISO 1491 (DIN 50976). Panel powlekany wass termoplastycznego

I mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plas&yfi®-43) w kolorze RAL 6005 (ciemna
Zielen), odpornego na dziatanie promieni UV. Tworzywo ipda swiadectwo jakeci,

deklaracje zgodniai i atest producenta.

8.3.3.Pitkochwyty

Pitkochwyty zlokalizowane na boisku pitkarskim waztkrotszego boku. Pitkochwyt
systemowy skfada size stupow aluminiowych - profil aluminiowy 80x80hmwzmochniony
0 grubaci scianki 2 mm. Wysok& catkowita profilu min 6,5 m. Wysoké profilu po
zamontowaniu w tulei (50 cm) to min 6 m. Profil ystbsowany do mocowania siatki za
pomoa& haczykow PP. Midzy 1 a 2 profilem i dwoma ostatnimi montowanymi rezstawie
3m w osi wystpuje zastrzat stalowy stabilizigy stupy zewgtrzne. Rozpitos¢ pomidzy
stupamisrodkowymi do 6 m w osi. Wypetnienie pitkochwytu iatka ochronna beztowa
z polipropylenu o oczku 12x12 cm, gruéld splotu 2,3 mm. Kolor zielony. Siatka posiada
dodatkowe wzmocnienia krgwdzi. Mocowana jest w e#ci dolnej i gornej za pomac
karabhczykow ocynkowanych do linki stalowej o grdleso 3 mm zakéczonej srubami
rzymskimi. Mocowanie siatki w pionie do stupa almmiwvego za pomac haczykéw

wykonanych z polipropylenu.
8.3.4.Stopy betonowe

Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych stamoygh konstrukej

ogrodzenia.

Beton na stopy:
* mieszanka betonowa winna odpowiasg/maganiom PN-88/B-06250;
* klasa betonu: B20;
* najmniejsza dopuszczalnadéocementu: 210 kg/m3 mieszanki betonowej;
* najwigksza dopuszczalna wagtostosunku wolno-cementowego (wi/c) 0,75;
» stopieh mrozoodporngci: W2;
* wytrzymaltai¢ betonu wg PN-88/B-06250.
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8.4.Gospodarka odpadami

Miejsca gromadzenia odpadkow statych znajdujgsiy budynku szkoty.

9. Rozwhzania branzowe infrastruktury technicznej
9.1.Przylcze energetyczne

Projektuje s 8 masztow o wysokgi minimum 9 m z fundamentem. Rozzania

szczegO6towe zawarto w gxi elektrycznej projektu.
9.2.Przylcze kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe odprowadzone zostao kanalizacji deszczowej]. Rozmania
szczegoOtowe zawarto w i sanitarnej projektu.
9.3.Przylcze kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzone zostando sieci kanalizacyjnej. Rozwgania szczegdtowe

zawarto w cgsci sanitarnej projektu.
10. Inne elementy zagospodarowania terenu

* maszty dwietleniowe,

11. Zielen
Wszystkie wolne od zabudowy miejsca w poziomiertenealey obsia trawna.

12. Ochrona terenu

Teren obgty projektem budowlanym nie jest wpisany do rejestabytkOw ani nie

podlega ochronie.
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13. Wpltyw nasrodowisko

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne meqolup
ujemnego wplyw inwestycji narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt

budowlane, poniewazostaly spetnione nagtujace warunki:

e sposob funkcjonowania i zytkowania pomieszcze nie powoduje wytwarzania
szkodliwych odpadéw statych
* projektowana inwestycja nie powoduje emisji hatasibracji, promieniowania oraz

zaktécer elektromagnetycznych i innych

14. Bilans powierzchni

Powierzchnia catkowita obiektu (zakres opracowania) - 6476,00 m2
Powierzchnia boiska pitkarskiego - 1860,00 m?2
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 613,14 m
Powierzchnia zabudowy - 97,54 m
Powierzchnia projektowanego chodnika - 316,36 m
Powierzchnia trawiasta wokot boisk - ok. 22m4m?

15. Zabezpieczenie p. p@arowe

Teren ogdélnodogpnych boisk sportowych Moje boisko — Orlik 2012 jpingje boisko
pitkarskie i boisko wielofunkcyjne. Do terenu zapgeno dojazd z drogi gminnej poprzez
istniejacy zjazd publiczny i drogi wewttrzne na terenie szkoty. Na tereniezmgednoczénie
przebywg ok. 50 o0s6b. Woda do zewrznego gaszenia paru zapewniona

Z projektowanego hydrantu znajdcggo st ha dz. nr 895.

16. Kwalifikacja inwestycji ze wzgkdu na sporzdzanie planu bioz

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej estycji, uwzgédniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rdinddowlanych, zgodnie z art. 21 a
prawa budowlanego i 86 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia,
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zostaly wyszczegolnione w aakniku ,Informacja dotycgra bezpiecaestwa i ochrony

zdrowia”.
17. Informacja dot. odsipien od projektu budowlanego

Projektanci dopuszczgj materiatowe rozwizania wariantowe po warunkiem
wspotzamienngci materialowej i zachowaniuzytkowych parametrow technicznych (gr$bio

I rodzaj warstw podbudowy).
18.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie projektowanych boisk wegstija korzystne grunty i pozwalkajna ich
wykonanie. Okréa sk pierwsz kategor¢ geotechniczg w prostych warunkach gruntowych.
W trakcie wykonywanych badastwierdzono wysjpowania zwierciadta wody gruntowej na
rzednych 139,7-140,4 m. n. p. m. Warstwy gleby stagopiaski drobnegsrednie i grube.

Szczegobtowe informacje w zakzniku ,Dokumentacja Geotechniczna”.
19. Zobowgzania inwestora

W zwiazku z wysgpowaniem na terenie planowanej inwestycji drzewyelstor

zobowgzuje sg¢ do ich usunjcia, co nie jest gie w zakresie opracowania projektu.

20. Uwagi kaacowe

« W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych odozatych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

* Prace budowlane nalg wykonywa zgodnie z dokumentacjtechniczlm i sztulg
budowlara, oraz obowizujagcymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpigttwvie i Ochronie Zdrowia.

* Wszystkie prace budowlane i mombave naley prowadzé zgodnie z wymogami
.Prawa Budowlanego” wraz z rozpadzeniami odnosgymi Sk do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robét”

wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”’, a ta& z uwzgtdnieniem uwag
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i wytycznych zawartych w &%ci opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie prace

przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uydrgé warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budew

* W trakcie realizacji wszystkie wymiary nale sprawdzt w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbienosci  wymiarowo-gabarytowych  natg  bezzwilocznie
poinformowa Projektanta.

 Wszystkie cgsci dokumentacji naley czyta& jako cal@é, czsci rysunkowa
I opisowa wzajemnie siuzupetniag. O wszelkich zauwanych jej defektach natg
bezzwitocznie powiadorinadzér budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

 Wszystkie elementy wchodze w skiad projektowanej inwestycji powinny ¢by
wykonane z materiatdw i wyrobow budowlanych odpalaiacych Polskim Normom
lub posiadajcych aktualne na dzie oddania do Wytkowania obiektu Aprobaty
techniczne gwiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w pidigpdoraku takich
dokumentow nieziine jest uzyskanie certyfikatu dopuszgzago dany wyréb do
jednostkowego stosowania, obawek uzyskania takiego certyfikatuzie po stronie
Wykonawcy.

* Nazadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wipazhistnienia konieczioi
wykonania dodatkowych projektow i opracawalub ekspertyz technicznych
wykonawca zobowzany jest we wlasnym zakresie opracéwav. opracowania np.:
rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania wingy przygotowane przez osoby
posiadajce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne amvacia winny by
przediazone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestego,

» Wszystkie roboty a zwlaszcza zandeg lub podlegace zabudowaniu natg przed
zamkngciem przedstawi do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowaici wykonania i stwierdzenia mbwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapdw i robo6t. Odbior przezspektora Nadzoru ¢zci lub
calasci robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza jaka¢ i prawidtowe
wykonanie catéci robot,

« Do obowhzkow Wykonawcy naley zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej

i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.
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» Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjndena przewozé, sktadowa,

stosowd, wbudowyw& i eksploatowad zgodnie =z wiéciwymi zaleceniami
technicznymi, technologicznymi izytkowymi okrelonymi przez poszczegoélnych
producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o Wszystkie specyfikowane produkty nafe rozumi€ jako produkty wzorcowe
okreslajace minimalne standardy parametrow technicznych zytkowych. Cechy
produktow zastosowanych muaday¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

e Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiehnyw stosunku do
specyfikowanych po uzgodnieniu i za pisenagody Projektanta.

* Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli pomyirby¢ odebrane przez nadzoér
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

* Przegcia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne spmiv z projektami
poszczegolnych branW przypadku kolizji powiadondiprojektanta konstrukciji.

« Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projeksa przenosi odpowiedzialfo
za catd¢ konstrukcji na osapsamowolnie wprowadzaga zmiany.

* Projekt budowlany jest oty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powietani

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

proj. arch. Wtodzimierz Blachani
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