OPIS OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
Do projektu kompleksu boisk sportowych ,Moje Boisko - Orlik Zllwraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Piszczacu

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK  0OSC
| LICZBA KONDYGNACJI

Projektowany budynek petni funkcj zaplecza sanitarno-szatniowego. Ma on
nastpujace parametry aytkowe:
Powierzchnia zabudowy -97,54 m2
Powierzchnia gytkowa obiektu - 82,02m?
Kubatura ogrzewana obiektu  -292,62 m3
Liczba kondygnacji - jedna

Najwyzszy punkt zabudowy - 6,79 m (budynek niski)

2. ODLEGLO SC OD SASIEDNICH OBIEKTOW

Budynek zlokalizowany jest na dzialce, na ktérepjdnje s¢ szkota. Odlegiet

projektowanego obiektu do istraegj zabudowy wynosi 22 m.

3. PARAMETRY PO ZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Na terenie projektowanego budynku nie planugelskalizacji pomieszczena terenie
ktorych wystpowatyby materialy niebezpieczne zapbowo w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i teye
(Dz. U. nr 109, poz. 719).

4. OKRESLENIE G ESTOSCI OBCI AZENIA OGNIOWEGO

Na terenie budynku nie wygiuja pomieszczenia do magazynowania materiatow

palnych.

5. KWALIFIKACJA OBIEKTU | POMIESZCZE N DO KATEGORII
ZAGROZENIA LUDZI, OKRE SLENIE LICZBY OSOB PRZEBYWAJ ACYCH
NA ICH TERENIE

Budynek ldzie pelnit funkog zaplecza sanitarno-szatniowego. Zakres inwestycji
obejmuje budow budynku sanitarno- szatniowego, w ktérym znajdowia beda szatnie,
zaplecze sanitarne, pomieszczenie trenera, mag&oynieszczenia te kwalifikujeesdo

kat. zagraenia ludzi ZL lll. Obiekt przystosowany dla osolepéinosprawnych.
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6. OCENA ZAGRO ZENIA WYBUCHEM

Na terenie obiektu nie wygiuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE

Dopuszczalna wielkd strefy paarowej dla budynkéw jednokondygnacyjnych
kwalifikowanych do kategorii zaggenia ludzi ZL 1l (10.000 m?3) nie jest przekroczona

Caly obiekt ledzie stanowit jeda strek pazarows.

8. OKRESLENIE KLASY ODPORNO SCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla projektowanego obiektu (budynek jednokondygiagcyniski, kwalifikowany do

ZL 1ll) wymagana jest klasa odporém pozarowej D.
Konstrukcja budynku
- $ciany zewgtrzne: jednowarstwowe, gr. 24 cm z bloczkow silikeych dezonych -
klasa odporngi ogniowej R30, na zaprawie cementowo — wapiefutejklejowej - klasa
odporndci ogniowej R30,
- dciany wewrtrzne: murowane z bloczkbw gazobetonowych gr. 12 cm
- klasa odporngi ogniowej - nie stawia siwymaga,
- stropodach nad ¢gcia socjalm - sufit podwieszony systemowy z ptyt GKF oraz wein
mineralnej gr. 20 + 10 cm - klasa odpaftiaogniowej REI 60,
- konstrukcja néna dachu — wazary drewniane prefabrykowane 4,5x18 cm (konstaukcj
zabezpieczongrodkiem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzecémo ognia,

Budynek spetnia wymagania klasy D odpaceiopozarowej, a wszystkie jego elementy

spetniaj wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Zgodnie z 8§ 236 ust. 6 pkt. 5 rozpgilzenia ministra infrastruktury ,w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” przgjo

zatazenie,ze na terenie obiektu me przebywa do 40-tu 0séb.
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9.1. Dopuszczalna dtugéé¢ przejscia ewakuacyjnego

Na terenie poszczegollnych pomieszczebiektu dopuszczalna diugo przepé

ewakuacyjnych wynosi 4,2 m..

9.2. Dopuszczalna dtugéé¢ dojscia ewakuacyjnego

Dopuszczalna dtugé dojs¢ ewakuacyjnych przy zapewnionym jednym kierunku

dojscia, jest zachowana (20 m).

9.3. llosé i szerokasé wyjsé ewakuacyjnych, drogi ewakuacyjne

Do ewakuacji os6b z terenu obiektu przewidzianongedwyjcie prowadzce
bezpdrednio na zewitrz obiektu o szerokgi 1 m - spetniony jest wymodg zapewnienia
0,6 m szeroksxri wyjscia na 100 osOb przebyway ch na terenie obiektu. Drzwi z obiektu
beda otwiera& sig na zewntrz. Drzwi z pomieszcZe(na terenie zaplecza socjalnego) na

drodze ewakuacyjnegda posiadaty szerolé min 0,9 m.

10.0SWIETLENIE AWARYJNE

Obiekt zostanie wypogany w aGwietlenie awaryjne zgodnie z projektem bran

elektrycznej.

11.0ZNAKOWANIE OBIEKTU ZNAKAMI EWAKUACYJNYMI

Kierunki ewakuacji na terenie obiektu zostanznakowane znakami ewakuacyjnymi
(lampy =z piktogramami) zgodnie z PN-N-01256-5 ,Znakezpieczéstwa. Zasady
umieszczania znakéw bezpieagava na drogach ewakuacyjnych i drogachzgoowych”.
Wielkosci znakéw zgodne z PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezppasva. Ewakuacja”. Czas
dziatania lamp min 2 godz. Najmniejsza dopuszczalieékos¢ znaku ,Wygcie ewakuacyjne”
200 x 400 mm. Rozmieszczenie znakdw musi zapeénwmidocznaé kierunku do najbliszego
wyjscia ewakuacyjnego z kdego punktu drég ewakuacyjnych. Rozmieszczenie Gmakg

projektu brany elektryczne,.
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12.URZADZENIA PRZECIWPO ZAROWE W OBIEKCIE

12.1. Instalacje uzytkowe i techniczne

Instalacje techniczne, stanae® wyposaenie obiektu, zostanwykonane zgodnie
z obownzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkamchaicznymi, w taki
sposOb, aby nie stanowity przyczyny powstania ipreestrzenienia gipozaru. Obiekt
zostanie wypos@ny w przeciwpearowy wyhcznik padu, zlokalizowany przy weégiu
gtéwnym do obiektu. Po odgiu doptywu padu wylacznikiem przeciwpgarowym zostam

wytaczone wszystkie obwody instalacji elektrycznejer@mie catego obiektu.

12.2. Instalacja piorunochronna

Obiekt zostanie wypogany w instalagi piorunochrona (ochrona podstawowa)
zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.

12.3. Wentylacja

Obiekt wyposaony jest w wentylagj mechanicza wywiewno — nawiews oraz
wentylacg wyciagowa. Kanaty z materiatdw nierozprzestrzea®@jch ognia $ obudowane

wetng mineralry tward.

12.4. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie obiektu dolzie realizowane za pompgrzejnikow zasilanych z czynnej

kottowni zlokalizowanej z budynku szkoty.

12.5. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Projektowany obiekt zostanie wypasay w podeczny spret gasniczy zgodnie
z normatywem: jedna jednostka mas8ypdka ganiczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego
w ganicach na kade 100 m?2 powierzchni strefy parowej, przy jednoczesnym
zachowaniu odlegkei dojscia do sprzt gasniczego max 30 m. Na terenie obiektu planuje
si¢ rozmieszczenie gaic pianowych i proszkowych stacych do gaszenia parow grup
A i B. Ganice proszkowe ¢tlg przystosowane do gaszeniadgzar elektrycznych pod
napkciem. Szczego6lowe warunki rozmieszczenia poziiego sprgu ganiczego zostan

ustalone w ,Instrukcji bezpiecastwa paarowego”.
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12.6. Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia

Wymagana ilé¢ wody do zewetrznego gaszenia paru, zgodnie z Rozpaidzeniem
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
wynosi 10 dm3/s.Zostanie ona zapewniona z projektowanego hydraetungrznego

zlokalizowanego 5 m od budynku zaplecza sanitasnatniowego.

17. DROGI POZAROWE

Do obiektu zapewniona jest drogazpoowa, ktog stanowi wjazd na dziagkod strony
potudniowej. Istnigjca droga posiada szergkd,5 m. Pomidzy projektowanym obiektem
i drogami nie bda wyskpowaty state elementy zagospodarowania terenu rizeadenia
0 wysokdci przekraczajcej 3 m. Nénas¢ drogi paarowej powinna wynogico najmniej
200 kN, przy nacisku nasol00 kN. Odlegté¢ blizszej krawdzi drogi paarowej od
budynku ledzie wynosita ok. 18 m.

18. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy budowlane i rozwania systemowe powinny posigddokumenty
formalno-prawne potwierdzgge wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestroémia
ognia, wydane przez uprawnione jednostki naukowmadawcze. Warunki ochrony
przeciwpagarowej dla obiektu zostan okreslone w Instrukcji bezpieczestwa

pozarowego”. Dla obiektu naky opracowa instrukcg bezpieczéstwa p. pe.

Opracowat:
proj. arch. Wtodzimierz Blachani
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