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Stupek do siatkowki

wg projektu wykonawczeqo
rys. 9/A

Stupek 7 profila stalowego, cynkowany ogniowo
00x40mm zakonczony daszkiem plostikowym, N
pokryty lakierem proszkowym, kolor zielony — RAL

+

6,00

Pifkochwyt wg projekiu
wykonawczeqgo rys. 13/4

Bramka do pifki noznej wg

projektu wykonawczeqo rys,

10,1

141.60mN.pM 1449 40 mn.pm

DAL IO IO DL DT Brama i furtka wg projektu — Stojak do koszykowki Stojok do koszykowki 6005,
B B A L B L L R B A A R wykonawczego rys. 12/A wg projektu wykonawczeqo rys. 8/A wg projektu wykonawczego rys. 8/4 i
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Bramka do pifki noznes wg y ) N

projektu wykonawczeqo rys, / J T N~

10/4 N .. a0

141,60 mnp.m | | @ 141,60 m .p.m
141,00 m n.p.m [ - E

Stfupek 7 profila staloweqo, cynkowany ogniowo

00x40mm zakonczony daszkiem plostikowym,

Bramka do pitki noznej wg
projekiu wykonawczeqo rys.

10,4

+

pokryty lakierem proszkowym, kolor ziglony — RAL

0005,

—

6,00

Pifkochwyt wg projekiu

wykonawezego rys. 13/4

PRZEKROJ A-A

Stojak do koszykowki

wg projektu wykonawczeqo rys. 8/4
44,00

41,60 m n.p.m

141,50 m n.p.m

141,60 m n.

{r

—J

Ogrodzenie boisk — naroznik
wg projektu wykonawczego
rys. 11/4

B

O 141,60 m n.p/m 141.25mnpm

PRZEKROJ B-B

BOISKO PILKARSKIE
NAWERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

+ 0,00=141,60 m n.p.m.(dla boisk)

| BAYER PROJEKT

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDY TOWA

oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850;
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant: Podpis:

proj. arch. Wiodzimierz Blachani
nr upr.901/Lb/89
spec. architektoniczna

Sprawdzajgey: Podpis:

mgr inz. arch. Ryszard Skowron
nr upr. 4373/61
spec. architektoniczna

Opracowat(a): Podpis:

inz. arch. Kamila Kuszyk

Nazwa inwestycji

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO—SZATNIOWYM
W PISZCZACU

Adres inwestycji:

ul. Spdidzielcza 15
21-3530 Piszczac

Inwestor:

Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

Temat rysunku:

PRZEKROJE PRZEZ BOISKA

1. TRAWA SYNTETYC/NA PltKARSKA min. 6 cm

2. KRUSZYWO t AMANE m? 0-4 EE.V 5 cm

J. KRUSZYWO FAMANE 5—40mm Q\. 4-31,5 33@ 15 cm

4. JAGES/C/ONA PODSYPKA PIASKOWA 10 cm

M mmmx\\womw\bz%i« Faza: |Branza: Numer projektu:
PB,PW  ARCHITEKTURA 11-009

® BOSKO WELOFUNKCYNE | S [pota R [amer rysani
1:100 MAJ 2011 | 00 3/A

1. WARSTWA POLIURETANOWA

2. WARSTWA STABILIZACYJINA min. 3,5 ¢cm

3. KRUSZYWO EAMANE (fr. 0-6mm) 5 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/

4. KRUSZYWO FAMANE (fr. 5=40mm) 15 cm COPYRIGHTS RESERVED

5. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 10 cm Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg

6. GEOWr OKNINA o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

7 CRUNT RODZIMY odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora

jest niedozwolone i podlega karze.




