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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Moje Boisko - Orlik 2012” w m-ci Piszczac

PRZYL ACZE KABLOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreejygymagania dotycgee wykonania i odbioru robot
przylacza kablowego n.n. 0,4 kV zeggkem kablowo - pomiarowym.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rol##t jstosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t azganych z budow
oswietlenia boisk sportowych ,Moje Boisko Orlik 20127 m-ci Piszczac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORy godne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podamskeie 10.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows. Rodzaje (typy) urmlzer, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny ldyzgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sgwvanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) atzea i osprztu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadezeto dokumentacji projektowe] zmian
uzgodnionych w obowrujacym trybie z Irkynierem.
2. MATERIALY
2.4.1. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw szihych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyahdaiatanie tuku elektrycznego. Ruriywane
do wykonania przepustow powinny dyostatecznie wytrzymate na dzialsg na nie obgienia.
Whngtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsjwvygtadzagca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwaniagskabli. Rury na przepusty kablowe najlerzechowywa na utwardzonym
placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpmatoprzed ich uszkodzeniem.
Przepusty kablowe zaleca svykona z rur typu DVK 110.
2.4.2. Kable
Kable powinny spetnia wymagania normy N SEP-E-004. Zasilanigczh kablowego wykorta
kablem o nagiciu znamionowym 0,6/1kV typu YAKY 4x120 nfnBgbny z kablami natey
przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpapadami atmosferycznymi i
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.4.3. Zhcze kablowe
Ztacze kablowe powinno IByzgodne z dokumentacprojektows i odpowiadé wymaganiom PN-
91/E- 05160/01. Skiadowanieagzka powinno odbywasic w zamkngtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniemksirzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.4.4.Zwir na podsypke
Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinieé kigsy co najmniej Il i
odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01.
3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robak, tez przy
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wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw,
sprztu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia zastosowania:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platipirbalkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym&edrem A 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw do A 15 cm,

3.2.Przy robotach ziemnych w po#li istniepcych uradzen podziemnych, prace naewykonywa
recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot.

Do takich nalea:

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa dhycowa,

- samochaod specjalny linowy z platfagrinbalkonem,

- samochdod dostawczy,

- przyczepa do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robot:

— wykopy pod zicze i kable,

— monta ztacza kablowego,

— uktadanie kabli,

— prace pomiarowe.

5.2. Wykopy pod zhcze i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obk@aek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowajzooceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnaldobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Podczgt zaleca si wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych ecznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypyemanipowinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinby¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68d50. Wykop rowu pod kabel powiniencby
zgodny z dokumentagj projektows, specyfikacy lub wskazaniami liyniera. Wydobyty grunt
powinien by skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by wykonane w sposob
zapewniajcy ich statecznig. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwpdopadéw
atmosferycznych, natg powierzchng terenu wyprofilowd ze spadkiem unitiwiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla zyaiokona
gruntem z wykopu, bez zanieczyszt£ep. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie naleykona
warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjm.
Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien wyné$),95 wedtug BN- 77/8931-12. Zggyczenie naley
wykonywa: w taki sposob aby nie spowodoimaszkodzé fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostacy po zasypaniu kabla, nalerozplantowd w poblzu lub odwigé¢ na miejsce
wskazane przez Kierownika Budowy.
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5.3. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by zgodne z normN SEP-E-004. Kable powinny bykladane w sposdb wyklucaay

ich uszkodzenie przez zginanie, ganie, rozgiganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by mniejsza ni 0°C. Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promié giccia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy #i 10-krotna
zewretrzna jegosrednica. Bezpgednio w gruncie kable nalg uktad& na gtbokadsci 0,7 m z
doktadndcig + 5 cm na warstwie piasku o grdiso 10 cm z przykryciem réwnielO cm warstwy
piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm. Jako ochkoprzed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtaatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, halektad&
foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Przy skrzxowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel natg ukltad& w przepustach kablowych. Przepusty powinny¢ by
zabezpieczone przed przedostawaniegndsl ich wretrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel
utozony w ziemi na catej swej diugao powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. Zalecagsi
przy przepustach kablowych; pozostawienie 1-metobwyapaséw eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej naley pomierzy¢ rezystangj izolacji poszczegdélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagtiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie sgoby¢ mniejsza ni

20 omow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2.
Odlegtaici kabla od innych ugdzen podziemnych
L.p. | Rodzaj urzdzenia podziemnego Najmniejsza Najmniejsza
dopuszczalna dopuszczalna
odlegta¢ pionowa | odlegta¢ pozioma
przy skrzyowaniu przy zblizeniu
[cm]
[cm]

1 Kable elektroenergetyczne na rape 25 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 Kable elektroenergetyczne na rape 50 10
znamionowe sieci wsze ni 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurocjgi  wodochgowe, sciekowe, 50* 50
cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurocygi z cieczami palnymi 50* 100

6 Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M- 18
34501

7 Czsci podziemne linii napowietrznych - 80
(usto;,
podpora, odaizka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50
tunele,
kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
5.4. Montaz zlacza
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Montaz ztacza naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej przez producenta. Instrukcja
powinna zawierawskazowki dotyczce montau i kolejnaci wykonywanych robot.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowe;j

Ochrona polega na pmizeniu cezsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE i powodggym w warunkach zaktdceniowych adienie zasilania. Dodatkowo przy
ztaczu naley wykona& uziomy, ktérych rezystancja nie o przekracza 30 oméw. Zaleca si
wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petow stalowych £ 20 mm, nie krotszychzrid,5 m,
pofaczonych bednatkocynkowan 25 x 4 mm.

6.0. Kontrola jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie a@ghigcia zataonej jakadci wykonywanych prac przy
wykonywaniu robot kablowych issvietlenia terenu.

6.1. Wykopy pod zhcze i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu powinno hky zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacg. Po zasypaniu kabli nate sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu oraz
sprawdz¢ sposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robdt kablowych nalg przeprowadz nastpujace
pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i agtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiarow rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktore naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nglesprawdzt
wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzgmi.

6.3. Zlacze kablowe

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy zhcze lub jego agci odpowiadag tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie zaobyt stwierdzone bez aycia narzdzi i bez
demontau podzespotéw. Sprawdzeniem nglebja¢ jakas¢ wykonania i wykaczenia, a zwtaszcza:
- stan pokry antykorozyjnych,

- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych elementéw goygh
znalez¢ sie pod napgciem,

- jakaé¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

- jakos¢ polaczen kabli zasilagcych,

- zgodnd¢ schematu acza ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien Byzamieszczony na widocznym miejscu wetn zfcza.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub STWiCFR wykonaniu
kabli naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancjecth zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznéci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw najezamiegci¢ w protokéle pomiarowym
ochrony przeciwpotgeniowe;.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetngge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR
zostan przez Imyniera odrzucone. Wszystkie elementy roboét, ktorgkamup odstpstwa od
postanowié@ STWIOR zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dlagdz jest sztuka.
8. Odbidr robdt
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod zicza i kable,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw gtowych.
8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowa
- geodezyjg dokumentagj powykonawcai,
- dokumentagj powykonawcz obiektu,
- atesty iswiadectwa zastosowanych materiatow,
- protokoty z dokonanych pomiardw skutecgtizastosowanej ochrony przeciwpagaiowe).
9. Podstawa ptatndci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt.griza obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod zicza i kable,
- zasypanie kabli, zggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
- monta zfacza i instalacji przeciwpozaniowej,
- uktadanie kabli z podsypk zasypl piaskows oraz z foly ochronn,
- podiczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania,
- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja ugdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowiet. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagawniaakresie wykonywania badlgrzy
odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykty
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaapkreslenia
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenaysizne i projektowanie
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw
. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichl winylu
10. PN-76/E-02032 &wietlenie drog publicznych
11. PN-55/E-05021 Usgrlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegiadmasci przewodow i kabli.
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptwaie. Projektowanie i budowa
13. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kabldwrejektowanie i budowa

©oo~NO Uk~ W
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14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice oispeciowe. Wymagania dotygee zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie iagau

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprangnietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawgnaetleniowe zewagtrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i syzpayjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napecie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na gepiznamionowe
0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazagii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpgdrna naraanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna pastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyani

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzeiagowych Zwir i posp6tka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzamgowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriivignagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgkmiemne

28. BN-83/8971-06 Rury beZcieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejge. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betoritlementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy ugdzenr elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@Budowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. Nr13 z dn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét euthno-montaowych - Czs¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wagpe warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

35. Instrukcja zabezpieaz@rzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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