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1. Zakres robo6t dla cateqgo zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedstwzigcie budowy drogi obejmuje napujacy zakres:

- Wycinke drzew przydrenych

- Budow drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwe wzmachiagca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,
- Budow przepustéw drogowych rurowych pod dgogjazdami,

- Umocnienie skarp i nasypow piytaniuaowymi ,dna korytkami drogowymi,

- Obsianie skarp i nasypow traw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Istniejaca droga gruntowa.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziaiki lulerenu, ktbre mom
stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym odcinku drogi wygtuje uzbrojenie podziemne w postaci

kabli telefonicznych, sieci wodagiowej , sieci kanalizacyjnej ,sieci eNN

Roboty ziemne w rejonie istniglych uradzer podziemnych nals wykonywa recznie ze
szczegoln ostraznoscia. Przy wykonywaniu tych robot naledostosowé sic do warunkow

wydanych przez wigicieli kolidujacych mediow i opinii ZUDP.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce
I czas ich wysgpowania.

Szczegola uwag: nalery zwréck podczas:

- budowy whczenia do drogi powiatowej, ze wzdlu na ruch pojazdow,
- budowy przepustow drogowych,

- podczas pracy wykonywanej ze sgiean cezkim ,

- w miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi,

- wykonywania wykopdw przy istniggej drodze.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpieasych

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- Przed przysipieniem do robot budowlanych wszystkich pracownikidery przeszkok z zakresu
wykonywania robot na kalym stanowisku

- Z miejsca zagreenia naley natychmiast usuigé wszystkich pracownikow , usaé zagraenie

i sprawdzé prawidtowa¢ wykonania.

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgsich
przed skutkami zag¢enia .

- Wszystkich pracownikow natg wyposay¢ : w hetmy, buty z metalowymi noskami, kombinezony
robocze, ¢kawice robocze , pasy i liny zabezpieaeaj, tampony przeciw kurzowe i okulary.

) zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapyed przez wyznaczone w tym
celu osoby.

- Pracami budowlanymi przez caly czas ich trwari@ezke osohicie kierowat kierownik budowy.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaicych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym zapewniagcych
bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem do budowy drogi naie przygotow& zaplecze gospodarczo - higieniczne dla
kierownictwa budowy i robotnikow.

— Kontener kierownika budowy wypasay w instalacje wod.-kan. i zasilony w enereglektryczm

- Magazyn budowy - wiata stalowa obudowana kjach

- Punkt poboru wody do celéw budowy

Kierownictwo budowy hdzie wyposaone:

- W apteczk pierwszej pomocy

- tacznai¢ telefonicz ze shiba zdrowia i straa pozarm

- pomieszczenie higieniczno - sanitarne



