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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wydnawczego drogi gminnej Nr 100929L
- ul. Sportowa w mif2czac km 0+000 do km 0+689

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzdem Gminy Piszczac

- uzgodnienie z Inwestorem

- mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 02.03.1999 r.
Dz. U. Nr 43 w sprawie warunkow technicznychkjiga powinny odpowiadadrogi publiczne
iich usytuowanie

- pomiary z natury wykonane w terenie

- odwierty geologiczne

- obowhzujace normy, normatywy i przepisy

- uzgodnienia z administratorami adzex obcych

2. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo- wodne zostaty oklene na podstawie baal@odtaza gruntowego, po wykonaniu
ktérych stwierdzonoze na odcinku od ulicy Kodekiej do ulicy Polnej wyspuje:

- 0,00+0,10m nasyp ziemnauzlowy ,

- 0,10+0,20m nasyp ziemno - piaszczysty ciennaoys,

- 0,20+1,10m piasek drobny jasno szary ,

- 1,10+1,60m glina szara plastyczna,

- 1,60+2,00m piasek drobny szary

Na badanym terenie stwierdzono wpstwania swobodnego zwierciadta wody gruntowej na
gtebokasci 0,90 +1,6 m.

Na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Terespolskisjstgpuje:

- 0,00+0,20m nasyp piaszczystomrowy ,

- 0,20+1,60m piasek drobny jasno szary ,

- 1,60+2,00m piasek drobny szary z wktadkamsku sredniego i piasku gliniastego

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wysitje na gtbokasci 1,00 m.
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Na podstawie rodzaju gruntu w pogiioi warunkéw wodnych okéta sk grupg nosnosci podiaza G1.

3. Stan istniepcy

Trasa drogi gminnej Nr 100929L - ulica Sportovpmtozona jest we wschodniej &xi
miejscowdci Piszczac. Projektowany pagek trasy rozpoczynaesod drogi powiatowej Nr 1055L
Piszczac - Kode (ul. Kodeiska) , w km 0+318,85 przecina glitolm (droga gminna

Nr 100888L) o nawierzchni asfaltowej .

Od pocatku projektowanej drogi do ulicy Polnej wyptije row prawostronnyézacy sk z rowem
wzdtuz drogi powiatowe] Nr 1055L.

Koniec projektowanej drogi stanowiagkzenie do drogi powiatowej Nr 1052L Piszczac - eeaiew
(ul. Terespolska). W pogikowym etapie droga przebiega w terenie zabudowapeanostronnie
po przekroczeniu ulicy Polnej przechodzi w zabugloustrona o s$rednim zagszczeniu.
Istniejaca droga posiada nawierzclgruntows z nawiezionym nasypem ziemaazlowym

I piaszczystozwirowym.

4. Stan projektowany

W oparciu o materiatydalace podstaw opracowania przgfo nasg¢pujace parametry drogi:

- klasa techniczna drogi “L”

- predkos¢ projektowana 40 km/h
- szerokéc¢ jezdni 5,00 m
- szerokéc¢ korony drogi 6,50 m

- kategoria ruchu RK

- grupa nénosci podiaza G-1

- obchzenie 100/&N

4.1 Plan sytuacyjny

Pocatek opracowania zatono w km 0+000 w ggu drogi powiatowej Nr 1055 L Piszczac - Kade
(ul. Kodenska) , whczenie zaprojektowano podtkem a=90°.

W miejscu whczenia krawdzie jezdni drogi gminnej wyokglono tukami o promieniu R=8m

i R=10m.

Koniec projektowanej drogi stanowi aezenie do drogi powiatowej Nr 1052L Piszczadsiedziew
(ul. Terespolska) o nawierzchni bitumicznej twaraskrzyowanie z § droga w km 0+689.

Kat wtaczenia do drogi powiatowej wynosr89°15’.



6

Krawedz jezdni w miejscu wgczenia wyokigglono tukiem o promieniu R=8m

Projektowana droga gminna Nr 100929L w km 0+3Q®&ecina droggminm Nr 100888L (ulig
Polm) , w miejscu tym naspuje przesuricie projektowanej osi drogi o 1,80m w prawo.
Skrzyzowanie ulic wyokaglono tukami o promieniu R=5,00m.

Na projektowanym odcinku wygiuje jedno zatamanie trasy , ktére wymtono tukiem poziomym
0 promieniu R=12

W-1 w km 0+015,63 odcie zwrotu w lewoa=43°48"

Punkty zatamatrasy jak rownie punkty kierunkowe wyznaczono i przedstawiono reunku :

Proj. zagospodarowania terenu - Rys. nr 2.

Na prostych odcinkach drogi jezdnia posiatiedzie przekroj daszkowy 2 % z poboczami o spadku
jednostronnym wynogszym 8 % . Na tuku poziomym zastosowano pochylgdeostronne 2 %.
SzczegOly przedstawiono na Rys. Nr 3 - Przekmojenalne i konstrukcyjne.

W obrebie wiczenia do drogi powiatowej Nr 1055 L w km 0+006,2&8projektowano przepust
rurowy zelbetowy ¢ 60 cm na tawie betonowe] z betonu B10 gr. 2(artugaci 11,00 m

z zakaczeniem kotnierzowym . Wylot projektowanego przepusczy st z rowem biegacym
wzdtuz drogi gminne;.

Wariant Il - skrzy zowania z ulia Polna.

W planie sytuacyjnym wariantu Il wprowadzono nowewiazanie poprowadzenia trasy drogi bez
przesungcia na skrzyowaniu, stosuc dwa zatamania:

W-2 km 0+300 o 4cie zwrotu w prawoo=2°42"

W-3 km 0+339 o0 kcie zwrotu w lewooa=2°34"

4.2 Profil podituzny

Niwelete drogi zaprojektowano ezciowo w niewielkim nasypie , miejscami po ista@®jm terenie
biorac pod uwag uksztattowanie terenu i istnigp zabudow zagrodovy.

Niwelete w punkcie poctkowym tj. w km 0+000 dowzano do niwelety drogi powiatowej

Nr 1055 L , natomiast w punkcie koowym tj. w km 0+689 dowezano do istniejcej niwelety drogi
powiatowej Nr 1052L.

W miejscu skrzyowania z ulig Polm podniesiono nawierzchpjezdni o warstw scieralm
umazliwiajac spadek woéd opadowych do rowu przyarego .

Pochylenia podizne niwelety wynosz od i= 0,3 % do i=0,966 % . Niewielkie zatamaniaelety

zostaty wyokaglone tukami pionowymi o promieniach R= 3000 m .



4.3 Przekroje normalne

Na odcinku drogi gminnej obliej opracowaniem zaprojektowano rgsijacy przekréj normalny:
- szeroké¢ jezdni — 5,00 m,
- szeroké¢ poboczy ziemnych — 2x 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: na prostej - daszek- 2,00 %
a luku — jednostronne - 2,00 %
- pochylenie poprzeczne poboczy — 8,00 %
- pochylenie skarp — 1:1,5.
- szeroké¢ korony drogi — 6,50 m
Szczegoty konstrukcyjne oraz spadki i pochyleamdpi podano na rysunku nr 3 — Przekroje

normalne.

4.4 Konstrukcja jezdni

Konstrukcg jezdni przygto w oparciu o normatywy dla drog publicznychrzyjetego obcizenia

ruchem, oraz grupy 8oosci podiaza - wg Rozporgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéahnicznych , jakim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 pd30

Grupez nasnosci podtaza ustalono na podstawie:

- rozpoznania poziomu wody gruntowej w terenie,

- rozpoznania makroskopowego gruntéw padtdrogi,

- analizy warunkéw gruntowo - wodnych projektowadejgi.

Konstrukcg nawierzchni drogi gminnej prayp dla ruchu KR-1ipodia G 1 :

- 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm , wg PN6&29

- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 mm, wg PN-S-96025

- 20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszgweanego stabilizowanego mechanicznie,
wg PN-S-06102

15 cm warstwa wzmacna@g z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa
wg PN-S-96012

Catkowita grubéc¢ konstrukcji H=44 cm.

Mrozoodporné¢ dla kategorii obaizenia ruchem KRL1 i grupy &oosci podiaza G1 przyjmuje si
H=0,40 hz , gdzie hz=1,00 m

H>0,40 m

Warunek mrozoodporioi jest spetniony.



4.5 Zjazdy

Zjazdy publiczne zaprojektowano indywidualnie zerekaci jezdni 4,50 m i poboczy 0,75 m,

oraz promieniach wyokglajacych R =5,00 m.

Na zjazdach publicznych przyp nas¢pujaca konstrukeg :

-4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, wg PN-&296

-4 cm warstwa waizaca z betonu asfaltowego 0/16 mm , wg PN-S-96025

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszgweanego stabilizowanego mechanicznie,
wg PN-S-06102

- 15 cm warstwa wzmacnigga z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MP & M$H-96012

Zjazdy indywidualne zaprojektowano szer.4,00pobocza 0,75 m ,promienie wyagtajace

R=3,00 m

Konstrukcja zjazdu indywidualnego jest rgsljaca:

- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamasiadpilizowanego mechanicznie

- 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem=2,50MPa

4.6 Urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego i jego otoczeniu znajdig nastpujace uradzenia obce stanowge
uzbrojenie terenu:

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ eNN,

- sie¢ kanalizacyjna.

Przed przysipieniem do robét drogowych nalezlokalizowa w terenie istniece uradzenia obce
oraz zapoznasi¢ z uzgodnieniami i pogbowa stosownie do t&ei  uzgodnié dotyczcych tych
urzadzen .

W miejscach skrzyowania rurocigoéw i kabli z projektowamndrogy w/w instalacje naley
zabezpieczgrurami ostonowymi dwudzielnymi zgodnie z warunkaechnicznymi wydanymi przed
Zarzadcdw poszczegolnych mediow.

Studzienki kanalizacyjne znajdgg s¢ w projektowanej jezdni natg podnig¢ uwzgkdniajac rzedne
projektowanej jezdni.

Roboty prowad#i w sposéb wykluczagy maliwos¢ uszkodzenia tych ugdzen tzn. kcznie.

Nad prawidtowym wykonanie winien czuwinspektor Nadzoru.



4.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowadajc nawierzchni odpowiednie pochylenie

podtuzne i poprzeczne pozwadgge na odprowadzenie woéd opadowych.

Niwelete oraz system rowow przydinych poprowadzono tak aby uniénsptywu waod na drogi
powiatowe . Pod zjazdem w km 0+006,25 zaprojektonprzepust rurowielbetowy ¢ 60
dhugcéci 11,00m z kegéw prefabrykowanychelbetowych o zaki@zeniu kotnierzowym na tawie
fundamentowej z betonu B10 gr. 20 cm.

Przepust ten zlokalizowany jest vagui rowu drogi powiatowej Nr 1055L. Istnigly réw po obu
stronach nalg/ pogkbi¢ tak aby zapewnisprawne odprowadzenie wéd opadowych orazcagé
go z rowem biegicym wzdhs projektowanej drogi gminnej na odcinku od km 08-@@ km 0+318
po prawej stronie do ktérego wody z jezdni zostaaprowadzone.

Wzdtuz projektowanego rowu pod zjazdem indywidualnymrapgktowano przepusty zdgow
rurowychzelbetowych @50 zakaczeniu kotnierzowym na tawienvirowej (pospétka) gr. 30 cm.

Szczegoty podano na Rys. Nr 2 (plan sytuacyj®yd. Nr 4 (profil podtany).

4.8 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalewycia¢ drzewa w pasie drogi - topole i wierzby

w ilosci 5 sztuk.

Roboty wykonywane d¢mla w gruncie kat. Il sposobem mechanicznym za parkoparek , spycharek
oraz samochoddéw samowytadowawczych .

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojowrpecznych i zestawiono w tabeli rob6t
ziemnych -tabela Nr 1.

Przy realizacji robot ziemnych nale przestrzega wymaga normy BN-S-02205.

Szczegola uwag: nalery zwréck na kolizje uzbrojenia podziemnego i dostososia do warunkéw
wydanych przez Zesp6t Uzgadniania DokumentacijjgRtowe;.

W miejscu wystpujacych kolizji z kablami i rurocigami roboty nalgy wykona recznie.

Przy renowacji rowu przydémego naley zwrécic uwag: na kanalizagj sanitara oraz whczenia

Z posesiji.

Po zakaczeniu prac zwizanych z budowdrogi naley pobocza , skarpy, rowy obé&iaawg
wieloletnia w ziemi urodzajnej . Gruké humusu wynosi 5,0 cm.

Technologia zakiaczenia prac budowlanych wymaga pozostawienia ezyigin porzadku pasa drogi

gminnej i powiatowe;j



