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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Moje Boisko - Orlik 2012” w m-ci Piszczac

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot.

Przedmiotem niniejszej STWiO& wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza STWIOR jest elementem dokumentu przetaegom i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych ¢tiych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotygzowadzenia robot zazanych z wykonaniem:

- zalicznikowej linii kablowej n.n. 0,4 kV

- odwietlenia podstawowego

- oswietlenia awaryjnego

- instalacji gniazd 230V

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiG@QRgodne z obowzujacymi normami

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Wykonawca roboét elektrycznych jest odpowiedzialmy jakaé¢ ich wykonania oraz za zgodto
robot z Dokumentagj Projektova, STWIOR i obowazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z zaleceniami Kierownika Buagla projektanta Architekta. Wykonawca
powinien posiadaodpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawczdokwiadczenie w realizacji
robét ugtych w zakresie niniejszego opracowania.

1.6 Instalacja édwietleniowa ewakuacyjna.

Oswietlenie bezpieczsstwa i ewakuacyjne przewidziano przy braku zasilappdstawowego.
System éwietlenia ewakuacyjnego naleuzgodné z Inwestorem i Projektantem.

2. MATERIALY

llosci do wykonania robét elektrycznych stoséwagodnie z dokumentacjprojektows i opisami
technicznymi.

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgétdem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przererdivnika Budowy i uzgodnione z
uzytkownikiem obiektu. Roboty elektryczne mply¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Byd®rzy mechanicznym wykonywaniu
robot, Wykonawca powinien dysponoévaprztem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR
do wykonania tego typu robot. Roboty elektryczneowadzone &da przy wyciu sprztu
mechanicznego:

- elektronarzdzia,

- rusztowania ramowe.

Sprzt powinien by obstugiwany wycznie przez osoby uprawnione do jegaryaia.
Przechowywanie spgtu naley wykona zgodnie z wytycznymi producentow (DTR, instrukcje
eksploatacyjne, itp.).

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mdgc przewaone dowolnymsrodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu ruchu drogowego. Materéddry zabezpieczy przed przewrdceniem
oraz przesuwaniem w czasie transportu. W czasiespm@tu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nale zachowéd wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci tych
urzadzen, zastrzeonych przez producenta. W czasie transportu, zakadu wyladunku oraz
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Moje Boisko - Orlik 2012” w m-ci Piszczac

skladowania aparatury elektrycznej i adzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow,
a w szczegolriei:

- transportowane ugdzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem gj

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywéa i zdejmowa, nie naraajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powitok.

Miejsce i sposOb przechowywania sgitz urzdzen i materiatow transportowanych na plac budowy
nalezy uzgodné z wytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sgprpowinien by
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznynzedprszkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych i przedzyciem przez osoby do tego nieuprawnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1 Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robdt elekfrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazmagazynowych. Jest to konieczne ze wdglna rodzaj
materiatdbw, pomieszczenia magazynowe powinny kgmykane, powinny tak zabezpiecza
materialy przed zewttrznymi wptywami atmosferycznymi, a w razie potrgelimazliwiaé
utrzymanie wewgtrz odpowiedniej temperatury i wilgotém. Materiaty, wyroby i uradzenia, dla
ktorych wymaga si swiadectw jakdci, np. aparaty, kable, wdzenia prefabrykowane itp. naje
dostarczd wraz ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatdw pglewrock uwag na zgodnéé stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

5.2 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprztu

Montaz urzadzen przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtatych uradzen.
Kable i przewody nalgy uktad& zgodnie z PBUE.

5.3 Pohczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe magmieé zakaczenia:

- proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskédrubowych,

- oczkowe, dla przewodéw pagdzanych podsrube lub wkret, oczko osérednicy wewwtrznej
wigkszej o 0,5 mm oérednicy gwintu nalgy wygina w prawo,

- sprasowane Kwme zyt przystosowane do pagizenia podrube z karcowky kablowg taczy sk z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

5.4 Przyfaczanie gniazd wtykowych i opraw éwietleniowych

W oprawach éwietleniowych i podobnym ospgzie, przewod fazowy natg taczy¢ ze stykiem
wewretrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprayiGniazda wtykowe orazdzniki mocowa
nalezy do podiga za pomog kotkéw rozporowych. Podgia do odbiornikow naley wykona w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposstetyczny z uwzglinieniem zabezpiec#e
przed ostabieniem sity docisku.

5.5 Proby montazowe

Po zakaczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ictbiocem Wykonawca zobowzany jest
do przeprowadzenia tzw. Préb mameych, tj. technicznego sprawdzenia jg&tiowykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i wpeenia urzgdzer. Po uruchomieniu i
zaprogramowaniu systemu natevykona 100% sprawdzenia elementéw tego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jaka¢ wykonanych rob6ot montawych i elementow instalacji powinna odpowiéadowihzujacym
warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest rabpany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Moje Boisko - Orlik 2012” w m-ci Piszczac

6.1 Kontrola jakosci materiatdw

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetycameawody powinny posiadatest fabryczny
lub swiadectwo jakéci wydane przez producenta oraz wszystkie ridab certyfikaty, gwarancje i
DTR-ki.

6.2 Badania i pomiary pomontaowe

Po zakdczeniu robdét naley wykona proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystangj izolacji, zachowania ggtosci zyt, a takke zgodnéci faz na odbiornikach, jak rownie
pomiary rezystancji i nagt razenia skuteczriwi ochrony od porgen. Wykon& obowgzujgce
badania urzdzen. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemuzyaleykona 100% sprawdzenia
elementow tego systemu. Z wykonanych pomiarow b péwinny by wykonane protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:

m - utazenia przewodow

m - utazenia kabla

szt. - montau tablic rozdzielczych

szt. - montau opraw éwietleniowych

szt. - montau gniazd wtykowych,agcznikow i odgagznikdw

m - montau zfczy i wspornikéw.

Podane w opisach kalkulacyjnych naktady rzeczowashocizny, materiatdw i pracy sptu
uwzgledniajg cata¢ proceséw technologicznych przy zadoiu wigciwej organizacii i przeginych
warunkow wykonania robét oraz przy uwgghieniu wszystkich czynioi i naktadow niezédnych
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot. Wktawkach rzeczowych materiatéw
uwzgkdniono niezbdne ich zuycie do wykonania normowanych elementow i robotkisidy
rzeczowe pracy spgiu ustalono na podstawie obligzerynikajacych z projektow organizacji robot
montaowych dla wybranych reprezentantow. Naklady na tpbee ugte w katalogach rzeczowych
ustala st na podstawie kalkulacji wtasnej indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, sieci uziemigjej, przepustow i kanatow oraz
pozostatych instalacji, dokoéavg zasad odbioru robot:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananzilipetnieniami w trakcie wykonania robot
— Dziennik Budowy

— Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany w trakcie robét

— Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw

— Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét

— Protokoty i z&wiadczenia z dokonanych prob mamaevych

— Swiadectwa jakéci wydane przez dostawairzadzei i materiatow

— Dokumentacja fabryczna zamontowanychydza

— DTR-ki uradzea

— Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacjizozainstalowanych na state gdzex elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnéci i rozliczen finansowych za wykonane roboty wymienione w dokataejach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, ékredokumentacja przetargowa oraz umowa z
Wykonawg,.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

— transport materialtéw na miejsce wbudowania
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— wykonanie rob6t montawych

— wykonanie peajczer urzadzen

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkichztignych i koniecznych bada

— monta i demonta rusztowa niezkzdnych do wykonania robét

— préby montaowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364 (kompletnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/E-05009/5®0b06r i monta wyposaenia elektrycznego

- PN-93/E-05009nstalacje elektryczne w obiektach budowlanyglomplet

- PN-88/E-0430@adania techniczne przy odbiorach

- PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw tgiastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicia znamionowe 0,6/1 kV

- BN-73/3725-1&nakowanie kabli, przewodéwyit (analogia)

- PN-IEC 364-4-481, 199492/-05009/#1stalacje elektryczne w obiektach budowlanych hr@aa
zapewnigjca bezpieczestwo — Doborsrodkow ochrony w zateasci od wplywow zewatrznych —
Wybdérsrodkow ochrony przeciwpotaniowej w zalénasci od wptywow zewatrznych

- PN-IEC 60050-826:2000Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — tdfecje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-93/E-05009/51nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych bdé monta wyposaenia
elektrycznego — Postanowienia wspdlne

- PN-91/E-0501&akresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowtdn

- PN-E-05033:1994Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdér i raéntvyposaenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

P- N-EN 50310:2002Stosowanie petze: wyréwnawczych i uziemigych w budynkach z
zainstalowanym spgiem informatycznym

- PN-92/01256.0Znaki bezpieczstwa

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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