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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajacej na Instalacje elektryczne w rozbudowywanym budynku
swietlicy 7 zagospodarowaniem terenu przyleglego  zostala wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta /

Biata Podlaska 2014 rok
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LUBELSKA
OKREGOWA
:NZEN]EBRO\/;V Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK.7131/62~7132/161/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. | pke 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architcktéw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow Dz L.z 2001 r Nr 5, poz. 42, z péin zm/, an. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pke. 5
ustawy z dma 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane : tekst jednolicv. Dz U z 2006 r. Nr 156, poz 1118 2 péin. -m./, omz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postepowania administracy inega Dz U 7 20
r. Nr 98 pox 1071 2 p

- 23X, ¥

stwierdzamy, ze

Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inZynier

urodzony dnia 18 sierpnia 1981 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i eiekiroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postepowania administracyjnego
/ Dz U,z 2000 v. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawe do wykony wania samod. icinych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz. wpis dna listg cztonkow
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od nimiejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem  Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w [ublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czionek Przewodniczacy
N Skladu Orzekajacego OKK.
mgunif Maria Kosler dr iz ﬁoleshgﬂk Horynsks
Otrzymujg:

{1 Pan Jacek Mclaniuk
Osowka 158,

"% mgr inz. Jacck Melaniuk

2[-'542 Le$na Podlaska fom g, WY Lo uprawnienia budowiare 20w ar 3 robctami
2. Giéwny Inspektor R . . vbudo‘wfa‘nym bez ogé’mr WwoSpeq3ingesa:
Nadzoru Budowlanego W et F g instalacy zkresie faci, nstalac) r uzaCzen
3. aa s /‘ elektryczrych 1 efektroenergatycanych
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektanta

Decyzja uprawnien projektanta

Zaswiadczenie o odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

Czes$¢ opisowa i obliczenia techniczne

Rys. 1 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TG

Rys 2 Instalacja elektryczna — oswietlenie awaryjnego i podstawowego
Rys 3 Instalacja elektryczna — gniazda 230 1 400 V

Rys 4 Instalacja odgromowa
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I.  WSTEP.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji
elektrycznej, o§wietlenia, gniazd wtykowych 230 V i 400 V oraz instalacji odgromowe;]
rozbudowywanego i remontowanego budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w miejscowosci
Wycz6tki na dziatce o numerze ewidencyjnym 138, bedacej w posiadaniu Sotectwa Wyczotki

Instalacja elektryczna w remontowanym budynku wykonana byta w latach 80 tych, jest to
instalacja podtynkowa, wykonana przewodami dwézylowymi czg¢sciowo aluminiowymi, czgsciowo
miedzianymi. Gniazda wtykowe nie posiadaja kotkdw ochronnych, wypadaja z puszek instalacyjnych,
przy podtaczeniu wigkszych obciazen przewody upalaja si¢. Wtaczniki instalacji nie sa umieszczone w
miejscach intuicyjnych. W kuchni brak jest gniazd do podiaczenia urzadzen kuchennych. W zwiazku z
powyzszym calq instalacje nalezy wymienic na nowa zgodna z PN-E. oraz ponizszym projektem.

W zwiazku z wymiana nie przeprowadzano inwentaryzacji instalacji elektryczne;j.

Projekt wykonano na podstawie:

zlecenie Inwestora

projekt budowlany budynku

wizji lokalnej na miejscu budowy

obowiazujace PN, PBUE i przepisy branzowe zwiazane z projektem
oferty producentéw urzadzen i materiatow.

ARl e

Projekt obejmuje wykonanie:

instalacje o§wietleniowa
instalacje gniazd 230V, 400V
tablice rozdzielcza TG
uziemienie ochronne
potaczenia wyréwnawcze
instalacje odgromowa

A

Dane elektroenergetyczne:

-napigcie zasilania -230V /400 V AC

-ochrona od porazen / instalacja / - wytaczniki r6znicowo- pradowe
- ochrona przepieciowa - ograniczniki przepie¢

-uktad sieci zasilajacej - TN-S

- moc przylaczeniowa - 14 kW

- ochrona P.POZ - wytacznik P.POZ

- ochrona odgromowa - instalacja odgromowa
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II. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasilanie

Zasilanie budynku Swietlicy wykonane jest ze ST Wyczétki kablem YAKY 4x120 do ztacza
kablowego ZK -1/3/5/1 zlokalizowanego na tej samej dzialce co remontowany budynek. Od ztacza
kablowego do zachodniej sciany budynku Swietlicy poprowadzony jest kabel typu YKY 4x10 mm2,
kabela tego ze wzgledu na niewielkie zwiekszenie obciazalno$ci i odpowiednia rezystancjg izolacji nie
nalezy wymienia¢. Nalezy go zdemontowa¢ do wysokos$ci drzwi wejsciowych i wprowadzic do
budynku uktadajac w rurze ochronnej RL we wczesniej wykutej bruzdzie doprowadzi¢ do
projektowane;j tablicy glownej TG . Kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni TG w projektowanym
budynku. W rozdzielni TG nalezy tez dokona¢ podziatu przewodu PEN na PE i N, punkt podziatu
nalezy uziemi¢. Ze wzgledu na zastosowane ochronniki przepie¢ typu DEHN shield DHS 255 ,
uziemienie to nie moze by¢ wieksze niz 10€Q.

2.2 Tablica Rozdzielcza TG

Projektuj¢ tablicg rozdzielcza w wykonaniu podtynkowym typu XL3 160 5x24 produkcji Legrand,
wykonana w II klasie izolacji z drzwiami metalowymi i zamkiem, umieszczona w §cianie
pomieszczenia nr 1.1 wiatrotap . Rozdzielni¢ wyposarzy¢ w osprzet zapewniajacy skteczna ochrong
przeciwporazeniowa i przepigciowa tj. : wytaczniki nadmiarowopradowe i réznicowopradowe, oraz
ochronniki przepie¢.W celu zapewnienia catkowitego wytaczania pradu podczas pozaru w rozdzielni
projektuje si¢ wytacznik P. POZ typu FRX 125 A z cewka wybijakowa. Cewke wybijakowa potaczy¢
przewodem niepalnym typu HDGS 2x1,5mm?2 z przyciskiem pozarowym typu SP 22W1 firmy Spamel
umieszczonym na zewnetrznej scianie budynku przy drzwiach wejsciowych. Osprzet nalezy
osznurowac za pomoca linek LGy 4 6,10 mm?2 z zastosowaniem koncéwek HI lub za pomaca
specjalnych listew LNS.

Schemat tablicy oraz rozmieszczenie elementéw przedstawione sa na rysunku nr 1.

2.3 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o§wietlenia ogélnego, miejscowego, wyprowadzane beda z tablicy rozdzielczej TG,
przewodami: - YdYp 3/4/5 x 1,5 mm2 . Przewody uktada¢ pod tynkiem, grubos¢ tynku na
przewodach nie moze by¢ mniejsza niz Smm oraz w przestrzeni sufitowej pod ptytami karton - gips.
Przewody do $ciany montowa¢ za pomoca uchwytéw typu USMP odpowiednich do przekroju
przewodu.

W przestrzeni miedzy sufitowej przewody dodatkowo chroni¢ stosujac ostong z rurek typu peszel.
Puszki rozgat¢zne montowac na wysokosci 20 cm od wtasciwego sufitu.
Projektuje si¢ nastgpujace rodzaje opraw o$wietleniowych :
- sala glowna — oprawy o$wietlenia podstawowego nastropowe , rastrowe 4x18 typu LUGclasik Par 8
Oprawy awaryjne typu LUGclasik Par 8 AW
Oprawy ewakuacyjne — led typ Uran 2 LUG
- pomieszczenia sanitariatow, techniczne, kottowni,magazynu paliwa,komunikacji, magazynu
jaj,kuchni magazynu chiodniczego, przechowywalni warzyw i miesa oraz opzostatych — oprawy w
wykonaniu szczelnym IP 54 na §wietléwki liniowe i PLC typu Rondo 2x18 i Atlantyk 2 x36 W , w
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pomieszczeniach tych projektuje si¢ rowniez oprawy awaryjne, sa to takie same oprawy jak oswietlenia
podstawowego wyposarzone jedynie w modut AW o pracy minimum 1 godziny. Wszystkie oprawy
awaryjne i ewakuacyjne powinne posiada¢ certyfikat CNBOP.
- o$wietlenie zewnetrzne — lampy LED 20 W z czujnikiem ruchu
Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw przedstawiono na planie nr 2 wg wytycznych Inwestora

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44 w pozostatych
pomieszczeniach IP 20 proponuje si¢ zastosowanie osprzetu podtynkowego np.: f. Schnaider serii
Sedna. Osprzet montowac na standardowej wysokosci tj 1,4 m od wtasciwej podtogi.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230 V projektuje si¢ z oddzielnymi obwodami , zasilanie tazienki,
kuchni, oraz poszczegdlnych pomieszczen . Obwdd gniazd wtykowych zabezpieczy¢ oddzielnym
wylacznikiem réznicowo- pradowym oraz kazdy obwdd wytacznikiem nadmiarowopradowym.
Instalacje wykona¢ przewodami YdY 3x2,5 mm?2, uktadanymi pod tynkiem , (grubos¢ tynku na
przewodzie nie mniejsza niz Smm).Proponuje si¢ zastosowac osprzet elektryczny firmy Schnaider
serii Sedna. W pomieszczenia sanitariatow, techniczne, kottowni,magazynu paliwa,komunikacji,
magazynu jaj,kuchni magazynu chtodniczego, przechowywalni warzyw i miesa oraz opzostatych
nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44 w pozostatych pomieszczeniach 1P20

Gniazda wtykowe w korytarzach, hollach montowa¢ na wysokosci 30 cm od witasciwej podiogi,
natomiast w pozostalych pomieszczeniach na wysokos$ci nie mniejszej niz 90 cm. od podtogi. Plan
rozmieszczenia gniazd wtykowych 230 V przedstawia rysunek nr 3.

2.5 Instalacja gniazd sitowych 400V

W pomieszczeniach zmywalni naczyn, pomieszczeniu chtodniczym, kuchni i kotlowni projektuje si¢
gniazda sitowe 400V. Gniazda w wykonaniu natynkowym 5 bolcowe o obciazalnosci 32 A, zasilane
przewodami Ydyp 5x4 uktadanymi pod tyniem. Kazde gniazdo zasilane z odzielnego obwodu
bezposrednio z tablicy gtownej TG. Obwody gniazd sitowych zabezpieczone oddzielnym
wylacznikiem réznicowo pradowym Plan rozmieszczenia gniazd 400V przedstawiony na rys 3.

2.60chrona od przepigé.

Ochrona od przepie¢ odgromowych i komutacyjnych na zasilaniu bedzie wykonana za pomoca
4szt odgromnikéw DEHN shield DHS 255, klasy B + C lub jednego zespolonego, zamontowanych w
tablicy gtéwnej TG. Ochronniki uziemi¢, trwale faczac z bednarka FeZn 25x4 mm?2 rezystancja
uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

2.7 Ochrona od porazen.

Podstawowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie wytaczenia przez
impedancje petli zwarcia. Dodatkowa ochrong bgdzie zastosowanie wytacznikdw réznicowo-
pradowych typu P-302 i P 304 o pradzie nominalnym 25A i pradzie wytaczenia AI< 30mA np. firmy
Hager , zamontowanych oddzielnie na obwody o$wietleniowe i na gniazdowe i sitowe. Ochrona bgdzie
takze ralizowana przez zastosowanie potaczen wyro6wnawczych
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2.8Potaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ Gtéwna Szyng Wyréwnawcza z bednarki
ocynkowanie FeZn 25x 4 mm?2, trwale potaczona z uziomem szpilkowym lub uziomem taw
fundamentowych. Wszystkie czesci przewodzace obce tj. ; rury CO, CWO poprzez przewody
LgY 16mm?2 i objemki z bednarki perforowanej potaczy¢ z Gtéwna Szyna Wyréwnawcza.

Przykladowy rysunek wykonania potaczen wyréwnawczych w najnizszej kondygnacji budynku
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. Zastosowane srodki zapewniq skuteczng ochrone od porazen, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami
sprawdzajqcymi po wykonaniu instalacji elektrycznej.

2.9 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac jako szes¢ zwoddw pionowych drutem FeZn 8 mm2 uktadane
w rurze ochronnej niepalnej typu Grom TT schowane w elewacji budynku pod styropianem.Jako
zwody poziome nalezy wykorzystac poszycie metaliczne dachy opd warunkiem iz blacha bedzie miata
grubos¢ 0,5 mm. Zwody pionowe nalezy trwale ,metalicznie polaczyc z pokryciem dachu. Na
wysokosci jednego metra na zwodach pionowych nalezy zamontowac w ztacza kontrolne, w
wykonaniu podtynkowym. Uziemienie instalacji odgromowej nalezy wykonac jako uziom otokowy
wykonany z bednarki FeZn 25x4 mm2. Uktadanej po obwodzie budynku w odlegtosci 1 metra od taw
na gtebokosci 0,6 m. W czg¢sci dobudowywanej bednarke potaczyc ze zbrojeniem taw
fundamentowych. Wszystkie potaczenia w ziemi bednarki spawane zabezpieczone antykorozyjnie.
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.Moc zainstalowana i szczytowa
- dla catego budynku = 14kW

Tablica TG = 14 kW

Gniazda 230 V Pi= 3,39 kW Po=3,39x 0,6 =2,1 kW
Gniazda 400 V Pi= 6,3kW Po= 6,3x 0,8=5,04kW
Oswietlenie Pi= 3,54 kW Po =3,54x 0,9 = 3,18kW
t.aczna moc Pi = 13,23kW Po= 10,32 kW

2. Prad obliczeniowy

Ib =Pi 1,73x U x cos®= 13230/1,73x400x 0,85=22,5A
Sumaryczne zabezpieczenie w ZK =25 A

3. Spadek napiecia dla kabla zasilajacego = 2%

IV. UWAGI KONCOWE

Wszytkie prace prowadzic zgodnie z PN-E , warunkami technicznymi i wg projektu technicznego.
Prace ulegajace zakryciu przed ich zakryciem obowiazkowo zgtosic do odbioru przez Inspektora
Nadzoru. Wykonywac¢ czgsciowe proby i pomiary instalacji elektrycznej podczas prowadzenia prac.
Pracownicy pracujacy przy wykonywaniu prac elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednia grupe
SEP. Po zakonczeniu prac sporzadzic protokoty z pomiarow instalacji elektrycznej zgodnie z
przepisami i przekazac je z zataczona dokumentacja powykonawcza inwestorowi.

Wszelkie zastosowane matreiaty powinne posiadac odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Tablice rozdzielcza opisa¢ w sposob trwaly i zrozumiaty dla ,,Jaika”, dodatkowo zataczyc schemat
potaczen.Oznaczy¢ gniazda wtykowe z numerem obwodu i gniazda.



