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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1 Inwestor : Gmina Piszczac

ul. Wiodawska 8,
21-530 Piszczac

1.2 Przedsiwziccie: Zagospodarowanie terenu kompleksu zespotik lspisrtowych ,Moje
Boisko — Orlik 2012” w Piszczacu

1.3 Brarza: Sanitarna
1.4 Faza: Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja:  ul. Spotdzielcza 15

21-530 Piszczac
2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowponizsze dokumenty:

2.1Mapa do celdw projektowych dostarczona przez Inovast

2.2 Wizja lokalna i pomiary wiasne.

2.3 Dokumentacja geotechniczna do celéw projektbwyc

2.4 Warunki techniczne wtzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wogigawe],
sieci cieptowniczej i sieci kanalizacji deszczowe]

2.5 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.6 Uzgodnienia z projektantami beamvymi.

2.7 Wytyczne projektowo - materiatowe programu kaportowych ,Moje boisko - Orlik
2012” opracowane przez Ministerstwo Sportu i TuisRP.

2.8. Wytyczne i instrukcje producentéw,

2.9. Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206tad: lublin@bayerprojekt.pl

23



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
Kompleksu zespotu boisk sportowych ,Moje Boiskorlikb2012” wraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Piszczacu

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest kompleks zespotu bestrtowych w Piszczacu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie @@ kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku zaplecza, pszyla wodocigowego, odcinka sieci cieptowniczej,
drenau dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych z nmjektowanych boisk oraz
odwodnié@ na terenach utwardzonych z odprowadzeniem wodcdesych do istnigcej

kanalizacji deszczowe.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1 Przyhcze wodocagowe

Zgodnie z warunkami dla projektowanego odcinka isigodochgowej wydanymi ,EKO
NOWA” Sp. z 0.0. w Piszczacu odcinek sieci wodgowej zaprojektowano z rur PE HD 110
Zz wlaczeniem na opasksamonawiercaga @160. Sié wodochgowa zostanie wEzona do
istniejacej sieci wodocigowej z rur PCV Dz 160 mm zlokalizowanej na dzidloeestora. Na
opask natazy¢ skrzynk: zabezpieczaga zasuwe.

Ochrore p.paz projektowanego zaplecza sanitarno-szatniowego kbaepewnia bedzie
projektowany na sieci hydrant pzavowy HP 80. Zaprojektowano hydrantzacowy Dn 80
naziemny o wydatku 10l/s przysoieniu 0,2 MPa. Odgetienie do hydrantu natg wykona
za pomog projektowanego trojnika redukcyjnego - @110/110PB. Za trojnikiem naley
zamontowa zasuw DNS80 typ F5 bezdtawikowy z mkkkim sercem np. Hawle E5 lub
rownowane. Nad zasuwami zamontosvakrzynki typu atzkiego na podstawie betonowej .
Poditaze pod armatyrwzmocné blokiem oporowym z chudego betonu.

Przylhcze wodocigowe do projektowanego budynku zaplecza zaprojektowz rur PE HD
100 PN10 odmiany SDR11 Dz 40x2,4 mm. Pieye naley wiaczy za pomog trojnika do
projektowanego na dziatce numer 419 odcinka siecioghgowej. Tz za miejscem wiczenia
na przyhczu naley zamontowé zasuw HAWLE typu domowego z obudawteleskopow i
skrzynlg zeliwna typu ckzkiego.
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Projektowane skrzynki natg obrukowa ptyta betonova o wymiarach 0,5x0,5 m i oznakowa
tabliczka informacyjra umieszczos na stupku betonowym.

Podejcie do budynku zaprojektowano z rur stalowych ooymknych i zaizolowanych na
diugcsci 1,5 mb od zewgtrznejsciany budynku oraz w budynku w pionie do wodomierza
Rury PE winny by taczone przez zgrzewanie czotowe zgrzewarkkomputerowym
wydrukiem kontroli zgrzewu.

Przewdd utay¢ na podsypce z piasku griieo0,15m oraz w zasypce do wysékn0,30 m nad
wierzch rury z ubiciem zasypki po bokach.

Przewdd uktadana gebokaosciach zgodnych z g#cia graficzna opracowania

Nad przewodem wodagowym na wysoksri ok. 0,40 m utay¢ tasme identyfikacyjra koloru
niebieskiego z wtopianwkitadka metaliczn.

Wykonany wodocig przed zasypaniem nalezgtost do ,EKO NOWA” w Piszczacu celem
odbioru. Wykonany wodogg przed zasypaniem nalepodda& probie szczelnii na cénienie
1,0 MPa. Do zasypania wykopuyt gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych atbipa
budowlanych. Nie dopgi¢ do zasypania gruntem zamasgpwm. Przed wiczeniem do sieci
przeprowad# ptukanie wstpne, dezynfekeji ptukanie wtorne. Wykonany wodag nalery
wpia¢ do czynnej sieci wodogowej w obecnsri przedstawiciela dostawcy wody.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz skr&asy do wody zimnej poziomy JS 3,5
DN25 PN 16, METRON wraz z zaworem antyséaiowym DN 32 typ BA 2760. Wodomierz
lokalizuje s¢ w pomieszczeniu magazynu. Catanstalacji wody w budynku, po wykonaniu,
podda& probie szczelrii na cénienie probne 0,6 MPa.

Dlugos¢ projektowanego przyeza wodocigowego:

- rury PE100 PN10 110x6,6 36,10 m

- rury PE100 PN10 40x2,4 5,0m

- rury PE100 PN10 90x5,4 3,3 m.

Wszystkie prace w obbie kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nalewykonywa recznie.

Warunkiem wptcia rurocagu do czynnej sieci jest uzyskanie:
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» Pozytywnej préby bakteriologicznej i fizykochemieznvykonanej przez Powiatawiub
Wojewodzk Stacf Sanitarno -Epidemiologican wod do powyszych bada po
dezynfekcji i ptukaniu pobiera upowaiony pracownik SANEPIDU,

» Uzyskanie wszelkich niezldnych decyzji wg warunkow miejscowych.

4.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami dla przygza kanalizacyjnego wydanymi przez ,EKO NOWA” Sp.a.

w Piszczacu, instalacja kanalizacji sanitarnejamst whczona do studzienki kanalizacyjnej o
rzednych posadowienia 141,43/139,91 zlokalizowaneptraejcej sieci kanalizacji sanitarnej

z rur PCV Dz 150 mm. Na projektowanym odcinku pgeyh kanalizacyjnego zaprojektowano
przepompowriy sciekdw P1 oraz studarozprzna DN 600.

Przebieg i spadki przewodow kanalizacyjnych pokaz@anplanie i profilach.

Przepompownri $ciekdw zaprojektowano jako zbiornik DN 1200 wykowamz zywic
poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym. Zbikrn nalezy posadowd na plycie
betonowej grubgci 15cm. Zbiornik przepompowni wyposay kedzie we wiaz bez otworow
wentylacyjnych, przez ktére mogtyby esiprzedosté zanieczyszczenia state, wplyweg
niekorzystnie na trwakg wirnikbw pomp. Przepompownia wentylowangdbie przy pomocy
rur wywiewnych z kominkiem PVC 160. Doprowadzeniabk elektrycznych do pomp

znajduje st w rurze ostonowej zamontowanejsaiance zbiornika przepompowni.
Orurowanie i ksztattki wewgirz przepompowni wykonane ge stali kwasoodpornej.

Sterowanie pracpomp odbywaé si¢ bedzie przy pomocy uktadu sterowania umieszczonego w
obudowie metalowej. Ukiad sterowania wypossy kgdzie w sterownik programowalny,
zabezpieczenia przegeniowe, zwarciowe, sord hydrostatycza do pomiaru poziomu
sciekéw, sygnalizatory ptywakowe poziomu do zabezpiémia pomp przed sucho biegiem i
poziomem alarmowym oraz do sterowania awaryjnegaapprzepompowni w przypadku

awarii sterownika programowalnego lub sondy hydrysizne,;.

Szafa sterownicza przeznaczona jest do sterowaaid pomp. Zaiczenie lub wydczenie

pomp ledzie uzalenione od poziomusciekbw w zbiorniku przepompowni i ebzie
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sygnalizowane przy pomocy sygnalizagyietine] umieszczonej na wewtnznych drzwiach
obudowy. Zbiorczy stan awaryjngdizie sygnalizowany sygnatem akustyczno-optycznym.
Uktad sterowaniadglzie umaliwiat automatyczna pracprzepompowni a tale prace w trybie
r¢cznego sterowania.

Przepompownia wypogsana ledzie w dwie pompy zatopione dosciekow
MTS  40/27-1-230 firmy WILO (lub inne réwnowmae) o nasipujacych wymaganych
parametrach:

- przeptyw — 1,5 I/s,

- podnoszenie — 16,0 m,

- hapkcie — 1x230 V.

Zaprojektowane pompyela pracowaty naprzemiennie.

Zasilenie przepompowni w eneggielektryczm wedtug czsci ,Instalacje elektryczne”
niniejszego projektu.

Lokalizacg przepompowni przedstawiono wedei graficznej opracowania.

Przepompownie dobrano wedtugejiwymienionych parametréw:

- rzedna terenu przy przepompowni — 141,00 m n.p.m.,

- rzedna gornej krawdzi przepompowni — 141,20 m n.p.m.

- rzedna dna przepompowni — 139,00 m n.p.m.

- rzedna dna wlotu grawitacyjnego do przepompowni —Q@0m n.p.m.,

- rzedna osi wylotu ttocznego DN 50 z przepompowni —,080n n.p.m.

- rzedna odbiornik&ciekéw (SR) — 140,00 m n.p.m.,

- dhugcai¢ rurociagu ttocznego PE @50 — 39 m.

Przyhcze kanalizacyjne do budynku zaplecza wykomarur kielichowych DN 160 PVC-U
Klasy S podczonych na uszczelki gumowe. Kanat gglaktad& w odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej zesgczonej gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piaskgszczonego
(do Is= 95%) do wysokai 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkigzenia technologiczne rur
oraz rur z elementami uzbrojenia maszapewnid petra szczelné¢ przed infiltraciy wod
gruntowych i przedostawaniemg¢sianieczyszcze do gruntu. Rury kanalizacyjne naje

uktada ze spadkiem zgodnym zezia rysunkova opracowania.
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Po wykonaniu przyicza podda je prébom szczelrdoi i przepustowéci zgodnie z norm

PN-EN 1610. Przebieg i spadki przewodow kanalizamf) pokazano na planie i profilach.

4.3 Drena

Projektuje st odbiér wod deszczowych z boiska 0 nawierzchniaavyr syntetycznej
poprzez cig drenow utaonych pod przepuszczalmwarstwa zwirowa. Drena nalezy wykona
z rur drenarskich @113 w otulinie fabrycznej z wiéksyntetycznego. @i drenéw naley
uklada ze spadkiem, zgodnie z opracowaniem graficznymud@ntacji. W najwyszym
punkcie kadego ciagu drenarskiego projektujegszalepki systemowe. W najpgzym punkcie
kazdego cigu drenarskiego projektuje esi studng kanalizacyja inspekcyjma
DN 425 z osadnikiem h=50cm i pokrywz tworzywa sztucznego DN 425 typu lekkiego i
trojniki systemowe. Projektowane studnie posadoma podsypce piaskowej grudoo 0,1 m
oraz podstawie betonowej gruico 0,15m. Studnie wykorazgodnie z PN-EN/124:2000
Zwienczenia wtazéw, studni kanalizacyjnych i wpustéw. Wiazy studni powinny by
osadzone na systemowymz#to betonowym.
Projektuje s odbiér wod deszczowych z boiska o nawierzchnilmpgtanu przepuszczalnego
poprzez cig drendw utaonych pod przepuszczalmarstwgy zwirowa. Drena nalezy wykona
z rur drenarskich @113 w otulinie fabrycznej z wiéksyntetycznego. @i drenow naley
ukltad& ze spadkiem, zgodnie z opracowaniem graficznymud@ntacji. W najwiszym
punkcie kadego cagu drenarskiego projektujeeszaslepki systemowe. W najimézym punkcie
kazdego ciagu drenarskiego projektuje esitrojnik lub studng kanalizacyja DN 425
z osadnikiem i pokryw z tworzywa sztucznego DN 425 typu lekkiego i tijrsystemowe.
Projektowane studnie posadéwna podsypce piaskowej gruded 0,1 m oraz podstawie
betonowej grubgci 0,15m. Studnie wykorta zgodnie z PN-EN/124:2000 ,Zwfiezenia
wilazow, studni kanalizacyjnych i wpustow...”. Wiazyudni powinny by osadzone na

systemowym stiku betonowym.
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4.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zebrane poprzezgcdrendw utaonych pod nawierzchniami boisk oraz
wpusty podwoOrzowe zbiergje wody z terenu utwardzonego zosgtandprowadzone
projektowanymi odcinkami kanalizacji deszczowejistoiejacej studni kanalizacji deszczowej
0 rzdnych posadowienia 141,56/140,19 zlokalizowanej istaiejacej sieci kanalizacji
deszczowej DN300 potonej na dziatce Inwestora.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nglevykona& z rur kielichowych DN
200 PCV Kklasy Sakzonych na uszczelki gumowe. Odcinki kanalizacgzieowej 4czace
wpusty podworzowe ze studniami D5 i D6 wykémelery z rur kielichowych DN 110 PCV
klasy S. Rury naley uktad& w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej¢gagzone;
grubcci 15 cm oraz obsypce ochronnej z gagzonego piasku gruim 0,15m. Naley
zachowa spadki zgodne z opracowaniem graficznym niniejsidjumentacji. Po wykonaniu
kanalizacji naley podd& ja probom szczelniwi i przepustowéci wg PN-93/B-10735.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano osiem rstikdnalizacyjnych inspekcyjnych DN
425 z osadnikami H=50 crmydzacych ciagi drendw:
- D1 — D4 - studnie, do ktorych zostawmdprowadzone wody deszczowe z boiska o
nawierzchni z poliuretanu przepuszczalnego,

- D8 — D11 - studnie, do ktérych zostandprowadzone wody deszczowe z boiska o
nawierzchni z trawy syntetycznej.

Studnie zwiéaczone zostan pokrywami zeliwnymi DN 425. Projektowane studnie
posadowione dda na podsypce piaskowe] greo 0,10 m oraz podstawie betonowej
grubaci 0,15 m. Mgdzy studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi zapki@vano cagi
kanalizacji deszczowej wykonanej z rur DN200 P@&zbnych na uszczelki gumowe.

Wody opadowe z terenu utwardzonego wokot budyn&plerza zostanodprowadzone
poprzez zaprojektowane dwa wpusty podwdérzowe. dektavano dwa wpusty podwdrzowe
np. ACO SELF z polimerobetonu, z nakladanym rusztergkrywapcym zzeliwa, z koszem
osadczym z PP, z uformowanym sgbieniem do podiczenia kréca @110 i wyjmowanym
zasyfonowaniem (lub inny rownoway). Z wpustéw wody deszczowe poprzez projektowane

studnie S5 i S6 zostardprowadzone do kanalizacji deszczowej.
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Kanaly kanalizacji deszczowe] najeuktadad na podsypce oraz w obsypce piaskowe]
0,15m. Po wykonaniu kanalizacja zostanie poddadhgmn szczelnii i przepuszczalnai
zgodnie z PN-93/B-107.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studaigakzacyjne:

- na odcinku D1 — D4, D8 — D11 — studnie kanalipaeynspekcyjne DN 425 z osadnikiem
H=50cm,

- D5 - D7, D12 - studnie kanalizacyjne inspekcypi 425 mm.

Ze wzgkdu na nienormatywne wyptycenie rurggii na odcinku od studni D8 do D12

rurociag nalery ociepli¢ zuzlem.
4.5. Przyhcze cieptownicze

Zgodnie z warunkami technicznymi dla prm#a cieptowniczego do budynku sanitarno —
szatniowego wydanymi przez Wojta Gminy Piszczagtpcze zastanie wezone do istniecej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespelacowek Gwiatowych w Piszczacu.
Zrodlem ciepta jest kotlownia opalana paliwem statymzrebkami o mocy 1MW.
Zapotrzebowanie na moc cieplma cele grzewcze w projektowanym zapleczu obliozen
wykorzystaniem programu AUDYTOR OZC.

Zaprojektowano cieptogg o srednicy 2 x @32 z rur preizolowanych PE-X firmy Umo —
system ECOFLEX Termo Twin (max. 95°C/6 bar) uktagdnze zwoju lub inne réwnoviae.
Rury te przystosowane slo bezpéredniego uktadania w gruncie bez elementéw kanatbwy
Rurockg nalery uktad& na gktbokasci 0,7 m.

W celu omingcia istniepcego uzbrojenia natg wykorzystg zatamania na mufach. W
miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi i zkieniach do nich roboty ziemne nafe
prowadz¢ recznie zachowuc szczegOlm ostraznosé, dokonujc przed tym prébnych
odkrywek.

Rury naley uktad& w odwodnionym wykopie. Na dnie wykopu najewykona podsypk z
piasku nie zawieragego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mgmych uszkod# rurg
zewrgtrzma. Rury naley ukiad& na jednakowym poziomie. Po zamontowaniu rur oraz

sprawdzeniu jaki polaczen i ich szczelnéci nalezy je przysypa 10 cm warstw piasku i
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zagscic. Materiat wypetniagey nalery ubijac warstwami, zagszczagc mechanicznie powg)
50 cm przykrycia rury. Roboty ziemne nalewykonywa zgodnie z norm PN-68/B-06050
»Roboty ziemne, budowlane. Wymagania w zakresieomghia i badania przy odbiorze”, BN-
66/8973-01 — Sieci cieplne zewirzne”. Prace montawe powinny by wykonywane zgodnie

z instrukcp producenta rur preizolowanych.

5. Uwagi kaaicowe

* Prace budowlane nalg wykonywa zgodnie z dokumentacjtechniczin i sztulq
budowlara oraz obowizujagcymi normami i wymaganiami technicznymi,
z zachowaniem Przepiséw o Bezpigttaiie i Ochronie Zdrowia.

» Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie w razie jakichkolwiek niezgodnbppilnie
powiadomé Inspektora nadzoru

* Projekt rozpatrywa tacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozégth
brare.

* Projekt budowlany sky wytacznie celom formalno-prawnym. Prawidtowe
prowadzenie pracgdzie maliwe na podstawie projektu wykonawczego.

* Projekt budowlany jest oltly prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powietani
I dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

e Zgodnie z ustawi z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Ny Boz. 414)
kierownik budowy zobowizany jest do sposzlzenia planu bezpieczgtwa i ochrony
zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest w Rozpdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawikzegotowego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresaaow robot

budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151

poz. 1256).
Opracowata: Projektant::
mgr inz. K. Wlaz-Lipowska mgr in. M. Jagodziski
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