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SCHEMAT WPUSTU
PODWORZOWEGO

J600

UWAGA!

Wszystkie prace ziemne w obrebie kolizji

nalezy wykona¢ recznie.W miejscach

kolizji nalezy dokona¢ odkrywek i uzupetni¢
rzedne istniejacego uzbrojenia terenu wg. sytuaciji
na budowie.

Ze wzgledu na nienormatywne wyptycenie

kanalizacji na odcinku od D8 do D12 rurociag
nalezy ociepli¢ zuzlem.

t 0,00=141,75m n.p.m.
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SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWA

oddziat Lublin, 20—423 Lublin, ul. Pigkna 8

tel.+48 814402061; +48 503025850;
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant: Podpis:

mgr inz. Marek Jagodzifiski

nr upr. 72/SZ/2002
spec. sanitarna

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Karkoszka

nr upr. ZAP/0104/PWOS/09
spec. sanitarna
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Nazwa inwestyciji:

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

"MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO-SZATNIOWYM W PISZCZACU

Adres inwestyciji:

ul. Spétdzielcza 15
21-530 Piszczac
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Gmina Piszczac
ul. Wtodawska 8
21-530 Piszczac

Temat rysunku:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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