MTS 40/27-1-230 WILO

Telefon Instalacja: Pompa zatapialna
Telefaks
Klient Projekt Strona 1/ 1
Klient nr Projekt nr
Partner rozmow Poz. Nr Data 06.04.2010
Opracowujacy Miejsce montazu
(] Wsokoomepodnoszenia S - Dane wyjsciowe doboru
28y e R A I Przeptyw 0 I/s
Z Wysoko$¢ podnoszenia 0 m
25 T S e e S Przeptyw Woda, czysta
i‘; R e Temperatura ptynu 20 °C
2 Gestos¢ 0,9983 kg/dm3
21 Lepks¢ kinematyczna 1,005 mm2/s
ig Cisnienie pary 0,02337 bar
18:
17:
16 Dane pompy
15
14 Producent WILO
13; Typ MTS 40/27-1-230
f L o o s e - =49/ Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
10° G e e e i e e Stopien ci$n.znamionowe®®l 10
; [ N R Minimalna temperat.ptyn3 °C
e Maksymalna.temp.ptynu 40 °C
6
5
g_ Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
ks Przeptyw I/s
1 L. .
S L S S —— Wysokos¢ podnoszenia m
0 04 08 12 16 24 28 32 36 4 44 I Predko$¢ obrotowa 2900 1/min
Srednica wirnika 0 mm
Materiaty /uszczelki
Korpus pompy EN-GJL-250
" - Wirnik EN-GJL-200
gl s % o Mechanizm tnacy 1.4528
_' - Y Korpus silnika 1.4404
B s o, z Wat 1.0570
@ o — o Uszczelnienie mechaniczn&i@®istroweygpik ke mu-weglil
200 plle N
250 V. 2 Uszczelnienie watu od str silnika
= R c
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ou] L f D 110 |J 98 b 110 |N 65
a E 73 K 202 c 110 0 121
- F 160 |L 105 |d 155 | P 270
Strona ssaca / PN
Strona ttoczna DN40 /PNG6
Masa 30 kg
Wolny przelot o wielkos$ci10 mm
Dane silnika
Moc znamionowa P2 1,5 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2900 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu9,5 A
Stopien ochrony 1P 68
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2053831
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