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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Inwestor : Gmina Piszczac

ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

1.2 Przedsiwziccie: Projekt budowlany zaplecza sanitarno-szatagiw na potrzeby

kompleksu zespotu boisk sportowych ,Moje boisko HikKD2012” w

Piszczacu
1.3 Brarna: Sanitarna
1.4 Faza: Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja : ul. Spotdzielcza 15

21-530 Piszczac

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowponizsze dokumenty:

2.1 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.2 Wizja lokalna i pomiary wiasne.

2.3 Uzgodnienia z projektantami bramvymi.

2.4 Wytyczne projektowo - materiatowe programu kaportowych ,Moje boisko - Orlik
2012 opracowane przez Ministerstwo Sportu i TwisRP.

2.5 Wytyczne i instrukcje producentow,

2.6 Obowazujace normy i przepisy budowlane.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacppdwej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i tylagji w budynku zaplecza sanitarno-

szatniowego.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowan instalacg wody zimnej nalgy polaczy¢ z projektowanym przgtzem

wodochgowym.

Z projektowanej instalacji wody zimnej zasilanglfnastpujace przybory:
- umywalki 7 szt.

- pisuary 1 szt.

- ptuczki usgpowe 4 szt.

- zawory czerpalne 2 szt.

- natryski 2 szt.

Wodg zimm nalery rowniez doprowadzi do elektrycznych podgrzewaczy wody.

Cieph wode uzytkowa zapewniagg 5 podgrzewacze elektryczne c.w.u. (lokalizacj
podgrzewaczy pokazano wesezi rysunkowej opracowania):

- dwa podgrzewacze pojemiomowe, np. typ VIKING E120 firmy Biawar
o parametrach N=2,0kW, 230V; V=120l do montgpoziomego (lub inne rownowae),

- trzy podgrzewacze przeptywowe, np. typ DNM3 firmyStiebel Eltron
o parametrach N=3,5kW, 230V (lub inny rownawwg).

Z instalacji cieptej wody zasilanedin nastpujace przybory:

- umywalki 7 szt.

- natryski 2 szt.

Projektowan instalacg wody w zapleczu wykoraz rur z tworzywa sztucznego, np. typu

BORplus firmy Wavin na patzenia zgrzewane (lub innych réwnowgich). Srednice
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i prowadzenie przewodow pokazano w e&z rysunkowej opracowania. Przewody
rozprowadzajce prowadzi nad stropem podwieszanym, pgrienia do przyborow prowadzi
w bruzdachsciennych. Przégia rur przez przegrody budowlane w tulejach ochyoch
wypetnionych materiatem plastycznym.

Na instalacji wodnej wewtrznej naley stosowa odcinajce zawory kulowe oraz baterie
mieszaczowe np. KFA lub réwnowse. Instalag wody zimnej i cieptej prowad&ina catej
dtugcsci w otulinie izolacyjnej g = 0,11+0,03 m.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz skr&aey do wody zimnej poziomy JS 3,5
DN25 PN 16, METRON wraz z zaworem antyaaiowym DN 32 typ BA 2760. Lokalizuje
si¢ wodomierz w pomieszczeniu magazynu. Galastalacji wody w budynku, po wykonaniu,

podd& probie szczelriei na cknienie probne 0,6 MPa.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzaneda z budynku za pomaarojektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej agsrednicy 160 PVC do projektowanej przepompowaiekdéw. Z przepompowni
scieki zostan przepompowane do studni rozpmej skad grawitacyjnie poptymdo istniejcej
studni kanalizacyjnej o ednych 141,43/139,91.

Poprzez projektowaninstalacg scieki odprowadza siz nas¢pujacych przyborow:

- umywalki 7 szt.
- natryski 2 szt.
-miski ustpowe 4 szt.
- pisuary sit.

- wpusty podtogowe 2 szt.

Projektowan kanalizac} podposadzkowwykona z rur kielichowych kanalizacyjnyddN160
PVC na uszczelki gumowe.. Piony kanalizacyjne iggmia do przyboréw wykortaz rur PCV.
Podejcia do przyborow prowadziw scianie systemowej gipsowo — kartonowej lub nad
posadzk. Przebieg i spadki przewodéw kanalizacyjnych pakaz w czsci rysunkowej

opracowania. Przewody uktadane w ziemi wykonaur PVC — U klasy N litych do kanalizacji
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zewretrznej. Przejcie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budow w tulejach
ochronnych.

Piony wentylacyjne kanalizacyjne prowaglzpo scianach i obudowa piyta kartonowo-
gipsova. Piony kanalizacyjne WYPOSBRE w rewizje czyszczakowe

| podda prébie szczelniwi przez zalanie wagdna catej wysokexi.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto przeznaczone na cele grzewcze zostanie dagdmmne do projektowanego budynku z
kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty. Zewtrzna si€ rur zostanie wprowadzona do
budynku, do rozdzielacza co — DN 32 przeznaczorgawoch obiegow DN 20 np. firmy
Purmo (lub inny réwnowany). Z rozdzielacza ciepto zostanie rozprowadzomerda obiegami
— jednym zaopatragym szatnie i tazienki i drugim zaopatioym pozostate pomieszczenia.
Instalacg co zaprojektowano jako wodndwururows. Obliczenia strat ciepta dla budynku
przeprowadzono przy pomocy programu komputerowegumlyfor OZC. Zapotrzebowanie
ciepta budynku wynosi 13,8 kW.

Rurochgi rozdzielcze w budynku projektowanym zaprojektowaz rur z tworzywa

i rozprowadzono pod posadglv warstwie izolacji termicznej. Grzejniki zasilapedegciami
dolnymi. Rurocagi instalacji prowadzone w posadzce mgleaizolowd izolacp termiczm ze
spienionego polietylenu TERMAFLEX.

Powinna by zapewniona midiwos$¢ spuszczenia wody w napsizych punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia w najwaszych punktach zatamasieci przewodow.

W projektowanym obiekcie przewidujegsogrzewanie grzejnikami ptytowymi Purmo Ventil
Compact typu CV z podagiem dolnym z wbudowanwktadka termostatyczm z regulacy
wstepna (lub innymi réwnowanymi), rozmieszczonymi zgodnie z zxia rysunkovy
opracowania. W pomieszczeniach o podszpnej wilgotnéci nalezy zamontowa grzejniki
podwdjnie ocynkowane.

Podczas monta nalery przestrzega wytycznych producenta grzejnikow.

Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadz prébke cisnieniowg instalacji na dinienie

prébne 0,6MPa w czasie 30min.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21, KR®0369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484@6mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Bkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 81440206tad: lublin@bayerprojekt.pl

47



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Kompleksu zespotu boisk sportowych ,,Moje Boiskorlikb2012” wraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Piszczacu

4.4. Wentylacja

Zadaniem projektowanych ukladéw jest wentylacja logd pomieszcae
zaplecza sanitarno-szatniowego boisk sportowych.
Wywiew z pomieszczetazienek za pomacwentylatorow wycigowych kanatowych np. typu
RVK100 firmy Systemair (lub innych réwnowaych). Rozmieszczenie i wydagw
poszczegblnych wentylatorow pokazano wesck rysunkowej opracowania. Wentylatory
montowane ponad sufitem podwieszanym. Zanieczyseczmwietrze transportowane jest
ponad dach budynku. Nawiew powietrza kompensacygjnegkomunikacji poprzez kratk
kontaktows w dolnej czsci drzwi.
Uktad nawiewno-wywiewny zapewnia dostarczenie arsizngcie wymaganej iléci powietrza
do pomieszcze szatni (Vn = 130 m3/h, Vw = 130 m3/hVielkosci strumieni powietrza
wentylacyjnego zapewnigjutrzymanie w pomieszczeniach stanu powietrza cowdianiej
jakosci. Projektuje si ukiad wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla pomiesaczszatni
zapewniggcy min. 4 wym. / h powietrza.
Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne projektige np. central wentylacyjm
VX 400EV Systemair z odzyskiem ciepta na wymiennikayzowym (lub inry réwnowana)
i grzatka elektryczra. Centralka zlokalizowanacgtzie w pomieszczeniu trenera zgodnie
Z czscia rysunkows opracowania. Sterowanie wentyla@dbywa& si¢ bedzie poprzez panel
sterupcy.
Czerpanie powietrza zewtnznego odbywa 8ipoprzez czerpniscienrs, np. typu IGC 160
Systemair (lub ing rOwnowana) umieszczom w $cianie zewntrznej budynku zaplecza
wg rysunku. Powietrze cdlizie transportowane kanatami wentylacyjnymi, blagna,
ocynkowanym, o przekroju odgtym (Spiro) do centrali wentylacyjnej, w ktoreflzyskuje
ciepto od powietrza usuwanego i ngwstie kanatami transportowane jest do elementéw
nawiewnych np. zaworow wentylacyjnych nawiewnyagtput TFF160 -Systemair (lub innych
rownowanych), ktérymi nawiewane jest do pomieszczelako elementy wywiewne
zaprojektowano zawory wentylacyjne wywiewne, npputy EEF Systemair (lub inne
rownowane). Powietrze od wywiewnikdw transportowanediie kanatami do centrali

wentylacyjnej, gdzie oddaje ciepto w wymienniku yrawym do powietrza nawiewanego
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i nastpnie jest wyrzucane przez dachpvokragta wyrzutnk powietrza @160 np. typu
C-WDO-C Centrum Klima (lub inprownowana).

Centrala wypossmna w kompleta automatyk oraz niezbdne elementy regulacyjne
I przytaczeniowe.

Na kanatach wentylacyjnych na rozgmeéniach lub przed elementami rozdziatu powietrza
montowa przepustnice regulacyjne, jednoptaszczyznoweymo Iris lub réwnowane.

Projektuje s przewody wentylacyjne okgte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowane;.
Szczelnéci klasy A wg PN-EN-1507/2007. Wymiary przewoddéw wiany odpowiadéa
wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-EN 1506. Mocowanigewodow do przegréd
budowlanych za pomadypowych uchwytoéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje s} zaizolowanie kanatéw nawiewnych i wywiewnych w gstzzeni nadstropowej,
izolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grum min. 60 mm.

Cah instalacg wentylacyjm nalezy po wykonaniu wyregulowaze wzgédu na przeptywy.
Czynnaci zwiazane z eksploatacj konserwagj nalery wykonywa zgodnie z instrukcjami

obstugi dostarczanymi wraz z gdzeniami.

5. Uwagi

e W przypadku stwierdzenia warunkoéw odmiennych odozalych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

* Prace budowlane nalg wykonywa zgodnie z dokumentacjtechniczi i sztulg
budowlara oraz obowizujacymi normami i wymaganiami technicznymi,
z zachowaniem Przepisow o Bezpigttwvie i Ochronie Zdrowia.

* Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie w razie jakichkolwiek niezgodnppilnie
powiadomé Inspektora nadzoru.

* Projekt rozpatrywéa tacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozégath
brary.

* Projekt budowlany sty wytacznie celom formalno-prawnym.

Prawidtowe prowadzenie pragdzie maliwe na podstawie projektu wykonawczego.
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* Projekt budowlany jest olfly prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powietani
I dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

* Przed przysipieniem do roboét zweryfikowarzedne whczenia.

» O zamiarze przyspienia do robdt zawiadomiuzytkownika sieci, do ktorej nagii
wiaczenie oraz ytkownika sieci, z ktar moze nasipi¢ kolizja.

e Zgodnie z ustaw z dnia 27.0.2001 (, O zmianie ustawy - Prawo budoe’
Dz. U. nr 129 poz. 1439 art.21a) kierownik budowpawiazany jest do sposgzenia
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu apjsjest
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpni®02 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpiéstea
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu raazayobot budowlanych,
stwarzagcych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

* Montaz i rozruch uradzex nalery wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

» Zamdwienia urzdzen instalacji dokonywaw porozumieniu z wybranymi dostawcami
z uwzgkdnieniem zapewnienia w dostawie wszystkich ngednlych dodatkowych
akcesoriow [ elementéw pozwadaych na monta
i uruchomienie urgdze.

« Wszystkie materiaty | uedlzenia zastosowane do mantamusz by¢ najwyzszej
jakosci oraz musz speinid@ niezlegdne atesty stosownych wiladz polskich,

dopuszczajce ich stosowanie na terenie Polski

Opracowata:
mgr inz. K. Wlaz-Lipowska
Projektant:

mgr inz. M. Jagodziski
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