Instalacja odwadniania
Przekrodj drenazu
SKALA 1:10

Konstrukcja boiska

Warstwa zbierajaca - piasek 0,2-2,0mm ‘_/_/

-zagescié do 1s=0,95

Obsypka, zasypka rurociaggu - zwir 16-32mm

-zagescic¢ do 1s=0,95

Rurociag drenarski DN80

Podbudowa rurociagu - zwir 16-32mm

-zagescic do 1s=0,95

Geowloknina

Grunt rodzimy

-zagescic do 1s=0,95

Wymiary w cm
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N Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
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INVESTOR: GMINA PISZCZAC

ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

[OBIERT: Budynek zaplecza sportowego
ul. Cmentarna, 21-530 Piszczac dz. nr ewid.

940, 9371

X{1'2012r,

TEMAT:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU 2
ZAPLECZA SPORTOWEGO 4
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr upr, POBPIS
7
Projektowal:  Imgr in2, Piotr Dawidziuk :Err'sa‘::]%mwosmr \/f/ 4
7%
TRESC RYSUNKU: Branza sanitarna &
Instalacja odwadniania DATA/ Lnre s
- przekrgj drenazu skala 1:10




