
 5
39,1

KUCHNIA
terakota

 6
16,9

ZMYWALNIA
terakota

  4
7,4

MAGAZYN 
PRODUKTÓW 
SUCHYCH
terakota

  3
31,9

POM.OBRÓBKI
WSTĘPNEJ
terakota

okienko
podawcze

okienko
zwrotne

ściana gips.-karton
na wys. 2m

  2
2,63

wiatrołap
terakota

 1
3,57

SZATNIA DLA
PERSONIELU
terakota

  2
2,8

POM. 
OBRÓBKI JAJ
terakota

ściana gips.-karton
na wys. 2m

magazyn
na sprzęt 
porządkowy

wpiąć w istniejącą instalację c.o.
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VI 2007

Nr rys.    3PodpisImię i nazwisko
mgr inŜ. Anna Głowacka

inŜ. Zbigniew Szenejko

Rzut parteru - instalacja c.o.

1:50Skala:

uprawnienia:
189/BP/83

Data:

Stołówka przy Szkole Specjalnej w Zalutyniu

Projektant

Wyszczegól.

Obiekt:

As. projektantamgr inŜ. Anna Maruszak

o

o

- ściana do likwidacji

- ściana projektowana

u - umywalka

35 - pojemnościowy podgrzewacz 
        ciepłej wody uŜytkowej

- zasilanie instalacji c.o.

KV22 500/1000 - grzejnik dwu-płytowy stalowy
                  z podłączeniem dolnym 

                            wys. 500mm, długość 1000mm

- powrót instalacji c.o.

LEGENDA:

Istniejącą instalację c.o biegnącą w części istniejącej obudować 
a w części projektowanej prowadzić w bruździe ściennej

UWAGI:

RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.
SKALA 1:50

Istniejąca instalacja c.o. do przełoŜenia pod strop w piwnicy


