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l.  Czesé opisowa
1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji taniych w projektowanej rozbudowie zaplecza
kuchennego w Specjalnyms@dku Szkolno — Wychowawczym w Zalutyniu gm. Pisagz
powiat bialski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
» Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienie z Inwestorem
* Obowizujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
* Inwentaryzacja budynku w niegtnym zakresie
* Projekt budowlany (eg¢ architektoniczna i konstrukcyjna) pakszenia
zaplecza kuchni
» Decyzja ONS- K. 6329/1/05

3. Charakterystyka budynku

Obiektem opracowania jest pomieszczenie obrébkidmej w  budynku
Specjalnego wodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Jesbtmynek projektowany
jako murowany w technologii Ytong, jednokondygnagyj nieodpiwniczony. Projektowana
dobudowa pomieszcieobrobki brudnej &dzie wykonana z bloczkow lekkiego betonu o gr. 36
cm - Ytong.

Wezet kuchenny sktada i z czsci magazynowej, znajdagej sk
w piwnicy budynku oraz kuchni wdaiwej usytuowanej na poziomie parteru.

Oddzielne WC dla personelu jest zlokalizowane w eg@rziotowym budynku przy
pomieszczeniach pralni.

4. Czs¢ technologiczna

Przewidywana ilé¢ przygotowywanych positkow w szkole wynosi 50 gzt dolg. Positki
przygotowywane gpositki jako jednodaniowe.
Dostawa odbyw@& si¢ bedzie codziennie w zateosci od potrzeb. Dostarczany towar
magazynowany dzizie w pomieszczeniach magazynowych. Magazyn zigkém i warzyw —
zlokalizowany jest w piwnicy budynku. Magazyn zieakow i warzyw wyposzony kedzie w
palety.
Jaja leda przechowywane w lodéwce zlokalizowanej w pomiesnéiz mycia i sterylizowania
jaj. Aneks ten bdzie wyposaony w zlew 1 komorowy, chtodziagkdo przechowywania jaj i
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naswietlacz UVv. Z pomieszczenia sterylizaciji, jaja @owszane bda
w pojemnikach gastronomicznych. Pojemni&ildpmyte w kuchni.

Do obrobki ,brudnej)” warzyw przewidziano przygetalnie wstpna. Cata
obrébka ,czysta” warzyw (przygotowanie satatek,oswek) lkedzie wykonywana w kuchni.
Ponadto w kuchni przewidziano jeszcze stanowiskozme.

W pomieszczeniu obrébki wginej przewidziano jeszcze stanowiskach pracy stanowisko
obrébki mesa i drobiu (rozdrabnianie, formowanie, przypraweanoraz stanowisko obrobki
ryb.

Do obrébki termicznej potraw przewidziano ista@j zespot urzdzen
grzewczych:

* Ttrzon kuchenny 4 palnikowy z piekarnikiem — 3 szt

» Patelnia przechylna

Gotowe dania wydawaned na sat konsumentéw poprzez okienko podawcze.

Naczynia brudne myte ¢da w zmywalni naczg stotlowych, wypossomna w zmywarle
uniwersaln, 2 stoty, baseny 1 komorowe.

Ponadto przy odptywie ze zlewu w zmywalni przewatp - rozdrabniacz podzlewowy miynek
koloidalny np. SEV 150 firmy Tubo.

Usuwanie odpaddéwedzie dobywa sie na bigaco do pojemnikéw zlokalizowanych na terenie
dziatki.

Czyste naczynia przechowywanglhp w szafie przelotowepkzacej zmywalne z kuchna.
Odpadki po skaczonej pracy wynoszonegtis w szczelnie zamkaiych pojemnikach na
zewrntrz budynku.

Szatnia personelu wypasma ledzie w 2 szafki odzieowe dwudzielne.

5.1. Wytyczne budowlane
Sciany i sufity
Powierzchnigcian i sufitdw powinny bg gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszleadz
I szczelin, zabezpieczone przed kondenspajy oraz wzrostem plei.
Sciany w pomieszczeniach projektowanej rozbudowy szbyé pokryte materialem tatwo
zmywalnym, nienagkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoo wysokdci do
wysokaici 2,05 m. Przewidziano glazudo wysokdci 2,05 m Pajczenie poditég zécianami,
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ponadto przewiduje siutozenie glazury w istniacych pomieszczeniach kuchennych do
wysokasci 2,05. oraz ponowne utenie glazury w miejscach gdzie nalanstalacje sanitarne —
wod-kan utay¢ w bruzdziesciennej.
Podtogi
Podtogi w projektowanych pomieszczeniach powinpadiadkie, nienagkliwe, tatwo
zmywalne, niepylce, nigliskie, odporne nacieranie i uderzenia mechaniczne, przewidziano
ptytki — gres.
Ponadto przewiduje gwymiarg nawierzchni podtogi w istniggych pomieszczeniach
kuchennych na ptytki — gres.
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Drzwi
Powinny by szczelne i mi@powierzchng gtadka, dostosowamdo zmywania woa Progi
powinny by metalowe Iub obite blagh

Okna

Okna powinny b¥ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania

woda, mie¢ konstrukcg zapobiegajca zbieraniu s kurzu.

Oswietlenie

Oswietlenie naturalne wygpuje w kuchni, przygotowalni wgbnej warzyw i w pokoju
socjalnym personelu. W zmywalni naézstotowych brak éwietlenia naturalnego, praca w
tym pomieszczeniu trwa pamdj dwdch godzin. Punktyswietlenia elektrycznego powinny
zapewnia prawidtowe gwietlenie przy kadym stanowisku pracygwiatto nie

powinno zmienié barw, a jego natenie w zaktadzie produkcyjnym nie aeoby mniejsze ni
300 lukséw w pomieszczeniach roboczych.

Punkty dwietlenia elektrycznego powinny byvyposaone w

niettukace ostony, chromce przed odpryskami szkta w razie stluczenia

zarowki lub kloszy oraz miekonstrukcg umazliwiajaca tatwe

czyszczenie.

Ponadto w celu petzenia cgsci istniepcej z projektowam naleey wyku¢ dwa otwory
w istniepcych scianach petnych (wg €#ci rysunkowej) oraz zabezpieczylwuteownikiem
NP120. Ponadto aby wydziélimagazyn produktow suchych natepostawé scianke na peha
wysoka¢ pomkedzy chgiem komunikacyjnym a magazynem z pustakéw typuit bel
ogr. 12c.

W celu wydzielenia stanowisk roboczych rglepostawé sciane gips — karton na ruszcie
stalowym do wysokii 2m.

5. Wentylacja

Do odcagania zanieczyszczonego powietrza nad kuchenkpatelni
stwzy istniepcy okap kuchenny. Do usuwania powietrza z pomieszdaichennych sty
istniejacy wentylator  zlokalizowany wscianie zewntrznej. Do usuwania powietrza
z pomieszczenia zmywalni gljistniepcy wentylator zlokalizowany cianie zewntrzne;.

Do usuwania powietrza z pomieszczenia obrobki emvstj shiy wentylator
zlokalizowany na wyeigowym kanale wentylacyjnym typu: FLUX 250 firmy [Cfes
o wydajnosci 200 m3/h o mocy 50 Watt

Do usuwania powietrza z pomieszczenia obrobkitjgjyswentylator zlokalizowany na
wyciagowym kanale wentylacyjnym typu: Muro 100 firmy Des o wydajnosci 100 m3/h
0 mocy 14 Watt.

Do usuwania powietrza z pomieszczenia madazynu practs porzdkowy shiy
wentylator zlokalizowany na wyggowym kanale wentylacyjnym typu: Muro 100 firmy Das
o wydajnosci 90 m3/h o mocy 14 Watt.
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Instalacja wodochgowa
Opis rozwgzania technicznego instalacji wody zimnej

Budynek jest zasilany w wedz istniepcego wodocigu znajdujcego st na dzialce
przewodem dn 40mm. Modernizacja kuchni nie powoduygany zapotrzebowania na wod
(liczba przygotowywanych positkbw pozostaje bez amy w zwazku z tym naley zachowa
istniejpjcy wodomierz  wody zimnej JS 2,5. Przewody woggowe zasilajce
nowoprojektowane usdzenia kuchenne wgi w istniepca instalacg wodocagows za
istniegcym wodomierzem — prowadzipod stropem pomieszazeiwnicznych (patrz. g&¢
rysunkowa). Woda doprowadzanedhie do wszystkich punktow czerpalnych. Ngleachowa
spadek przewodow w wysom 0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. W
miejscach przeéf przewodow wody zimnej przez przegrody budowlartezz@ tuleje ochronne.

Przewody zasilage i piony zaprojektowano z rur stalowych ze szweg1PN-82/H-
74200 podwajnie ocynkowanych.

Przewody 4czy¢ na gwint i uszczeldi tasma teflonows, przdza z konopi lub past
uszczelniajca.

Piony i podejcia pod armatu nalery prowadzé w bruzdachiciennych. Bezpoednie
podkczenie baterii czerpalnych najewykona przy pomocy gitkich przewodéw w oplocie
metalowym.

Na podejciach do punktow czerpalnych najezastosowazawory odcinajce kulowe.
Opis rozwgzania technicznego instalacji wody cieptej i cyedijl

Ciepta woda kdzie doprowadzana z istriepgo wzta cieptej wody (podgrzewacz ele.),
a stamdd rozprowadzona do poszczegolnych odbiornikow @ekci rysunkowe)).

Rurochgi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnalazy uktad& réwnolegle do
rur zimnej wody.

Nalezy zachowa spadek przewodéw w wysod@ 0,3% w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody. W miejscach prZéjprzewodow wody cieptej przez przegrody budowlane
zatazy¢ tuleje ochronne.

Dodatkowo w pomieszczeniu obrobki wshe] zamontowapojemndciowy elektryczny
podgrzewacz cwu (opoj. 50I).

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptejyrkulacyjnej naley zaizolowa&
otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z nogr?N-85/B-02421.

Izolac cieptochronna rurocagoéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej:

Dla przewodow prowadzonych w podtynkowo: np. Thesomapact S firmy Thermaflex.

grub. 4mm - dla zimnej wody

9 mm dla cieptej wody
Proby i odbiory

Zmontowana instalacja zostanie poddana prébie bwsze przy cknieniu probnym
rownym

1,5-krotnej wartéci cisnienia roboczego, jednak nie mniejszym @j9 MPa.

Z préby wyhczone lgda urzadzenia o cinieniu dopuszczalnym iszym od dnienia
prébnego. Instalagjnalery doktadnie przeptukaczystt wodh i zdezynfekowa roztworem
chlorku wapnia w iléci 200mg/dm3 lub chloroaminy w proporcji 20 — 30/drg3 wody.

W przypadku cieptej wody po uzyskaniu pozytywneggniku proby hydraulicznej ,na
zimno” zostanie przeprowadzona préba szczeinorzy temperaturze wody w instalacji 60° C i
cisnieniu roboczym, przy czym instalacja powinna ulimo ¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temp. wody niesuej nz 70° C.
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6. KANALIZACJA

Projektowana instalagj kanalizacyja nalezy wpia¢ do istniejcego zbiornika
bezodptywoewgo, ktore jest rozwaniem tymczasowym. Docelowo budynekedhe
podhczony do kanalizacji sanitarnej, posiada zaptopkne przyicze kanalizacyjne.

Wszystkie poddgia odptywowe od przyborow sanitarnych wykéra rur i ksztattek
PVC kielichowych o ziczach uszczelnianych péereniami gumowymi. Pod&gia do uradzen
nalezy wykona ze spadkiem min.”2w kierunku pionu.

W miejscach przé¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlaatayé¢
tuleje ochronne.

Mocowanie przewoddw natg wykona za pomog uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowa przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddéw poziomych

dlasrednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

Minimalna ilaé¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:

1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacj

1 uchwyt przesuwny na kondygnacj

Zaleca st zdemontowé istniepca kanalizagg w pomieszczeniu zmywalni, a ngshie
zamontowa nowa wkuta w posadzk lub obudowa.

Projektowany pion odpowietrzay nr | w pomieszczeniu szatni najeprowadzé w

bruzdziesciennej; wyprowadZi ponad dach i zak@zy¢ rura wentylacyjr.
Na pionie przewiedzierewizj.

7. Instalacja c.o.

W zwiazku z rozbudow pomieszcze kuchennych projektuje grozbudow istniepcej instalacji
c.0.

Istniejaca instalacg w pomieszczeniu magazynu produktéow suchych zyalerzetay¢ do
piwnicy budynku, w celu unikgcia kolizji z projektowanymi drzwiami do pomieszaore
obrébki wstpnej (wg. czsci rysunkowe).

W pomieszczeniach nowoprojektowanych ruggcic.o. naley prowadzé podtynkowo, a
rurociagi istniepce w pomieszczeniach kuchennych pgalebudowa.

Grzejniki kxda zasilane z istniegej instalacji.
Nowo projektowane grzejniki zaopatrzonglipw zawory grzejnikowe na zasileniu i powrotne
na powrocie.
Regulacja instalacji za pompezaworow termostatycznych typu RTD-N dn 15 z gt@mic typu
ITD INOVA 3130 firmy Danfoss, Na gatkach powrotnych montowazawory odcinajce z
funkcja uzupetniania i opréniania montowanych przy grzejnikach typu RLV 15 zfpr
podkczeniu bocznym).

Minimalne odstpy grzejnika od elementow budowlanych

| | Odstep minimalny grzejnika
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od bocznej Sciany

wneki
Od Sciany Ood Ood Ood Od tej Od tej
Rodzaj grzejnika za grzejnikiem |podlogi [Spodu sufitu [ Strony Strony
podokien- grzejnika grzejnika
nika Z ktoérego Z ktorego

Boku nie jest [Boku jest
zamontowana |zamontowan
armatura a armatura
grzejnikowa grzejnikowa

cm cm cm cm cm cm
cztonowy zeliwny, S
stalowy
lub aluminiowy 7 15
plytowy stalowy 512 70 30 25
rurowy gladki lub S 10 15
ozebrowany

1) w pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane
nie nizej niz 12 cm od podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica Sciany wykonczonej,

a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica Sciany
wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

2) dopuszcza sie mniejsza odleglos¢ grzejnika pltytowego stalowego od Sciany, jezeli
odleglosc¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Grzejniki nalegy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykfczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie jest
mozliwe, zamiast grzejnika natg zainstalowé grzejnikowy szablon montawy pohczony z
gakzkami grzejnikowymi w celu uniiwienia przeprowadzenia badania szczétmanstalaciji.
Jezeli badanie to &dzie przeprowadzane wgdgrzejnikowe szablony momtawe powinny by
wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposéb
umazliwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia galek i naruszenia wykazenia przegrod
budowlanych, w ktorych lub na ktorych gzki te & prowadzone.

Przewody rozprowadzgje we wszystkich pomieszczeniach - pglebudowé ptyta gips.-
karton.(wg. czsci rysunkowej).

Rurociqgi | armatura

Nowe przewody instalacji c.0. wykofia rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74200.
Rury naley taczy¢ przez spawanie, a przy grzejnikach i armaturzepamoa polczen
gwintowanych.

Maksymalny odsp miedzy podporami przewodow stalowych w

Rurochgi prowadz¢ ze spadkiem min. 3%.. Gaki grzejnikowe (grzejniki zasilane z boku)
montowa& ze spadkiem nie mniejszymzn2 % (gakzki zasilagce do grzejnika, powrotne od
grzejnika).

10
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Monta armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury naleisury¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidiosed dziatania, powinna ldyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.
Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz
Zawory grzejnikowe paktzone bezpoednio z grzejnikiem nie wymagajdodatkowego
zamocowania.

Préby i odbiory

Przeptukan instalacg naleey podd& préobie szczelm@i przy pomocy zimnej wody.
Prokg cisnieniowa nalezy przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych” na cén. robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4
MPa przy zachowaniu wymaga Warunkow Technicznych.

Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z pgdieniem bocznym i dolnym, typy i
wielkosci wg cz:sci rysunkowej. Do obliczaeskorzystano z katalogu firmy VNH. Grzejniki

mocowa doscian za pomagmocowa typowych, zalecanych przez producenta.

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Charakterystyka Wymiar, 156
1 Rury stalowe ze szwem, gwint. ocynkowdnd. 5 m 50
2 Rury stalowe ze szwem, gwint. ocynkowdn&0 m 15
3 Rury stalowe ze szwem, gwint. ocynkowdn&5 m 20
4 Elektryczny pojemniiowy podgrzewacz cwu — 501 m 1
6 Baterie umywalkowe stgge z wezem elastycznym | 3
kranikami montaowymi 3/8” Szt.
7 Bateria zlewozmywakowa sige z wezem szt. 7
elastycznym i kranikami montawymi 3/8”
8 Zawor kulowy do podkczenia urzdzex 1/2 Szt. 2
9 Zawor kulowy odcinagcy dn 25 szt. 1
2 Rura kanalizacyjna jednokielichowgel 10 m 15
3 Rura kanalizacyjna jednokielichowgr5 m 15
4 Rura kanalizacyjna jednokielichowgb0 m 20
5 Rura kanalizacyjna jednokielichow@40 m S

11
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6 Rura wywiewna Fi 100 szt. 1
7 Rewizja PCV 110 szt. 1

8 Umywalka 50x60 szt. 2

9 Umywalka 30x40 szt. 1

1 Crzejnik stalowy ptytowy KV22 500/1000 szt| 2
2 Crzejnik stalowy ptytowy KV11 400/400 szt 2
3 Crzejnik stalowy ptytowy KV11 400/500 szt 1
4 Rura stalowa dn 15 szt 20
5 Rura stalowa dn 20 szt 25

12
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9. Informacja BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Specjalny Grodek Szkolno- Wychowawczy w Zalutyniu

LOKALIZACJA : Zalutyn
dz. geod nr 135/4

INWESTOR: Urzad Gminy Piszczac
ul. Wiodawska 8
21 — 530 Piszczac

Opracowat: Zbigniew Szenejko

13
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA
sporzdzona na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.

w sprawie informacji dotycgej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- demonta istniepcej instalacji c.o. (w niezioinym zakresie) w pomieszczeniu magazynu
$r. suchych

- przygotowanie pomieszazdo zainstalowania nowej instalacji c.o.

- obudowa instalacji c.0. w kuchni i pomieszczehiasiadupcych i socjalnych,

- demonta czsci istniepcej instalacji wod.-kan, w pomieszczeniach zmywalmionta
nowej instalacji podtynkowo

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych .
Teren inwestycji zagospodarowany jesiuelynek szkoty podstawowe;j.

Dziatka uzbrojona jest w wodag, kanalizagj, przylhcze energetyczne, telefoniczne i
gazowe. Dziatka obsiana jest traw
1.Elementy zagospodarowania terenu , ktéregretgnowé zagraenie bezpieczestwa dla
zycia i zdrowia .
Na terenie inwestycji nie wygiuja elementy zagospodarowania terenu, ktére gnog
stwarza zagraenie bezpieczsstwa ludzi i zdrowia.
2.Przewidywane zag#enia wysg¢pujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sealizacg nastpujacych robot budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 dipgt994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z gd. zm.) oraz w 86 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia:

1)roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a)roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi lub
uderzenia przedmiotem spagiajm z wysokeci.
b)roboty przy wejciach - zabezpieczenia nad drzwiami sggwymi — zabezpieczenia drog
komunikacyjnych .
3.Sposob prowadzenia instrukiiapracownikOw przed przygiieniem do realizacji roboét
szczeqolnie niebezpiecznych .
Pracownicy realizacy roboty budowlane musgzposiadéd kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskarecaenie lekarskie o dopuszczeniu
do okrélonej pracy, odbyte instrukita stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmtwa i higieny pracy oraz bezpieéséva i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
4 Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggneagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie
Wykonawca obowizany jest do petnienia nadzoru nad przestrzegamamlacu budowy
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracoomwik
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i inngetporadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowizany jest do wykonania zagospodarowanie placu buydpwed
rozpoczciem robét budowlanych, obejmgepgo w szczegdlrioi:
1)ogrodzenie terenu,
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2)oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicamizegfawczymi,

3)umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenwaireajpcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia,
4)zapewnienie instrukcji oraz sgta przeciwpaarowego,
5)zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatowddaulanych i terendow produkcji
pomocniczej budowy,

6)wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilemzadzen na placu
budowy,

7)zabezpieczenia przed uderzeniem spagah materiatow i nakdzi, naley do
rusztowa od strony zewgtrznej mocowa siatki ochronne oraz na rusztowaniach imale
zawiest tabliczki informupce przechodniéw o nitiwosci powstania przedmiotowego
zagraenia.




