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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zakres opracowania
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Projekt budowlany zelbetowego zbiornika prefabrykowanego o srednicy wew. @ 10m o

objetosci V=118-471m’

1.2. Przeznaczenie zbiornika

Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia wody. sciekow bytowych, opadowych, odchodow
zwierzgeych itp. Moze byc uzytkowany jako: nadmiarowy sieci wodociagowej, zbiornik
zlewni, osadnik, reaktor oczyszczalni sciekow bytowych, szambo szczelne, przepompownia
sciekow, zbiornik p-poz. zbiornik na gnoj i gnojowice w gospodarstwach rolnych Dopuszcza
sig inne wykorzystanie zbiornika pod warunkiem nie przekroczenia obciazen przyjetych w

projekcie.
1.3. Maternaly
-Beton: klasa B25, wodoszczelnos¢ W8. mrozoodpornosé F100
-Stal A-III (RB400W)
A0 (St0S)
1.4. Ogolne dane tech. 1 geometria zbiornika
e Zbiormik
Srednica wew./zewn. 10,00/10,32 m
Wysokosé¢ wew./zewn. 1,5/2,0/2,5/3,0/3.5(4.0%.5/5,0/5.5/6.0
Grubos¢ plaszcza (Sciany) 16 cm V
Grubosc¢ dna (min.) 12 cm
¢ Plyta stropowa zewngtrzna — | 6szt.
Grubosc. 14-20 ¢cm
Wymiary transportowe. 2.52x4,17m
Cigzar 2450 kg
e Plyta stropowa srodkowa — 1szt.
Grubosc. 15 cm
Srednica. 2,49m
Cigzar 1810 kg
e Sciana fupmowa — 1szt.
Wymiary transportowe. max. 3,0 x 1,62 x 7,350m
Cigzar max. 4594 kg
e Krag studni podpierajacej — max 3szt.
Wysokosc max. 3,0m
Srednica wew/zew. 2,25/2.49m
Cigzar max 6670 kg

1.5. Konstrukcja zbiornika

Zbiornik sktada si¢ z fupin obwodowych plaszcza — 4szt/obwod w max 2 warstwach.
Zbiornik moze by¢ wykonywany jako zakryty lub otwarty.

grupa KRESKA-konstrukcje
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W przypadku stropu zakrytego strop sklada sie z plyt stropowych zewnetrznych — 13szt. 1
plyty srodkowej. Podparcie piyt stropowych realizowane jest na scianach zewngtrznych
Zbiornika i kregow studni podpierajacej. Kregi studni podpierajacej wykonane jak krag
podwyzszajacy Wg projektu , Betonowy zbiornik ‘pref'abrykowany o srednicy wewnetrznej 225,
typ najazdowy — do 15 ton. V=od 5,00 do 12.5m™".

7. Warunki gruntowo - wodne

Przyjeto zatozenie wspolpracy z gruntem spoistym 0 roznym I,.- glina piaszczysta. Rozwazano
rozne stany tego gruntu, lacznie z naruszeniem spoistosci (¢,=0).

Analizowano takze wspolprace z gruntem niespoistym typu piaski drobne o roznym stopni
zageszczenia (Ip)

Do obliczen przyjeto migdzy innymi grunt Zasypowy niespoisty 0 parametrach:

- cigzar objetosciowy y = 20,0 kKN/m’

- stopien zageszczenia I=0,5

- kat tarcia wew. 0, = 30°

oraz w poziomie posadowienia przyjeto miedzy innymi grunt spoisty o parametrach:
- ciezar objetosciowy y= 21,0 kN/m’

- stan gruntu [.=0,5

- spojnosc cu"=22MPa

- kat tarcia wew. 9, =13°

Maksymalny poziom wod gruntowych:

Dane dla komory zbiornika o pojemnosci 10m’:
- Komora z zasypka gruntowa wysokasci 1,0 m- dopuszczalny poziom wody gruntowej 1,80
m ponizej pow. terenu,

Opis warunkow w projektowanym obiekcie:

Pojemnosc: D NIE TGN

Grubos$¢ zasypki: ... N/E. QOTYEY........

Wysokos¢ pierscienia: NIE..QAYRY

Dopuszczalny poziom wody gruntowej przy ktorym mozliwe jest catkowite oproznienie

4

3. Zalozenia obliczeniowe

W bezposrednim sasiedztwie zbiornika, tzn. w odleglosci rownej glebokosci posadowienia.
dopuszcza sig obciazenie naziomu o cigzarze 5.0kN/m”.

Sciany zbiornika nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym uderzeniem pojazdow, np. przez
wykonanie duzego kraweznika wokot zbiornika.

Plyte stropowa zaprojektowano na obe. Klimatyczne oraz uzytkowe zwiazane z obstuga
zbiornika: razem 4, OkN/m”.

Ciezar objetosciowy sciekow gromadzonych w Zbiorniku — 11 kN/m”.

4. Posadowienie zbiornika

Zbiornik moze by¢ opcjonalnie posadowiony:

_na lawie fundamentowej — zbiornik o Hwew ponizej 4m i na dobrym gruncie: glina
zwatowa, piasek gruby bardzo zageszczony, niski poziom wod gruntowych.

-na plycie grubosci 25cm — zbiornik otwarty, niezaleznie od rodzaju gruntu (grunt musi byc
sklasyfikowany jako nosny).

-na plycie gruboséci 30cm — zbiornik przykryty plytami stropowymi, niezaleznie od rodzaju
gruntu (grunt musi by¢ sklasyfikowany jako nosny).

grupa KRESKA-konstrukcije tel. (22)499-49-46 fax (22)499-60-67 tel. kom. 301-039-351
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Kazdorazowo pod plyta denng i tawa tfundamentowa nalezy wykona¢ podkiad z chudego
betonu (bet. C8/10) grubosci ok. 10cm. W przypadku gruntéw wysadzinowych nalezy,

wykona¢ podsypke ze zwiru lub z piasku gr. 20-40cm.

5. Zabezpieczenia przeciwwodne i antykorozyine

Zabezpieczenie przeciwwodne zalezy od agresywnosci wody gruntowej. Dla poszczegolnych kias
agresywnosci okreslonej wg Normy PB-B-03264:

XAl-srodowisko malo agresywne (wystepujace na przewajzajacym obszarze kraju) — zapewniona
ochrona materialowo-strukturalna — zbiomika nie trzeba poknywac dodatkowymi powlokami.

XA2 1 XAS3 - srodowiska srednio i silnic agresywne — zbiornik nalezy dodatkowo pokryé powlokowa
izolacja. np. Abizolem R+P.

Wewnatrz zbiomika zaklada sicodpady malo agresywne | w zwiazku z tym zabezpieczenie wnetrza
zbiornika realizowanc jest przcz ochrong materialowo-strukturalna - nie wymaga zabezpieczenia
powlokami izolacyjnvmi.

Zabezpieczenie zbiornika przez ochrone materialowo-strukturalng realizowane jest poprzez:
minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia - Cmin—=25mm, beton B35; w/c<0,5: min. 300 kg cementu
na | m3 betonu, zbrojenie strukturalne mikrowloknami np. Baucon firmy Bautech. Powstanie
rys w konstrukcji betonowej jest niedopuszczalne.

6. Szczelnosé

Szczelnosc polaczen clementéw sciennych z fundamentem zapewnia uszczelka bentonitowa Waterstop
RX-101 produkowana przez CETCO Polard sp. z o.0. Korpele 12A-Strefa. 12-100 Szezyvtno.
Natomiast pomiedzy fupinami sciennmymi uszczelka gumowa wykonywana z mieszanki na bazie
kauczuku EPDM i SBR zgodnic z BN-80/6613-04 typ N-1 produkowana przez Wytwomi¢ artvkulow
Gumowych . TECH-GUM™ ul. Poriczowska3, §5-877 Bydgoszcz.

Przyjeta grubosé sciany |6em zapewnia szezelnosé filtracyjng wg Normy BN-84/8814-07.

7. Skiadowanie i transport

Elementy zbiornika nalezy skladowac i transportowaé w pozycji zgodnej z ich utozeniem po
zamontowaniu, stosujac podkladki drewniane rozlozone w trzech punktach rownomiernie na
obwodzie elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywac zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie
wiekszym niz 30stopni od pionu.

Zbiornik nalezy chronic przed intensywnym nierownomiernym ogrzewaniem.

8. Montaz zbiomika

Minimalna odlegtos¢ miedzy innymi zbiornikami — 0,50m.

Podloze gruntowe do glgbokosci min. 1 m ponizej poziomu posadowienia powinna rozpoznac
osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje lub kierownik budowy z budowlanymi
uprawnieniami wykonawczymi.

Montaz zbiornika wykonuje Producent z zastosowaniem dzwigu o nosnosci zapewniajacej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatow.

Montaz polega na skrecaniu elementow na sruby z jednoczesnym uszczelnieniem potaczen
atestowang uszczelka i wypelnieniem zaprawa klejowa.

Po skreceniu wszystkich elementow sciennych nalezy wykona¢ wieniec ptyty dennej oraz
roboty izolacyjne i szlicht¢ betonowa. Dopuszcza sie wykonanie wienca i szlichty po
zamontowaniu stropu.

9. Otwory technologiczne
W scianach zbiornika mozna wierci¢ otwory do srednicy 200 mm bez wykonywania
dodatkowych wzmocnien wokot otworu.,

grupa KRESKA-konstrukcie tel. (22)499-49-46.fax (22)499-60-67.tcl kom. 301-0)59-35]
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Nalezy zachowac 15 cm minimalnej odlegiosci otworu od krawedzi sciany. '

Opis otworow w przystosowywanym zbiorniku:

................... VIE. PRZENIDUIE  SIE. . wiron Arir. i s TR, v oin
.................. W 3CACAH.. @ 4R DANCK.... HYE KSR ] M. 30 .

10.Wentylacja

Zbiornik wentylowa¢ otworami we wlazach. W razie koniecznosci wykonac dodatkowy
przewod wentylacyjny (do okreslenia przez adoptujacego typowy projekt budowlany)

Dodatkowa wentylacja poza otworami w pokrywie wlazowej ... ..
........................... N:Emzeufou%s;g

11. Wyposazenie zbiomnika

* Wlazy uniemozliwiajace dostep do wngtrza bez narzedzi lub specjalnego klucza — dla
zbiornika ze stropem.

Staly punkt mocowania bloczka z ling bezpieczenstwa przy wiazie.

Kominki wentylacyjne w stropie.

Ogrodzenie i pomost do obshugi dla zbiornika otwartego.

Drabiny 1 szczeble ztazowe.

Barierki wokot zbiornika — dot. Zbiomikow wkopanych wystajacych ponad 1,10m.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze nalezy okresli¢ w projektach branzowych.

12.Bibliografia
Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci. PN-82/B-02000
Obciazenia budowli. Obcigzenia stale. PN-82/B-02001
ObciaZenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznc.
Podstawowe obciaZenia zmienne i montazowe. PN-82/B-0201)3
Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.  PN-88/B-02014
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanic. PN-84/B-)3264
Konstrukcje betonowe. zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264/2002
Posadowienie bezposrednie budowli. PN-S1/B-03020
Zbiorniki zclbetowe na gnojowice.

Projektowanie. warunki wykonania i bad. tech. pray odbiorze — BN-84/8814-07
Antykorozyjne zabczpieczenia w budownictwie.
- Bonstrukgcje betonowe 1 zelbetowe — podstawowe zasady proj. — PN-82/B-01801
. Konstrukcje bet. i Zelbet. Klasyfikacja i okreélanie srodowisk — PN-80/B-01800
~Materialy do ochrony powierzchniowej konstrukcji 7 betonu™ Lech Czarnecki — mat erialy konferencyjne XVII
Ogélnopolskicj Konferencji .. Warsztat pracy projektanta” — Ustron 20-23.02.2002r.
.Konstrukcje zelbetowe" Jerzy Kobiak, Wieslaw Stachurski. Arkady, Warszawa 1991,
~Wzory i tablice do projcktowania konstrukeji zelbetowyeh”™ Wieslaw Kledzik, Bogdan Kledzik, Adam Kot:
Arkady. Warszawa 1982r.

13. Warunki uzytkowania zbiornika

Inwestor jest zobowiazany do uzytkowania zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do
utrzymania go w dobrym stanie technicznym zgodnie z normaBN-84/8814-07. tj. do:

grupa KRESKA-konstnikcje tel. (22)499-49-46_fax (22)499-60-67.tel kom. 501-059-55]
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¥' ochrony zbiornika przed parciem lodu lub zabezpieczenia dna pustego zbiornika
przed przemarzaniem,
v okresowego czyszczenia zbiornika,
v prowadzenia okresowych inspekcii. konserwacji i remontow.
Zbiomik nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy ¢ przed dost¢pem 0s6b nieupowaznionych zgodnie z
przepisami prawa {Rozporzadzenic Ministra Rolnictwa i Gospodarki  Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie).
Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem pojazdow np. przez
wykonanie wysokich krawgznikow betonowych, barierek ochronnych lub nasypu wysokosci
min. 0,5 m.
Na scianach zbiornika nie mozna mocowac instalacji i urzadzen ktore moglyby uszkodzi¢ jego
konstrukcje. v
W czasie uzytkowania zbiornika nie mozna zmienia¢ poziomu otaczajacego terenu, oraz
prowadzi¢ wykopow w bezposrednim sasiedztwie.

14.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Informacja zostata przygotowana zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (Dz.U. nr
120 poz. 1126) 1 dotyczy jedynie prac zwiazanych z prefabrykowanym zbiomikiem, moze by¢
przystosowana do warunkow lokalnych lub wykorzystana w przygotowaniu informacji bioz dla calej
nwestycji. W informacji umieszczono elementy ktore moga lecz nie musza wystepowaé w
konkretnych przypadkach zaleznie od przyjetych rozwiazan (nie uwzgledniono zagrozen zwigzanych z
prefabrykacja konstrukcji).

14.1. Zakres robot zwiazanych z budowa zbiomika
» prefabrykacjg konstrukgji zelbetowej
* wykonanie robot ziemnych
* wykonanie plyty dennej (lub pierscieniowej fawy fimdamentowej)
» montaz prefabrykatow
* wykonanie wienca obwodowego
» wykonanie izolacji,
» wykonanie zasypki gruntowej
* roboty wykonczeniowe i porzadkowe

arupa KRESKA-konstrukcie tel. (22)499-49-46_fax (22)499-60-67.tel. kom. 301-059-55]
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14.4. Elementy mogace stwarzac zagrozenie XY
e transport elementow konstrukcji,

®  praca na wysokosci - mozliwosc upadku ludz. elementow lub narzedz
® praca w wykopach.

14.5. Przewidywanie zagrozen
® praca w zasiggu dzwigu,

2

® praca na wysokosci,
* praca w wykopach.
14.6. Oznakowanie miejsca prowadzenia robot
®  plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony”,
* drogi dojazdowe i place skiadowe wydzieli¢  terenu dzialki inwestora,
*  wydzelic strefe pracy dzwigu.
14.7. Instruktaz
e wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac udzeli¢ instruktazu BHP ze
szczegOlnym uwzglednieniem pracy w strefie pracy dzwigu, w sasiedztwie wewnetrznej
drogi transportowe i czynnych instalacii jezeli takie wystepuja,
14 8. Przechowywanie i transport materiatow
*  materialy skfadowac na placu w sposob zabezpieczajacy przed moziiwoscia przewrocenia sie
skfadowartych elementow.
® transport materialow na plac budowy: samochodami cigzarowymi,
e transport pionowy: dzwig
14.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
+  nabudowie umiescic podreczng apteczke.
* W widocznym miigjscu umiescic informacie z telefonami alarmowymi,
e wyzmaczyC miejsce gdzie znajduje sie telefon,
* dokumentacje budowy przechowywac podczas realizacji budowy w pomieszczeniu kierownika
budowy po zakonczeniu budowy przekazac do archiwum imwestora,
15. UWAGIKONCOWE

® Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z polskim prawem
budowlanym, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych (tom [ cz 1-4),

16 .Uwagi przystosowujacego projekt:
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Producent : BASEN-POL Wiadyslaw Rybak
Minsk Mazowiecki ul.Stonkowizna 280

PO\ BIORNIK ZELBETOWY # wewn. 10m

tel, (22) 499 60 66,fax(22)499 60 67 lelkom.+48 501 039 551

K'“ 03-214 Worszowo, ul. Krosnobrodzko 19A m.225,
e~moil: obogde @op.pl, www.kreska.arl.pl
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POLACZENIE LUPIN SCIENNYCH Z PLYTA DENNA
1 —fupina Scienna

2 —monolil. ptyto denna

3 —wieniec dolewany po zmontowaniu scian
4 —uszezelka bentonitowa

5 —zaprawa kiejowo

6 —chudy beton

DYLATACJA PLYTY DENNEJ

1 —piyta zelbetowa

2 -folia PE 0,4mm klejona na zakiod
lub 2x papa termozgrzewalne

3 —chudy beton

4 —Bilizol 6

5 —kit trwale plastyczny, np. Olkit

6 ~Zewnetrma tesma dylotacyjna PCV

POLACZENIA LUPIN WG AKTUALNEGO SYSYEMU FIRMY BASEN-POL

1 =fupina $cienna

2 —uszczelka

3 —zoprowa klejowa
4 =srubo montazowa
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Produgent : BASEN-POL Wladyslaw Rybak

Minsk Mazowiecki ulStonkowizno 280 o™ ZB10RNI ZELBETONY 8 wewn. 10m
lel._(025) 759-34-31

| 03-214 Warszowo, ul. Krosnobrodzko 194 m225, |

tel, (22) 499 60 66,10x(22)499 60 67 telkom +48 501 059 561 DETALE PORACZEN 1 USZCZELNIEN
e-mail: abogde @op.pl,  www.kreska.art.pl
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