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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa budynku zespotu boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem sanitarno szatniowym - - przytgcza i sieci sanitarne wraz z drenazem

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25340
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od \ Do
Przytacza wodno - kanalizacyne.
1|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1 28
2|KANALIZACJA SANITARNA 29 44
3|KANALIZACJA DESZCZOWA 45 62
4/DRENAZ 63 69
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
Przytacza wodno - kanalizacyne.
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
53.7 m3 53.7000
RAZEM 53.7000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.110317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
13.42 m3 13.4200
RAZEM 13.4200
3|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
5.77 m3 5.7700
RAZEM 5.7700
4|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0511-04 Krotnos¢ = 1.2
15.1 m3 15.1000
RAZEM 15.1000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
46.25 m3 46.2500
RAZEM 46.2500
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1/0236-01
46.25 m3 46.2500
RAZEM 46.2500
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0206-02 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
20.87 m3 20.8700
RAZEM 20.8700
8|KNR-W 2-19 |Wigczenie w istniejgca sie¢ o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporo-  |szt.
d.1/0303-12 wych - opaska samonawiercajgca
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
9|/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, SDR17, PN16 o $r.zewnetrznej |m
d.1/0109-01 40x2,4 mm
5.0 m 5.0000
RAZEM 5.0000
10|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, SDR17, PN16 o $r.zewnetrznej |m
d.1/0109-03 90x6,6 mm
3.3 m 3.3000
RAZEM 3.3000
11|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1/0109-04 mm
36.1 m 36.1000
RAZEM 36.1000
12|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- szt.
d.1/0303-04 wych - mufa
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
13|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2.0 zigcz. 2.0000
RAZEM 2.0000
14|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1/0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE $ér. 100/110/90 mm
1.0 ztacz. 1.0000
RAZEM 1.0000
15/KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek |zigcz.
d.1/0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE $r. 100/110/90 mm
1.0 zigcz. 1.0000
RAZEM 1.0000
16| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek przejsciowych  |szt.
d.1/0303-04 PE/stal
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
17/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek przejSciowych  |szt.
d.1/0303-04 PE/stal
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
18/ KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurocigg o $r. 40 mm |m
d.1/0806-03
4.0 m 4.0000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.0000
19|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.1/04
4.0 m 4.0000
RAZEM 4.0000
20|KNR-W 2-19 |Ustawienie zasuw do przytgczy o $r. nom. 40 mm w rurociggach z polietylenu |szt
d.1/0304-02 twardego
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-02 gach PE
1.0 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
22|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-|m
d.1/0102-01 go
44 .4 m 44.4000
RAZEM 44.4000
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
3.0 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
25/KNR-W 2-18 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 90 mm odc.20
d.1/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
0.222 odc.20 0.2220
0om
RAZEM 0.2220
26| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o sr.nominalnej |200m -
d.1/0704-01 do 90 mm 1 prob.
0.222 200m - 0.2220
1 préb.
RAZEM 0.2220
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 90 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
0.222 odc.20 0.2220
0om
RAZEM 0.2220
28|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem - obrukowanie skrzynek ulicznych
analogia
3.0 m?2 3.0000
RAZEM 3.0000
2 KANALIZACJA SANITARNA
29|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
60.2 m3 60.2000
RAZEM 60.2000
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
15.05 m3 15.0500
RAZEM 15.0500
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|0511-02
8.44 m3 8.4400
RAZEM 8.4400
32|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0511-04 Krotnos¢ = 1.2
2212 m3 22.1200
RAZEM 22.1200
33|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
37.57 m3 37.5700
RAZEM 37.5700
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.2|0236-01
37.57 m3 37.5700
RAZEM 37.5700
35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.2|0206-02 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
37.68 m3 37.6800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 37.6800
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
32.1 m 32.1000
RAZEM 32.1000
37|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm |m
d.2|0109-01
39.0 m 39.0000
RAZEM 39.0000
38| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.2|0303-05 wych
2.0 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy ruciggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.2/0102-01
39.0 m 39.0000
RAZEM 39.0000
40|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej |200m -
d.2|0704-01 do 90 mm 1 prob.
0.195 200m - 0.1950
1 préb.
RAZEM 0.1950
41/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych PVC o $r.nom. 160 mm m
d.2|0804-01
32.1 m 32.1000
RAZEM 32.1000
42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 mm szt
d.2|0517-02 wsp.doRiS=3,5
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
43 Przepompownia $ciekéw - dostawa i montaz kpl
d.2
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
44 Wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba kpl
d.2
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
91.82 m3 91.8200
RAZEM 91.8200
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
22.95 m3 22.9500
RAZEM 22.9500
47/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
15.36 m3 15.3600
RAZEM 15.3600
48|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0511-04 Krotnos¢ = 1.2
32.17 m3 32.1700
RAZEM 32.1700
49/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
55.67 m3 55.6700
RAZEM 55.6700
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.3|0236-01
55.67 m3 55.6700
RAZEM 55.6700
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.3|0206-02 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
59.1 m3 59.1000
RAZEM 59.1000
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
96.1 m 96.1000
RAZEM 96.1000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3/0408-01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9.7 m 9.7000
RAZEM 9.7000
54 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm - trojnik $r. 200/110 mm
6.0 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
55|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.3|0421-01 zewn. 110 mm - tréjniki $r. 110 mm
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
56| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.3/0421-01 zewn. 110 mm - kolano $r. 110 mm
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
57|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm szt
d.3|0517-02 wsp.doRiS=3
4.0 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
58| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm z osadnikiem h=0, |szt
d.3|0517-02 5m
wsp.doRiS=3
8.0 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
59|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe podwdrzowe szt.
d.3|0524-04
2.0 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
60|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studzienki inspekcyjne m3
d.3/0510-03
0.55 m3 0.5500
RAZEM 0.5500
61/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
96.1 m 96.1000
RAZEM 96.1000
62|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm m
d.3|0804-01
9.7 m 9.7000
RAZEM 9.7000
4 DRENAZ
63|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4|0215-06 odkfad w gruncie kat.lll
250.49 m3 250.4900
RAZEM 250.4900
64| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
d.4|0609-07 pie z gotowego kruszywa
analogia
244.08 m3 244.0800
RAZEM 244.0800
65/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
250.49 m3 250.4900
RAZEM 250.4900
66/ KNR-W 2-02 |Izolacje z geowtdkniny - kanatow, rowdw itp. m2
d.4/0606-03
analogia
1073.52 m?2 1073.5200
RAZEM 1073.5200
67 KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.4/0610-04 suchym - rury PVC perforowane 113 mm z widknem syntetycznym
639.0 m 639.0000
RAZEM 639.0000
68| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.4|0421-01 zewn. 110 mm - tacznik systemowy "dren $r. 113/PVC $r. 110 mm"
6.0 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
69|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.4/0421-01 zewn. 110 mm - zaslepka systemowa $r. 113 mm
6.0 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
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