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A FUNDAMENTY CZESCI ISTNIEJACE C SCHODY ZEWNETRZNE l__ SCIANY WEWNETRZNE NOWO PROJEKTOWANE H STROP NAD CZESCIA SALI |,< STROP NAD CZESCIA ROZEUDOWANA
TYNK CIENKOWARSTWOWY 2YWICZNY WYKONCZENIE_INDYW. GR.2cm TYNK C-W 1,5 cm ISTNIEJACE WARSTWY OCIEPLENIA (TROCINY) WEENA MINERALNA GR.20cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.8cm PLYTA BETONOWA B15 GR.12cm GAZOBETON NA ZAPRAWE CEM. GR.24cm ORAZ WARSTWY OKLADZIN SUFITU DO USUNIECIA STROP_ZELBETOWY B25 GR.15cm
IZOLACJg PIONOWA POWLOKOWO—-BITUMICZNA PODSYPKA Z PIASKU ZAG.MECH. GR.15cm TYNK C-W 1,5 cm WEENA MINERALNA GR.10cm TYNK C-W 1,5 ¢cm
NA RAPOWCE DO 30cm NAD POZIOM GRUNTU ISTN. BELKA STALOWA DWUTEOWA 140mm
WEENA MINERALNA POM. BELKAMI GR 10

ETNE/ALE FUNDAVENTY [) [SoimY ZEWNETRDNE CZESCH ROZBUDOWANEY (3 [Somer vemETRaE ISNEACE SEELAT STALOWY SYSTEMORY DO POYT 6ok | [DACH NAD CZESOI ISTNEJACA

PRZEKROJ B—B

—

ul Jathowa 7, Biaka Podiasia, tel.kom. 791 966 960, e-m

TEMAT OPRACOWANIA:

POSADZKA W CZESCI ISTNIEJACEY
B | ROZBUDOWANEY

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY
STYROPIAN EPS 70-040 GR.12¢m

TYNK C-W 1,5 cm (ISTNIEJACE WARSTWY DO ZERWANIA)
ISTNIEJACA SCIANA Z GAZOBETONU GR.24c¢m

WYKONCZENIE INDYW. GR.2cm

GAZOBETON NA ZAPRAWIE CEM. GR.24cm TYNK C-W 1,5 cm (ISTNIEJACE WARSTWY DO ZERWANIA)

PQSADZKA BETONOWA B15 GR.6cm

TYNK C-W 1,5 cm

IZOLACJA — FOLIA BUDOWALNA GR.0,2cm

STYROPIAN EPS 100-038 GR.8¢m

1ZOLACJA — FOLIA BUDOWALNA GR.0,2cm

PODtOZE Z BETONU B7,5 GR.10cm

M FUNDAMENTY CZESCI ROZBUDOWANE

E SCIANY ZEWNETRZNE CZESCI ISTNIEJACES

TYNK_CIENKOWARSTWOWY ZYWICZNY

TYNK_CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.8cm

PODSYPKA Z PIASKU ZAG.MECH. GR.15¢cm

STYROPIAN EPS 70-040 GR.12cm IZOLACJA PIONOWA POWLOKOWO—BITUMICZNA

ISTNIEJACA SCIANA CEGLA+GAZOBETON GR.42cm NA RAPOWCE DO 30cm NAD POZIOM GRUNTU

TYNK C-W 1,5 cm (ISTNIEJACE WARSTWY DO ZERWANIA BLOCZEK BET. NA ZAPRAWE CEM. GR.24cm

PAROIZOLACJA

PEYTA GKF GR. 1,25¢cm

\,J STROP NAD POZOSTALYM! POMIESZCZ.
CZESC! ISTNIEJACEY

ISTNIEJACE WARSTWY OCIEPLENIA (TROCINY)
ORAZ WARSTWY OKEADZIN SUFITU DO USUNIECIA

WEENA MINERALNA GR.20cm

ISTN. STROP_ZELBETOWY GR. 15¢m

TYNK C-W 1,5 ¢cm

ISTNIEJACA BLACHA DACHOWKO-PODOBNA
ISTNIEJACA LATA 5,0/4,0
ISTNIEJACE KROKWIE 10x14

I/_ DACH NAD CZESCIA ROZBUDOWANA

BLACHA DACHOWKO—-PODDBNA
LATA 5,0/40

KONTRLATA 2,5/4.0
WATROIZOLACJA

KROKIEW 8x16

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU
DZIALKA O NR EW.138

WYCZOLKT - GMINA PISZCZAC

INWESTOR:

GMINA PISZCZAC,
21-530 PISZCZAC ul. WkODAWSKA 8

TYTUL:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Asystent projektanta: Podpis:
inz.
Adam Stanilewicz
specjalnosc: budownictwo
rojektant. odpis:
mgr inZ. arch.
Marek Testawski
upr. nr 18/64
SpecjanosC: architektoniczna
prawdzajacy: odpls:
mgr inZ. arch.
Henryk Dotegowski

u

pr. nr 259/BP/85

Specjainosc: architektoniczna
[ Dala: Tipiec 2077 Skala 1:50
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