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SPOS6B WYKONANIA NADPROZA
1. WYCIAC OBUSTRONNA BRUZDE
O GLEBOKOSCI 8cm, BRUZDA O WYMIA

7

SRUBA M16
_— L=280mm
ROZSTAW WG

RYSUNKU

STAL KSZTAELTOWNIKA —ST3S

RACH

L=L dwuteownika+50mm, H=H dwuteownika

+30mm
2. OSADZIC DWUTEOWNIK 1180, PRZED

OSADZENIEM NALEZY WYPEENIC PUSTKE

POMIEDZY SCIANA

A DWUTEOWNIKIEM ZAPRAWA CEMENTOWA M10

LUB ZAPRAWA MONTAZOWA,

3. OBA DWUTEOWNIKI POLACZYC SRUBAMI M16
| PODCZAS SKRECANIA WYCISNAC NADMIAR

ZAPRAWY,
4. PO UPLYWE 7 DNI, MOZNA WYKUC
OSTROZNIE OTWOR STARAJAC SIE NIE

NARUSZYC FRAGMENT NIE PRZEZNACZONY DO

WYKUCIA.

AUTORSKA
PRACOWNIA m
IARCH

ITEKTONICZNA

ul. Jatkowa 7, Blaka Podiaska, teLkom. 791 966 960, e-m

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU
DZIALKA O NR EW.138

WYCZOEKI - GMINA PISZCZAC

INWESTOR:

GMINA PISZCZAC,
21-530 PISZCZAC ul. WeODAWSKA 8

TYTUL:

SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA OTWORU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA
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