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INFORMACJA
dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej Nr 100921L
-ulica Mlynarska w Piszczacu

Zamawiajqcy: Gmina w Piszczacu
ul. Wlodawska 8
21-530 Piszczac

Opracowat:
mgr inz. Marek Korneluk

21-500 Biata Podlaska
ul. Orzechowa 24/46

Biala Podlaska, grudzien 2015 r
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r, wraz z
po6zn.zm.)

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Przebudowa ulicy Mtynarskiej obejmuje zakres robot jak nize;j:

-odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
-wymiana krawe¢znikow betonowych na nowe,
-wykonanie warstwy wyrownawczej z BA, na istniejacej jezdni,
-wykonanie warstwy $cieralnej z BA na jezdni i zjazdach,
-wykonanie rob6t ziemnych pod zjazdy,
-wykonanie profilowania i zaggszczenia koryta pod konstrukcje zjazdow,
-ustawienie obrzeza betonowego,
-wykonanie warstwy odsaczajacej pod konstrukcje zjazdow,
-wykonanie podbudowy z betonu o0 Rm=5 MPa pod zjazdy,
-wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej gr 8 cm,
-regulacja wysoko$ciowa nawierzchni z ptyt betonowych azurowych oraz z kostki brukowe;j

na zjazdach,
-humusowanie i obsianie skarp wzdhuz krawgznika.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W otoczeniu projektowanych robdt wystgpuje uzbrojenie jak nizej:
- linia kablowa nn,
- kabel telefoniczny.
- kanalizacja sanitarna z przytaczami
- sie¢ wodociagowa z przytaczami

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki i terenu budowy:

Teren budowy usytuowany jest w pasie drogowym ulicy Mtynarskie;.
Wykonawca robdt wykona Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres trwania prac
zwiazanych z realizacja Projektu.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo i
przestrzeganie przepisow BHP tj.:
-oznakowania terenu budowy za pomoca tablic informacyjnych budowy, znakow tymczasowej
organizacji ruchu i tablic ostrzegawczych na granicy terenu prowadzonych prac i wygrodzenia
stref niebezpiecznych;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych;
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow;
- urzadzenia placu do postoju sprzegtu drogowego.
Pracownikom zatrudnionym na budowie zalezy zapewni¢ dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do
picia oraz celow higieniczno sanitarnych.

4.Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych oraz
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.
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roboty drogowe
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace przy wykonywaniu robot drogowych:
- w zwiazku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego: potracenie
przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze;
- poprzez zajgcie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego -zwigkszone ryzyko
wystapienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu
- przebywanie pracownikow w zasiggu pracy sprzetu drogowego ( koparek, wywrotek,
spycharek, rozscietacza masy bitumicznej, walcow drogowych itp.) — brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone po okresleniu polozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig¢ w zasiggu prowadzonych robot., po wczesniejszym okresleniu
przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga wystgpowac istniejace sieci jak
telekomunikacyjne, wodociagowe. W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
maszyny i inne urzqdzenia techniczne
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu robot budowlanych z uzyciem
maszyn 1 innych urzadzen technicznych:
-uderzenie badz przysypanie przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych
-kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu
-peknigcie przewodu ze sprezonym powietrzem, olei i paliw ptynnych
-hatas, mgtly
-porazenie pradem elektrycznym / brak zachowania odlegtosci od przewodow elektrycznych
podczas pracy koparki jak rowniez brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi/,
-poparzenie goraca masa bitumiczna,
Maszyny i1 urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢:
- utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
- stosowanie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
- sprz¢t drogowy powinien posiadac §wiatta ostrzegawcze pulsujace koloru zottego,
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciazenie maszyn i urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest
zabronione. Operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Kazdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania odbywa szkolenie stanowiskowe z

zakresu bhp i p. poz..

Przed przystapieniem do realizacji zadan szczegodlnie niebezpiecznych przeprowadzone zostanie
dodatkowe szkolenie majace na celu zapoznanie pracownikow z mozliwoscia wystapienia awarii
lub katastrofy. W przypadku wystapienia awarii lub katastrofy kazdy z pracownikow zobowiazany
jest niezwlocznie powiadomi¢ przetozonego o zaistnialym zdarzeniu, ostrzec wspotpracownikéw, a
takze osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie.

Natomiast osoba kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac,
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia oraz podjecia dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia terenu, wezwania odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz pozarna)
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez, kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym, obuwie robocze, ktore
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powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami. Osoba sprawujaca
bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi okresla¢ bedzie na biezaco
pracownikom: charakter wykonywanych prac, technologie oraz harmonogram robét.
Wszystkie materiaty potrzebne do realizacji Projektu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dokumenty dopuszczajace do ich wykorzystania oraz dostarczone bezposrednio na teren budowy.
Materiaty uzyte do realizacji Projektu zostana przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych.

- teren robot nalezy wydzieli¢ oraz wyraznie oznakowac zgodnie z projektem tymczasowego
oznakowania i zabezpieczenia robot. Wygrodzenie wykona¢ zaporami drogowymi z umieszczeniem
tablic ostrzegawczych.

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie urzadzen obcych (instalacje telefoniczne,
energetyczne) nalezy wykonac recznie pod nadzorem wtascicieli urzadzen

- ustalenie strefy bezpiecznej pracy sprzgtu i transportu.

- maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie dokumenty dopuszczajace do ich
eksploatacji. Obstuga sprzgtu aktualne badania i wazne uprawnienia.

- sprz¢t podstawowy i pomocniczy przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
techniczna i bezpieczenstwo uzytkowania.

- sktadowanie materiatéw w wyznaczonych miejscach nie utrudniajacym poruszania si¢ na budowie
ludzi i sprzetu.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza i ochronna wymagana na poszczeg6lnych
stanowiskach pracy

- w miejscu widocznym umiescic¢ tablicg informacyjna budowy z numerami alarmowymi telefonow.
Wiasciwa organizacja pracy na budowie oraz przestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa pracy
zabezpieczy zatrudnionych na budowie i osoby postronne przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:
- Dziennik budowy
- Dokumentacjg techniczna
- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
- Deklaracje zgodnosci, atesty na materialy uzyte do celow budowy itp.
- Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot. (Pozwolenie na budowg)
Powyzsze dokumenty kierownik budowy zobowiazany jest udostgpni¢ wtasciwym organom
kontrolnym. Dokumenty dotyczace:
-badan lekarskich
-szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogodlne, wstgpne na stanowisku pracy, wstepne
podstawowe i okresowe)znajduja si¢ w biurze przedsigbiorstwa zatrudniajacego danych
pracownikow.
Opracowat:



