
Numer 

zjazdu

Strona 

zjazdu

Szrokość 

zjazdu 

[m]

Długość 

zjazdu 

[m]

Powierzchnia 

zjazdu z 

kostki 

brukowej 

betonowej gr. 

8 cm ze 

skosami [m2]

Powierzchnia 

regulacji 

wysokościowej 

zjazdu z kostki 

brukowej 

betonowej gr. 8 

cm [m2]

Ilość obrzeŜa 

betonowego 

8x25 [m]

Ilość 

krawęŜnika 

betonowego 

15x22 do 

regulacji [m]

Ilość obrzeŜy 

na 

istniejących 

zjazdach do 

regulacji [m]

Rodzaj zjazdu Uwaga

1 lewa 4,80 0,30 1,5 6,0 indywidualny

2 prawa 5,00 2,50 13,0 7,0 indywidualny

3 lewa 5,80 0,40 2,4 7,0 indywidualny

4 prawa 6,00 2,50 16,0 8,0 indywidualny

5 prawa 5,30 2,50 14,0 7,0 indywidualny

6 lewa 10,00 0,50 5,0 10,5 indywidualny

7 prawa 6,00 2,50 16,0 8,0 indywidualny

8 lewa 5,50 0,50 3,0 indywidualny

9 prawa 4,70 2,50 13,0 7,0 indywidualny

10 lewa 5,80 0,70 4,2 8,0 indywidualny

11 prawa 3,80 2,50 10,0 6,0 indywidualny

12 lewa 5,20 0,90 4,9 8,0 2,8 indywidualny

13 prawa 5,00 2,70 13,0 7,0 indywidualny

14 prawa 5,00 1,00 5,3 8,0 indywidualny

15 prawa 4,10 1,00 5,5 3,0 indywidualny

16 lewa 4,20 0,80 4,0 2,6 indywidualny

17 prawa 5,00 1,00 6,0 3,0 indywidualny

18 lewa 5,10 0,90 6,0 2,8 indywidualny

19 prawa 5,20 1,10 6,5 3,2 indywidualny

20 prawa 5,70 0,80 4,8 8,0 indywidualny

21 prawa 5,00 1,00 5,3 8,0 indywidualny

22 prawa 5,00 0,80 4,2 8,0 indywidualny

23 lewa 5,00 0,60 4,0 2,2 indywidualny

37,5 130,0 71,5 50,0 19,6

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wąskiej w m. Piszczac

Zał. nr 3 - Wykaz zjazdów
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