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,»Eko Nowa” Sp. z 0.0. zarowno w odniesieniu do sieci i urzadzen sanitarnych, jak i systemu
sterowania i wizualizacji.

Kolektor sanitarny oraz przylgcza kanalizacyjne pracujgce w uktadzie grawitacyjnym nalezy
wykona¢ z rur PVC a kolektory ciénieniowe z rur PE o srednicach dobranych do
przewidywanej ilosci $ciekow.

Jako studnie rewizyjne moga by¢ stosowane studzienki nieprzetazowe Dn 400 (kolektor
uliczny) i Dn 315 (przylacza), z tym, ze maksymalnie co 100m oraz na kazdym
skrzyzowaniu ulic winny byé wykonane studnie przetazowe w systemie tradycyjnym.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ zastosowanie na przylgczach urzadzen
przepompowujgcych $cieki z budynkéw przez miniprzepompownie lub rozdrabniarki do
pierwszej studzienki rewizyjnej od budynku , oraz przepompownie $ciekéw na kolektorach
ulicznych.

Projektowane przylacza kanalizacyjne stuzg wylacznie do odprowadzania $ciekow
sanitarnych. Na terenie nieruchomosci skanalizowanych nie wolno stosowaé podziemnych
zbiornikéw nieczystosci, doléw gnilnych, osadnikéw Sciekéw itp. urzadzen nie
stanowigeych czesci skladowych instalacji kanalizacyjnej. Studzienki nalezy zabezpieczy¢
przed doptywem wéd opadowych.

Podtgczenie projektowanej sieci wodociagowej dla miejscowosci Piszczac nalezy wlaczy¢
do istniejacej sieci wodociagowe] PCV 90 zlokalizaowanej na dzialce nr 1051 w
miejscowosci Piszczac.

Podlaczenie projektowanej sieci wodociagowej dla miejscowosci Chotylow nalezy wiaczy¢
poprzez do istniejacej sieci wodociaggowej PCV 110 zlokalizowanej w drodze nr
ewid.472/79 w migjscowosci Chotylow.

Podtaczenie projektowanej sieci wodociagowej dla miejscowo$ci Zalutyn nalezy wlaczy¢ do
istniejacej sieci wodociggowej PCV 160 poprzez trdjnik 160/110 zlokalizowanej w drodze
nr ewid. 333/6 w miejscowosci Zalutyn.

Sie¢ wodociggows nalezy projektowaé z rur PE o sredni. 110 mm. Przylacza wodociggowe
nalezy projektowaé z rur PE 40, PE 50.

Na sieci wodociaggowej przy trojnikach nalezy zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace.
Przepompownie $ciekow w Poloskach polozonych na dzialce nr 350 i 498 nalezy
przebudowal catkowice poprzez wymiang krggéw, orurowania wewngtrzego, pomp i
sterowania.

Przepompownie¢ $ciekéw w Potoskach Nowych polozonej na dzialce nr 623/6 nalezy
przebudowaé poprzez wymiane orurowania wewngtrzego, pomp oraz sterowania.

Przepompownie $ciekéw w Piszczacu potozonych na dziatkach nr 892, 377, 143, 1734/2,



