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1. WSTĘP 

Inwestor 

GMINA PISZCZAC, 
ul. Włodawska 8, 
21 – 530 Piszczac 

 

Przedmiot  i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część elektryczna projektu budowlanego związana z 

zasilaniem elektrycznym przepompowni ścieków „PS” zlokalizowanej w miejscowości Piszczac Osada 

działka nr 1058/13 gmina Piszczac. 

Podstawa opracowania 

- warunki przyłączenia do sieci PGE 

- projekt kanalizacji wraz z lokalizacją przepompowni ścieków  

- wizja lokalna odnośnie zasilania 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zakres opracowania 

• Zasilanie szafki sterowniczo-rozdzielczej pompowni PS 

2.2. Zasilanie kablowe zestawu ZK2+1P 

         Zgodnie z warunkami przyłączenia, PGE Dystrybucja S.A nr 86858 660/2015 z dnia 09.09.2015, 

zasilanie stacji odbywać się będzie ze złącza kablowego ZK3+2P ( ZK nr 7/4/1) do proj. ZK2+1P  

zasilanego ze stacji transformatorowej 45 PI1179 PISZCZAC 7. PGE Dystrybucja S.A. wg. oddzielnego 

projektu zabuduje zestaw złączowo pomiarowy usytuowany w pobliżu przepompowni ścieków w 

miejscu dostępnym i dogodnym do obsługi RE.  

         Z zestawu złączowo pomiarowego typu ZK2+1P projektuje się przyłącz kablowy zalicznikowy 

kablem typu YKYżo 5x16mm2 do projektowanej szafki sterowniczo-rozdzielczej SzS.  

 
2.3. Szafa sterowniczo-rozdzielcza przepompowni ścieków SzS 

Przepompownia ścieków będzie dostarczana z szafką sterowniczo – rozdzielczą. Połączenia od 

szafki SzS z urządzeniami w przepompowni (studni) będą wykonywane przez dostawcą przepompowni. 

 

Specyfikacja szafki przepompowni:  
 
- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowań zewnętrznych,  

- wybór zasilania sieć-agregat z możliwością podłączenia w razie zaniku napięcia sieciowego 

przewoźnego zespołu prądotwórczego przez gniazdo siłowe,  

- kompletne układy zasilająco-sterownicze pomp,  

- kontrola poprawnych warunków zasilania (zgodność faz, wartość napięcia zasilającego, 

zanik fazy),  

- gniazdo serwisowe,  

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacją temperatury załączenia,  

- sygnalizacja poziomów MIN i MAX za pomocą wyłączników pływakowych,  

- ciągły pomiar poziomu za pomocą sondy hydrostatycznej,  

- stacyjki pomp z sygnalizacją pracy, awarii oraz możliwością wyboru trybu sterowania 

automatycznego lub ręcznego dla każdej pompy niezależnie,  

- sygnalizacja awarii świetlna i / lub dźwiękowa, komunikaty SMS,  

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podtrzymaniem bateryjnym z przesyłem danych 

do stacji operatorskiej w systemie GPRS,  

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, prądu pobieranego przez pompy, otwracia 

włazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przepływomierza (jeżeli 

występuje), informacji diagnostycznych,  

- sterowanie automatyczne pompami w trybie „praca zamienna 1+r” lub obie pompy naraz w 

zależności od poziomu,  

- zdalne załączanie oraz blokowanie pomp (bardzo przydatne, np. podczas powodzi),  
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2.4. Układanie kabli 

            Kabel ułożyć w rowie kablowym o szerokości 0,4m i głębokości 0,7m linią falistą na podsypce 

z piasku o grubości 0,1 m i przykryć warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie piasek przysypać 

warstwą ziemi o grubości 0,25 m i przykryć folią kalandrowaną koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm 

i szerokości rowu. Rów zasypać ubijając ziemię warstwami. Do uszczelniania rur zastosować palczatkę 

termokurczliwą. Na kablu zainstalować trwałe oznaczniki umieszczone w odstępach co 10 m oraz przy 

wejściach i wyjściach z rur. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy o treści zgodnej z wymogami 

normy N-SEP-004. Na załomach trasy kabla ustawić betonowe oznaczniki trasy kabla „K”. Przed 

zasypaniem rowu zgłosić linie kablowe do najbliższej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji. 

 

2.5.  Instalacja uziemienia  

W szafce zasilająco sterowniczej przewiduje się rozdzielenie przewodu PEN na przewód N oraz 

przewód PE. Przewód PE należy uziemić R>10Ω. Uziemienie wykonać płaskownikiem FeZn 30x4, oraz 

pręty stalowe ocynkowane fi 16 min. 2 x 2,6 m. Połączenia w ziemi – spawane, spawy zabezpieczyć 

przed korozją. 

2.6. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych I i II stopnia 

instalowanych w szafce SzS 
 

2.7. Ochrona przed pora żeniem 

 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 ochrona dodatkowa realizowana będzie za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania. Wszystkie połączenia zasilania wykonać w sposób trwały i 

zabezpieczyć przed korozją. Kolor przewodów ochronnych – zielony w żółte paski. Ochronę dodatkową 

poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilnia zrealizowano za pomocą wyłączników 

instalacyjnych  w obwodach. Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna, wszystkie dostępne 

części przewodzące powinny być połączone z przewodami ochronnymi. Nie dotyczy to jedynie 

urządzeń o II klasie izolacji. 

 
NIEZALEŻNIE OD WYKONANYCH OBLICZEŃ, SKUTECZNOŚĆ OCHRONY 

PRZECIWPORAŻENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZA POMOCĄ POMIARÓW PO WYKOANIU 

INSTALACJI. 

 

2.8. Uwagi ko ńcowe 

Po zakończeniu robót wykonawcza powinien przedłożyć: 

protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 

protokoły badania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

protokoły pomiarów izolacji 

dokumentacje powykonawczą 
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3. Obliczenia techniczne 

3.1. Dobór zabezpieczenia głównego w zestawie ZK2+1 P 

Prąd obliczeniowy: 

 

 

 

Zabezpieczenie główne w skrzynce 1P wyłącznikiem 3-fazowym S 313 C20A 

 

3.2. Sprawdzenie przewodu na obci ążalno ść długotrwał ą prądow ą 

Wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa  przewodu wynika z układu 

nierówności: 

 

 

Przyłącz kablem YKY 4x16 mm² o obciążalności prądowej długotrwałej . 
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4. Wykaz materiałów 

 

Lp Nazwa JM Ilo ść 
1.  Kabel YKYżo 5x16mm² m 5 
2.  Folia kalandrowana niebieska szer=0,3m m 10 
3.  Piasek nienormowany m3 1 
4.  Oznaczniki kabla szt 2 
5.  Rura ochronna DVK75 m 5 
6.  Rura ochronna DVK50 m 5 
7.  Płaskownik FeZn 30x4mm2 m 30 
8.  Uziom pionowy, pręt o 16mm, l=2.6m. szt 2 
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5. Dokumenty zwi ązane 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA 
 
 
 
 

Gorlice 08.09.2015r. 
 

 
 
Oświadczam, że dokumentacja projektowa sporządzona dla : 
 
zasilania elektrycznego przepompowni ścieków „PS” zlokalizowanej  
w miejscowo ści Piszczac działka nr 1058/8 gmina Piszczac. 
 
 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

                         mgr inż. Henryk Mrówka   
                                            nr upr. UAN-2-8346-171/87 
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• Zaświadczenie o przynależności do MOIIB – Henryk Mrówka 
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Uprawnienia budowlane – Henryk Mrówka 
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Warunki przyłączenia 
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6. RYSUNKI 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu w m. Piszczac Osada - instalacja elektryczna   
2. Schemat jednokreskowy zasilania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


