100

T 500

POZIOM POROWNAWCZY 130,96 m npm

proj. ogrodzenie

L

L

proj. stud. kan. ¢ 1000

proj. pompownia P2

proj. stud. kan. ¢ 425
proj. stud. kan. ¢ 425
proj. stud. kan. ¢ 1000

proj. wod ¢ 90
proj. stud. kan. ¢ 315

proj. wod ¢ 90

proj. stud. kan. ¢ 425
proj. stud. kan. ¢ 425

proj. stud. kan. ¢ 425

proj. stud. kan. ¢ 315

proj. pompownia P2

RZEDNA ISTNIEJACEGO
TERENU

proj. wodocigg ¢110
proj. kabel el.
studnia rozprezna

140,90
141,00
140,50
140,90
140,90
140,90
140,90
140,90
140,90

RZEDNA DNA RUROCIAGU

Odcinek AB wytgczony z postepowania budowy sieci

kanalizac]i sanitarne]

USLUGI PROJEKTOWE, 38 - 220 DEBOWIEC 532

138,01
138,06
138,15
138,52
138,83
139,20
138,52
138,83
139,40

ZAGLEBIENIE RUROCIAGU

Nazwa opracowania: Budowa odcindéw sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j
1 grawitacyjnej wraz z przylaczami i1 pompwniami §ciekdw oraz budowie

sieci wodociggowej w m. Chotytow, Piszczac Osada, Zalutyn.

Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac
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Tytul rysunku: Profile podluzne sieci kanalizacji sanitamej w m. Piszczac
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