19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

791/2, 77472, 894/1, 350/5 nalezy przebudowa¢ poprzez wymiang orurowania wewngtrzego,
pomp i sterowania.

Projektowane i modernizowane przepompownie S$ciek6w nalezy wyposazy¢ system
monitoringu zintegrowany i kontaktybilny z istniejagcym.

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé decyzje na zajgcie 1 umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia obcego od wlasciciela pasa drogowego.

Dokumentacje techniczng opracowang przez uprawniong osobe nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia branzowego.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczecia budowy przyltacza do ,,EKO NOWA” Sp. Z o.0. w Piszczacu.

Spotka ,,EKO NOWA” dokonuje odbioru wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej pod katem spelnienia warunkéw technicznych, po uprzednim otrzymaniu
niezbednych dokumentéw / protokétu odbioru powykonawcezej inwentaryzacji geodezyjnej/.
Warunki techniczne sg wazne 2 lata.

Podstawa prawna:

1.

2.
3.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzenin w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
z dnia 7 czerwca 2001 1. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdin. zm.

Przepisy Prawa Budowlanego.

Przepisy i normy branzowe.



