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w Bialej Podlaskiej
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4. PROJEKT BUDOWLANO  WYKONAWCZY  STECI
WODOCIAGOWEJ

4.1. Dane techniczne sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur PE 100 SDR 17:

Catkowita dlugosé sieci wodociggowej wynosi:

w miejscowosci Chotyléw: PEHD @ 110 - L= 382,50 m
PEHD @ 90 - L=3,50 m

w miejscowosci Piszczac Osada: PEHD & 90 — L= 208,50 m

w miejscowosci Zalutyn: PEHD & 90 — L= 265,00 m

W sktad uzbrojenia projektowane;j sieci wchodzg:
zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigciem migkkim i obudowa teleskopowa (np.
produkcji Hawle) — Dn 110 — 3 sztuki, DN 80 - 6 sztuk,
tréjniki zeliwne — DN 80/80 — 3 sztuki
tréjniki PE do zgrzewania doczotowego — 6 sztuk
hydranty — projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Beda shuzyly
rowniez do plukania sieci i odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i
odwodnienia sieci, itp. — 3 sztuki
bloki oporowe — dla przewodoéw PE stosowaé¢ w wezlach, przy ksztaltkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociagéw PE ogranicza sig¢
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materialowych” wigc przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach, zeliwnych kré¢cach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych.
Wymiary blokdw podano w czgsci rysunkowej.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
materialy i rury, ktore posiadaja atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na plytach podkladowych. Polgczenie siecia wykonaé za
pomocy trojnikow. Wodociag  bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowe;.

4.2 Montaz rurociagu

Rury uklada¢ na podiozu z zaggszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm.
Przewody ukfada¢ na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Po ulozeniu
wodociaggu nalezy podda¢ go prébie na cisnienie 1,0 MPa, w ciggu 30 minut w obecnosci
pracownika Spétki Eko Nowa z/s w Piszczacu. Prébg przeprowadzic po ulozeniu przewodoéw
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem si¢ przewodu. Zlgcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Probe wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10752 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodow. Po
pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody przeplukaé¢, zdezynfekowaé i obsypac
recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystapi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopdw z rownoczesnym zaggszczaniem. Obsypka rurociggu musi byé tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. W przypadku
gruntu rodzimego skladajacego si¢ z gliny, itéw, gruzu wykopy nalezy zasypywac r¢cznie
pospotka ze wzgledu na potrzebg dokladnego zaggszczenia ziemi po ulozeniu przewodéw.
Wykopy o scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczeristwo pracy nalezy zabezpieczy¢.
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4.3 Wezly montazowe ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacego wodociggu wykona¢ za pomoca tréjdﬁ??:rw: w
m. Zalutyn DN 150/90, w m. Chotylow110/110, w m. Piszczac Osada 90/90.

4.4 Hydranty

Odgalgzienia do hydrantow projektuje si¢ za pomoca trojnikéw DN 90/90 — 3 sztuki i zasuw
odcinajgcych DN 80 mm kolnierzowych. Zasuwy polaczone sg z przewodem PE za pomoca
tulei kotnierzowych i luznych koinierzy stalowych. Zasuwy nalezy montowaé w odleglosci
min. 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej. Hydranty montowac na trojniku
zeliwnym ze stopkg ustawiong na fundamencie wykonanego z betonu B 20,

4.5 Oznakowanie sieci wodociggowej

Tras¢ wodociagu oznakowac tasmg sygnalizacyjno ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkladka metalowa ukiadang na gl¢bokosci okolo 40 cm od powierzchni terenu. Tablice
orientacyjne nalezy opisac i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki
powinny by¢ umieszczone na trwalych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku
ich braku na slupach betonowych.

4.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejace zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykonaé recznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

4.7 Préba szczelnosci

Probg szczelnosci rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociggi. Cala procedura préby szczelnosct obejmuje faze wstgpna zawierajaca okres
relaksacji, polgczong z nig prébe spadku cisnienia i zasadnicza prébe szczelnosdci. Probe
szczelnosci odcinka wykonywaé po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie
zlagcza powinny byc odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe
szczelnosci calego przewodu przeprowadzi po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkéw.

4.8 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystgpowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

4.9 Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ wodociggowsg nalezy zglosi¢ do spétki Eko Nowa w
Piszczacu.
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoly préb szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacje geodezyjna z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét
W trakcie robdt nalezy wykonywa
odbiory czg¢sciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajace zakryciu w szczegolnosci:
wykop,
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umocnienie wykopu, ul. Braeska 41, 21-500 Biala Pudlaska
«25.

podtoze pod rurociagi

ulozenie rurociggow

obsypka i zasypanie rurociggu

zageszczenie

prdba szczelnosci

uporzadkowanie terenu

Odbiory przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawiciela spotki Eko Nowa oraz
przedstawicielami wiascicieli uzbrojenia.

- 19 -
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5.1 Wytyczne zgodne z przepisami BHP A

Przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac sig do przepisow:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.(Dz.U. Nr
96 poz. 473) w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

5.2 Warunki techniczne prowadzenia robét podstawowych

5.2.1 Uwagi ogélne

Calosc robot wykonac zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe",

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanatow w wykopach.

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt, nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje nadzorujace ecksploatacje istniejacego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanymi rurociggami. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych stuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w sposéb trwaly trasy
projektowanych kanalow wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczong trase w sposéb
trwaty, aby w trakcie prowadzenie robét istniata mozliwos¢ domiaru sytuacyjnego.

Calos¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placéw budowy i
skiadowania materialéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy sieci wodociggowej. Podczas robot zwracaé
uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Re¢czne roboty ziemne prowadzic¢
przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprz¢tu mechanicznego. Poziom podioza musi by¢
tak wykonany, by rurociaggi mogly byé ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich
byto jednolite i trzymaty sig¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno
by¢ réwne, pozbawione elementow o ostrych krawegdziach. Wykop pozostawiony na noc musi
zostaé przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawic na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 0,20 m a nastgpnie r¢cznie wyprofilowaé dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia rurociagu, nalezy wykonac poditoze wzmocnione w postaci zaggszczonej {awy
piaskowej o grubosci min. 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je
usung¢ zastepujac je piaskiem srednim, zageszczonym do wartosci Proctora 1 g = 0,95. Na
powierzchni podloza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonac warstwe wyréwnawczg
z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowana rura, na kat 90. Wykonanie
wykopbéw, robdt zabezpieczajacych oraz zasypke wykonaé zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujgc obudowy wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykopy pod kanaly
przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowe;j lub tradycyjne;j.

- LO=
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5.2.3 Roboty montazowe w Biatej Podlaskie;
Do montazu uzywaé rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen meothditteshiydhl 180 Bidladuiaska
kolejnych odcinkéw rurociagu, wykop nalezy zasypaé, zaggszczajac poszczegéﬁ'e warstwy
zasypki. Ukladanie rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociggowa nalezy zglosic¢
uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

5.2.4 Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z istniejacym uzbrejeniem
terenu

W miejscu istniejagcych kolizji roboty budowlane wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci 1 pod nadzorem administratora sieci.

5.3 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg nalezy dokladnie wyplukaé czysta woda
wodociggowa, przeprowadzic dezynfekcje i badania wody.
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6.PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANLIZACIJI
SANITARNEJ

6.1 Dane techniczne sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna zostala zaprojektowana:

w m. Chotytow
zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 90 mm, L = 76,0 m — sie¢ kanalizacji sanitarnej
zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 309,0 m - sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC, typ cigzki ¢ 160 x 4,7 mm, L= 101,0 m — przylgcza kanalizacji

w m. Piszczac Osada
zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 63 mm, L = 30,5 m~ sie¢ kanalizacji sanitarnej
zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 124,0 m — sie¢ kanalizacji sanitarnej
zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 160 x 4,7 mm, L = 25,5 m — przytacza kanalizacji

w m. Zalutyn
z rur PE 100 SDR 17,6 o srednicy 90 mm, L = 216,0 m~— sie¢ kanalizacji sanitarne;
z rur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 242,5 m - sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC, typ cigzki ¢ 160 x 4,7 mm, L = 38,0 m — przylacza kanalizacji

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wehodza:
zasuwy zeliwne — nozowe (np. produkcji Hawle): érednica DN 200 mm — 3 sztuki.
Zasuwg zamontowaé na przewodzie bezposrednio przed pompowniami $ciekow.
bloki oporowe — dla przewodow PE stosowa¢ w weztach, przy ksztattkach: kolana,
tréjniki, tuki.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobate Techniczng
ksztattki, zlgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,
rury powinny posiada
na wewngtrznej Scianie opis pozwalajacy okresli
producenta i podstawowe parametry techniczne za pomoca kamery telewizyjnej,

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano:

12 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o s$rednicy 315 mm

14 studzienek kanalizacyjnych Z PP/PE o $rednicy 425 mm

8 studzienek kanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu o $rednicy 1000 mm
2 studnie rozprezne wykonane z polimerobetonu o $rednicy 1000 mm

Wymiary studzienek przedstawiono w cz¢sci graficznej.

6.3 Przepompownie $ciekow

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 3 przepompowni scickéw — P1 w Chotytowie,
P2 w Piszezacu Osadzie i P3 w Zalutyniu. Zbiorniki pompowni wykonaé z polimerobetonu.
Srednica zbiornikéw — 1200 mm. Zbiornik powinien by¢ zamkniety, wodoszczelny,
wyposazony w pokrywe ¢ 600mm (na zawiasie z zamknieciem na kltédke) i zabezpieczony
przed wydzielaniem si¢ odoréw. Dane techniczne przepompowni zostaty przedstawione
ponizej oraz w czgsci graficzne;.

Wyposazenie technologiczne kazdej przepompowni stanowié beda:

- rurociggi ttoczne nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301 o $rednicy zgodnej z projektem
- kolana nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301

-kolnierze stal nierdzewna ze stali o jakosci min. 1,4301
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- §ruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakosei min. 1,4301 b= p ‘

- faficuch nierdzewny ze stali 1,4301 T e Ea Mk ks
3 S : : ul Brzeska 41, 21-500 Biala Poalaska

- wlaz przejezdny zeliwny o wymiarach zgodnych z projektenm Uasy D}49.Q, fub

nieprzejezdny ze stali 1.4301 o wymiarach zgodnych z projektem

- drabina nierdzewna ze szczeblami anty poslizgowym o szeroko$ci min. 40 cm ze stali o

jakosci min. 1,4301

- kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 szt.2 z filtrami

antyodorowymi katalitycznymi

- podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakosci min. 1,4301

- prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

- zawdr phuczacy (zlaczka z zaworem do plukania rurociagu tlocznego z  szybkoztaczem do

weza strazackiego)

- uszczelki

- deflektor nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 na doptywie

- zasuwa mi¢kko uszczelniona do $ciekow

- zawor zwrotny kulowy do sciekow

w Bialej Podlaskie]

- szybkoztgcze RK
Dob6r pomp
T
. . Wydajnosé Wyso OS(?
Nazwa pompowni Typ pompy llos¢ sztuk [1/s] podnoszenia
[m]
P1 Chotytow REXA PRO VO6DA-21x 2 4,5 6,2
P2 Piszczac Osada | REXA PRO VOSDA-12x 2 2,1 4,2
P3 Zalutyn MTS 40/39 Ex 2 2,0 29,0

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w:

- zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikéw PTC

- czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyzej 10 kW

- przekazniki do czujnikéw PTC dia pomp powyzej 10 kW

- silniki pomp o klasie izolacji min. F

- stopien ochrony pomp IP 68,

- 10m kabla

- kabel do silnika uszczelniony zywicg lub innym materiatem uszczelniajagcym na wejsciu
do silnika,

- kabel przeznaczony do stosowania w Sciekach komunalnych,

- wirniki odlane z zeliwa szarego

- pompy muszg mie¢ mozliwosé pracy w ustawieniu suchym (z wynurzonym silnikiem
min 20 minut)

Szczegbtowe dane techniczne pompy zostaty dotaczone do niniejszej dokumentacji.

6.4 Przepompownie Scieckéw do modernizacji

W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié modemizach)( 8
przepompowni $ciekéw. W ramach modernizacji nalezy wymieni¢ orurowanie
przepompowni, pompy oraz system sterowania. Dodatkowo pompownie polozone w
Potoskach na dziatkach 350 i 498 nalezy przebudowaé — wymiana zbiomikéw. Zbiorniki
pompowni wykonaé¢ z polimerobetonu. Zbiornik powinien byé zamkniety, wodoszczelny,
wyposazony w pokrywe ¢ 600mm (na zawiasie z zamknieciem na klédke) i zabezpieczony
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przed wydzielaniem si¢ odoréw. Parametry techniczne pompowni (tzgdne wlotéw, wylotow,
srednice i wysokosci zbiornikéw) zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Wyposazenie technologiczne kazdej przepompowni stanowié beda:

- rurociagi toczne nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301 o $rednicy zgodnej z projektem

- kolana nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301

-kolnierze stal nierdzewna ze stali o jakosci min. 1,4301

- Sruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakosci min. 1,4301

- fancuch nierdzewny ze stali 1,4301

- wlaz przejezdny zeliwny o wymiarach zgodnych z projektem klasy D400, lub
nieprzejezdny ze stali 1.4301 o wymiarach zgodnych z projektem

- drabina nierdzewna ze szczeblami anty po$lizgowym o szerokosci min. 40 ¢cm ze stali o
jakosci min. 1,4301

- kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 szt.2 z filtrami
antyodorowymi katalitycznymi

- podest roboczy ze stali nierdzewne;j ze stali o jakosci min. 1,4301

- prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

- zawor pluczacy (zlaczka z zaworem do phukania rurociggu ttocznego z  szybkoztaczem do
weza strazackiego)

- uszczelki

- deflektor nierdzewny ze stali o jakosei min. 1,4301 na doptywie

- zasuwa migkko uszczelniona do Sciekow

- zawdr zwrotny kulowy do $ciekow

- szybkoztgcze RK
Dobér pomp
) Adres/ lokalizacja L .
Nr pompowni . Typ pompy los¢ sztuk Uwagi
Piszczac,
1 ul Spétdzielcza, MTS 40/39-3-400 2
dziatka nr 894/1
Piszczac,
2 ul Spotdzielcza, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 350/5
Piszczac, UL Szosowa,
3 dziatka nr 143 MTS 40/27-3-400 2
Piszczac,
4 Ul. Wiodawska, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 377
Piszczac,
5 Ul Sportowa, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 892
Piszczac,
6 Ul Kaczencowa, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 1734/2
Piszczac,
7 Ul. Nowatorska, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 791/2
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Piszczac,

8 Ul. Nowatorska, MTS 40/27-3-400 2

dzialka nr 774/2

| Poloski—wies | —Wymiana—

9 _ ? MTS40/39-3=400— _ 2 -
- = dz. 498 i Zbi UWAGA

Potoski NOWG, — ~ Pompownie nr 9,10i11
10 le 623;"’6 MTS 40;"39-3“400 2 wytaczone .

: - - s3 z postepowania
1 PO'*OSkl(pH.y szkoie) —MTS 40/39-3-400 | - = W‘ przetargowego.
= dz. 350 zbiornika |

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w:

- zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikéw PTC

- czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyzej 10 kW

- przekazniki do czujnikéw PTC dla pomp powyzej 10 kW

- silniki pomp o klasie izolacji min. F

- stopien ochrony pomp IP 68,

- 10m kabla

- kabel do silnika uszczelniony zywicg lub innym materiatem uszczeiniajacym na wejsciu
do silnika,

- kabel przeznaczony do stosowania w $ciekach komunalnych,

- wirniki odlane z zeliwa szarego .

- pompy muszg mie¢ mozliwosé pracy w ustawieniu suchym (z wynurzonym silnikiem
min 20 minut)

Szczegdtowe dane techniczne pompy zostaty dofaczone do niniejszej dokumentacji.
6.5 Szafy sterownicze.

Parametry techniczne szafy sterowniczej dla kazdej projektowanej i modernizowane;
przepompowni sciekow:

- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowan zewnetrznych i przeznaczona do montazu
na fundamencie

- wybor zasilania sie¢ - agregat z mozliwoscig podigczenia w razie zaniku napigcia
sieciowego przewoznego zespotu pradotworczego przez gniazdo sitowe,

- kompletne uktady zasilajaco-sterownicze pomp,

- kontrola poprawnych warunkéw zasilania (zgodnos$¢ faz, wartosé napigcia zasilajacego,
zanik fazy),

- gniazdo serwisowe,

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacja temperatury zafaczenia,

- sygnalizacja pozioméw MIN i MAX za pomoca wytacznikéw ptywakowych,

- ciggly pomiar poziomu za pomoca sondy hydrostatyczne;j,

- stacyjki pomp z sygnalizacja pracy, awarii oraz mozliwoscia wyboru trybu sterowania
automatycznego lub recznego dla kazdej pompy niezaleznie,

- sygnalizacja awarii §wietlna i / lub dzwigkowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podirzymaniem bateryjnym z przesylem
danych do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pradu pobieranego przez pompy, otwracia
wlazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przeptywomierza
(jezeli wystepuje), informacji diaghostycznych,
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- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,,praca zamienna 1+r” lub oblel by ﬁehga_ﬂ' wi
zalezno$ci od poziomu,
- zdalne zalgczanie oraz blokowanie pomp.

6.6 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Wewnetrzna linia zasilajgca zostanie wykonana kablem YKYzo 5x16mm’. Dhigosé kabla od
kazdej pompowni do szafy sterowniczej wynosi 5m (P1 w Chotylowie, P2 w Piszczacu
Osadzie, P3 w Zalutyniu). Podlaczenie przepompowni z szafg sterowniczg zostanie wykonane
przez dostawceg pompowni. Kabel ulozyé w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i glgbokosci
0,7m linia falista na podsypce z piasku o grubosei 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej
samej grubosci. Nastepnie piasek przysypa¢ warstwa ziemi o grubosei 0,25 m i przykry¢ folig
kalandrowana koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm. Row zasypa¢ ubijajac ziemig
warstwami. Przed zasypaniem rowu zglosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki
geodezyjnej celem jej inwentaryzacji.

Przylacz kablowy zalicznikowy do szafy sterowniczej wedlug odrgbnego opracowania.

6.7 Montaz rurociaggu, budowa kanalow

Budowe mozna rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podloza wykopu. Podloze
powinno by¢ przygotowane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek dna kanatu. Budowe mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu
podloza wykopu. Rury uktadaé¢ na podlozu z zaggszczonego piasku o grubosci warstwy
10cm. Przewody na calej diugosci ukladaé na glgbokosciach okreslonych w rysunkach
wykonawczych. Do montazu nalezy stosowaé tylko rury i ksztaltki bez wad. Rury ciaé
prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzgpow materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i
zatluszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie. Na
zmontowanym rurociggu wykonaé obsypke piaskowg na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke nad rurg nalezy zaggszcza¢ warstwami poprzez $ciste ubijanie warstw o
grubodci 10 cm. Wymagane zaggszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Nie
moga wystepowaé puste przestrzenie. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy
uzupenié obsypke nad polaczeniami. Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Grunt uzyty do zasypania rurociagu nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.
Wykopy nalezy likwidowad starannie, zwracajac uwagg na prawidtowe zageszczenie gruntow.
Wykopy o scianach pionowych ze wzglgdu na bezpieczefistwo pracy nalezy umocni¢ np. za
pomocg deskowania.

6.8 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz, studzienek kanalizacyjnych @315 i 9425 PP/PE wykona¢ zgodnie z DTR producenta
na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podtozu z piasku. Wysokos¢ studzienek
okreslono w czesci graficznej. Studnie betonowe montowaé na podtozu z ubitego piasku o
grubosci warstwy 15 cm. Podtoze nalezy wypoziomowaé. Miedzy kolejnymi elementami
nalezy stosowaé uszczelki. Polgczenia elementéw (kregéw) wyspoinowaé zaprawa od
wewnatrz studni. Zasypke wokot studzienki wykonaé z piasku i starannie zagesci¢. Podczas
wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nalezy uklada¢ warstwami, réwnomiernie
ze wszystkich stron studzienki. Studzienki betonowe zakonczone s3 zwegzka betonowa
©1000mm/@600mm z zintegrowana uszczelka oraz pierscieniem odcigzajacym. Pod
pierécieniem wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem. Kregi betonowe
uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
powleczenie izolujaca warstwa asfaltows. Zabezpieczenie wykona¢ przy dobrych warunkach
pogodowych. Studnie rozprezne o Srednicy ¢ 1000 mm wykona¢ w miejscu istniejacych
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studzienek kanalizacyjnych. Przewéd tloczny wiaczany do studzienki zaKofiekyt! k@iﬁﬂ'ﬁh'
90°. Wykonane otwory w studzience wyposazyé w szczelne uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur. Schemat studni kanalizacyjnej i rozpreznej zostat przedstawiony na rys.
8.1-8.2.

6.9 Montaz pompowni

Pompownie montowaé na podtozu wykonanym i wypoziomowanym z piasku grubosci 20 cm,
i na podstawie betonowej grubosci 20 cm, wymiarach 1400mm x 1400mm i zbrojonej siatkg
912 o oczkach15x15. Montaz, posadowienie przepompowni, budowe urzadzen sterujacych i
przewodéw technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Zasypke wokol
pompowni wykonaé z piasku i starannie zaggsci¢. Podczas wykonywania zasypki w strefie
pompowni piasek nalezy ukltadaé warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron pompowni.
Otwory w studzience wyposazyé w szczelne uszczelki odpowiednie dla zastosowanych rur. W
celu zabezpieczenia przed wyporem pompowni nalezy wykonaé pierscienie docigzajace o
wysokosci 40 cm liczac od podstawy betonowej i grubosci 10cm. Schematy pompowni
zostaty przedstawione w czgsci graficznej.

6.10  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykonaé recznie. Odkrywek nalezy dokonaé w obecnosci
przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i niezgodnie z
uzgodnieniami beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

6.11 Proba szczelnoSci

Prébe szczelnoéei rurociggdw nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN 1610 i przez
analogie zgodnie z normg PN-EN 805. Cald procedura proby szczelnosci obejmuje fazg
wstepna zawierajaca okres relaksacji, potaczona z nig probe spadku cisnienia i zasadnicza
probe szczelnosci. Probe szczelnosci odeinka wykonywa

po jego utoZeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla
zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie zigcza powinny by

odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci catego
przewodu przeprowadzi

po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla
poszczegolnych odcinkow.

6.12 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

6.13 Odbior koncowy

Po zakoficzeniu prac budowlanych sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do spétki Eko
Nowa w Piszczacu.

Do odbioru nalezy przygotowac :

- protokoty prob szczelnosci

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

- inwentaryzacje geodezyjna z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

W trakcie robdt nalezy wykonywa

odbiory czgsciowe, ktérym podlegaja elementy ulegajace zakryciu w szczeg6Inosci:

wykop,
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umochienie wykopu, ul. Braaska 41, 21-500 Bjals Podlaska

podloze pod rurociagi Tl

podloze pod pompownie i studzienki

ulozenie rurociagéw

obsypka i zasypanie rurociggu

posadowienie i montaz przepompowni

zaggszcezenie

préba szczelnosci

uporzadkowanie terenu

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela spotki Eko Nowa oraz
przedstawicielami whascicieli uzbrojenia.

7.UWAGI KONCOWE
7.1 Wytyczne zgodne z przepisami BHP

Przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac si¢ do przepisow:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.(Dz.U. Nr
96 poz. 473) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

7.2 Warunki techniczne prowadzenia robét podstawowych

7.2.1 Uwagi ogdlne

Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujacymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe",

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. url29/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy

- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanatéw w wykopach.

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot, nalezy powiadomi¢
zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejacego uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z projektowanymi rurociggami. Przed przystapieniem do robét ziemnych stuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy W sposéb trwaly trasy
projektowanych kanaléw wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczong trase w sposdb
trwaty, aby w trakcie prowadzenie robot istniata mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.

Calos¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placéw budowy i
skladowania materialow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas robot
zwracaé uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Poziom podioza
musi byé tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, Zeby
podparcie ich byto jednolite i trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Dno
wykopu winno byé wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi zosta¢
przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanalu. Zaleca si¢, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
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grubosci 0,20 m a nastgpnie recznie wyprofilowaé dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia rurociggu, nalezy wykonaé podloze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy
piaskowej o gruboséci min. 15 cm. W przypadku wystapienia gruntéw nienos$nych nalezy je
usungé zastepujac je piaskiem srednim, zageszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na
powierzchni podioza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg
z piasku o grubodci 10 c¢m, z odpowiednio wyprofilowana rura, na kat 90. Wykonanie
wykop6w, robét zabezpieczajacych oraz zasypke wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujagc obudowy wykopéw i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykopy pod kanaty
przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjne;.

7.2.3 Roboty montazowe

Do montazu uzywaé rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen mechanicznych. Przy montazu
rur PVC nalezy zwr6ci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu oraz na
umieszczenie koncow rur w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku konca rury do kielicha
nalezy posmarowaé go srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego
celu olejéw lub smaréw. Po utozeniu kolejnych odcinkéw kanatu, wykop nalezy zasypac,
zageszczajac poszczegllne warstwy zasypki. Uktadanie rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi przez producentéw rur. Montaz studzienek i pompowni
wykonaé¢ zgodnie z DTR producenta. Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociaggowg i sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania
inwentaryzacji powykonawcze;.

7.2.4 Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
terenu

W miejscu istniejgcych kolizji roboty budowlane wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci i pod nadzorem administratora sieci.
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