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PROJEKT ELEKTRYCZNY ZALUTYN

1. WSTEP

Inwestor

GMINA PISZCZAC,
ul. Wtodawska 8,
21 — 530 Piszczac

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna projektu budowlanego zwigzana z
zasilaniem elektrycznym przepompowni $ciekéw ,PS” zlokalizowanej w miejscowosci Zalutyn dziatka
nr 333/7 gmina Piszczac.

Podstawa opracowania

-warunki przytgczenia do sieci PGE
- projekt kanalizacji wraz z lokalizacjg przepompowni sciekéw
-wizja lokalna odnosnie zasilania
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania
» Zasilanie szafki sterowniczo-rozdzielczej pompowni PS

2.2. Zasilanie kablowe zestawu ZK2+1P

Zgodnie z warunkami przylaczenia, PGE Dystrybucja S.A nr 86919 662/2015 z dnia 11.09.2015,
zasilanie stacji odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza kablowego ZK3+1P zlokalizowanego w
poblizu przepompowni sciekéw dz. nr 333/7. Przytacz kablowy od istniejacego zigcza kablowego ZK-
3+2P nr s6-1 do proj. ztagcza ZK3-1P realizuje PGE Dystrybucja S.A.

Z projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego typu ZK3+1P projektuje sie przytacz kablowy
zalicznikowy kablem typu YKYzZo 5x16mm° w rurze ochronnej DVK50 do projektowanej szafki
sterowniczo-rozdzielczej SzS.

2.3. Szafa sterowniczo-rozdzielcza przepompowni  sciekdéw SzS
Przepompownia sciekéw bedzie dostarczana z szafkg sterowniczo — rozdzielcza. Potaczenia od

szafki SzS z urzadzeniami w przepompowni (studni) bedg wykonywane przez dostawce przepompowni.

Specyfikacja szafki przepompowni:

- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowan zewnetrznych,

- wybdr zasilania sie¢-agregat z mozliwoscig podtaczenia w razie zaniku napiecia sieciowego
przewoznego zespotu pradotwdrczego przez gniazdo sitowe,

- kompletne ukfady zasilajgco-sterownicze pomp,

- kontrola poprawnych warunkéw zasilania (zgodnos¢ faz, wartos¢ napiecia zasilajacego,
zanik fazy),

- gniazdo serwisowe,

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacjg temperatury zatgczenia,

- sygnalizacja poziomoéw MIN i MAX za pomocg wytacznikéw ptywakowych,

- ciggly pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej,

- stacyjki pomp z sygnalizacjg pracy, awarii oraz mozliwoscig wyboru trybu sterowania
automatycznego lub recznego dla kazdej pompy niezaleznie,

- sygnalizacja awarii swietlna i / lub dzwiekowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podtrzymaniem bateryjnym z przesytem danych
do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pradu pobieranego przez pompy, otwracia
wiazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przeptywomierza (jezeli
wystepuje), informacji diagnostycznych,

- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,praca zamienna 1+r” lub obie pompy naraz w
zaleznosci od poziomu,

- zdalne zatgczanie oraz blokowanie pomp (bardzo przydatne, np. podczas powodzi),
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2.4. Ukfadanie kabli

Kabel utozy¢é w rowie kablowym o szerokos$ci 0,4m i gtebokosci 0,7m linig falista na podsypce
z piasku o grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwag piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypaé
warstwg ziemi o grubosci 0,25 m i przykry¢ folig kalandrowang koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm
i szerokosci rowu. R6w zasypaé ubijajac ziemie warstwami. Do uszczelniania rur zastosowa¢ palczatke
termokurczliwg. Na kablu zainstalowaé trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy
wejdciach iwyjsciach z rur. Na oznacznikach umieéci¢ trwate napisy o tredci zgodnej z wymogami
normy N-SEP-004. Na zalomach trasy kabla ustawi¢ betonowe oznaczniki trasy kabla ,K”. Przed

zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji.

2.5. Instalacja uziemienia
W szafce zasilajgco sterowniczej przewiduje sie rozdzielenie przewodu PEN na przewdéd N oraz
przewéd PE. Przewdd PE nalezy uziemi¢ R>10Q. Uziemienie wykonac¢ ptaskownikiem FezZn 30x4, oraz
prety stalowe ocynkowane fi 16 min. 2 x 2,6 m. Potgczenia w ziemi — spawane, spawy zabezpieczyé

przed korozja.

2.6. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez zastosowanie ochronnikéw przepieciowych | i Il stopnia
instalowanych w szafce SzS

2.7. Ochrona przed pora zeniem

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 ochrona dodatkowa realizowana bedzie za pomocg
samoczynnego wytagczenia zasilania. Wszystkie potaczenia zasilania wykona¢é w sposéb trwaly i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Kolor przewoddw ochronnych — zielony w z6tte paski. Ochrone dodatkowg
poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilnia zrealizowano za pomoca wytacznikéw
instalacyjnych w obwodach. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna, wszystkie dostepne
czesci przewodzgce powinny by¢ polaczone z przewodami ochronnymi. Nie dotyczy to jedynie
urzadzen o Il klasie izolacji.

NIEZALEZNIE oD WYKONANYCH OBLICZEN, SKUTECZNOSC OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC ZA POMOCA POMIAROW PO WYKOANIU
INSTALACJI.

2.8. Uwagi ko nhcowe

Po zakonczeniu rob6t wykonawcza powinien przediozyc:
protokdt pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
protokoty badania wytgcznikédw ochronnych réznicowopradowych
protokoty pomiarow izolacji

dokumentacje powykonawczg
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3. Obliczenia techniczne

3.1.Dobor zabezpieczenia gtbwnego w zestawie ZK2+1 P

Prad obliczeniowy:

F 11 000
I;= : = 17,07 [4]

 BUycosp 3-400-0,93

I, = 20TA4]

Zabezpieczenie gtéwne w skrzynce 1P wytgcznikiem 3-fazowym S 313 C20A

3.2. Sprawdzenie przewodu na obci gzalno $¢ dlugotrwat g pradow q

Wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa I, przewodu wynika z uktadu
nieréwnosci:
Ig=ly=1I,
ky-Iy 16-20

I, = = = 22,06
T 1,45 1,45

I, =22,06[A4]
Przytacz kablem YKY 4x16 mm2 o obcigzalnosci pradowej diugotrwatej I,y = 95[a] = I;.
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4. Wykaz materiatow

Lp Nazwa M llo$¢é
1. Kabel YKYZo 5x16mm? m 10
2. Folia kalandrowana niebieska szer=0,3m m 10
3. Piasek nienormowany m° 1
4, Oznaczniki kabla szt 2
5. Rura ochronna DVK75 m 5
6. Rura ochronna DVK50 m 5
7. Ptaskownik FeZn 30x4mm® m 30
8. Uziom pionowy, pret o 16mm, 1=2.6m. szt 2
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5. Dokumenty zwi gzane

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Gorlice 08.09.2015r.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa sporzadzona dla :

zasilania  elektrycznego  przepompowni sciekow ,PS”  zlokalizowanej
w miejscowo $ci Zaluty n dziatka nr 333/7 gmina Piszczac.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Henryk Mrowka
nr upr. UAN-2-8346-171/87
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« Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — Henryk Mrowka

MALOPOLSKA AL OrLE
OKREGOWA
| 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakc'aw.a. grudnia 2014 r -

e-mail: map@map.piib.org.pl

Zaswiadczenie

Henryk MIOWKa | o

Pan/Pani....

ul. Nadbrzezna 2/28

migjsgaizamleszkanla:. . SR ne iR Sle s nns i

o oL N

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

MAP/IEBT26/02 ...

0 numerze ewidencyjnym .....

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 3559 www. map.piib.org.pl.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia 1.5tycZnia2015r.

31 grudnia 20 (L SPOL S IBs OKAEGOME) 128y
MALOPOLSKIES OKF
do dnia ghudnia 2015 r, I IERLEW BUDOWNICT

rinz. Stanistaw Karczmarczyk

1ALOPHLSKA DKRECOWA 11BF (lecagé | padls przewsdnizzacago DIIE)

NIYNIERDE: BUDDWNICTWD
W KRAKOWIE

30-054 Krakow, ul. Czarnowiejska 80

219 /m/ly
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Uprawnienia budowlane — Henryk Mrowka

URZAD WOJEWODZKI
aB-400 WKROSNO
Wydsial Plaiwania Prasstmennega,
URBAN | Yjlc-a@JHITRRSURY ___ Krosno_ . dnia 1987.09.290 ...~

§ NADZORU BUDOWLANEGO
Nr UAN-2-8B346-171/87

- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwte

Na podstawie § . .2 uStal PIE T i§13ust. 1pkt. I, He. .. :

rozporzadzenie Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie ze: Obpwatel (ke) X[E?\'RYK_. 7 MLIOWRA ) ¥
(imie i nazwisko)
ngr inz. elektryk
“figwl naukowy — zawbdowp)
=  urodzony(a) duja . 19.06 1937 rw Serafin gm.lyse woj.Ostxrolgka

jace do wykonpwania samodzielnych funkcji

posiada przygotowanie zawodowe upowaznia
- pro jektanta
L i T rodza) funkeji)

w specialnosci instalacyjno = inzynieryjnej
- T (vodzaj specjalnosct e e o
w zekresie instalac ji elektrycznycn

' -'(ép'c'cjul izacja tutﬁéﬂb}baj
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ZALUTYN
ObLywatel (ka) - .. jest upowazniony (a) do .
e Sporzadzania pro jektéw instalacji
elektryczmyche.
Otrzymujg:
1. Ob.Henryk HMréwke
38-243 Harklowa 380
a2, "UaN-2 “afa
PDPYREKTO
m. p. Glovny Architeri Vi ci-sadzk

megr inz

Y5

RzZG, dr. Kr. 444/86] 1.000 szt.
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Warunki przytaczenia

PGE Dystrybucja S.A. WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Biala Podlaska

ul. Brzeska 166 21-500 Biata Podlaska

Tel. centrala 83 344 55 00

Faks: 83 34383 12

PGE Dystrybucja S.A. Email: sekretariat.ze5@pgedystrybucija.pi
Tel. RP 83 344 5500

Biata Podlaska, dnia 11.09.2015r.
Nr WP 86919 662/2015

Zafgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA PISZCZAC
ul. WLODAWSKA 8
21-530 PISZCZAC

Warunki przytaczenia nr 86919 662/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: przepompownia sciekow, .

Lokalizacja: Zalutyn, gm. Piszczac, dziatka nr 333/7.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedzi na

wniosek z dnia 24.08.2015r., ckresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia istniejace ztacze kablowo-licznikowe ZK-3+2P nr s6-1 zloKalizowane na granicy
dzialki zasilane ze stacji transformatorowej 45 ZA0273 ZALUTYN 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: (422})-zaciski na listwie zaciskowe;j
za uktadem pomiarowo-razliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyigcza: Wybudowaé przylacze kablowe YAKXS o przekroju iyt jaki wyniknie z obliczen lecz
nie mniejszym od 120mm2 AL z istniejacego zlacza kablowo-licznikowego ZK-3+2P nr s6-1 do
projektowanego ztgcza kablowo- licznikowego ZK-3+1P zlokalizowanego w poblizu przepompowni w
miejscu dostepnym i dogodnym do obsiugi RE Biata Podlaska.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: nie dotyczy

Whyrnagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy -
Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu kablowo-licznikowym w miejscu
dostepnym i dogodnym do cbsiugl. '

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowago

8.1, Zastosowaé bezposredni ukiad pomiarcwy 3-fazowy energii elekiryczne] na napigciu 0,40 kV spelniajacy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzaee w skiad uktadu pomiarowego musza speinia¢ wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy poriar energii czynne;j.

8.4, Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny speinia¢ wymagania okreslone w Instrukeji

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A..

PGE Dyltybucia Spiika Akeyjna 2 siedzibg w Lublisia, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. KRS: 0000343124 Sad Rajenowy Lublin -Wsehtd w Lublime 2 siadz i w Swidiiku, VI Wydsint
Cespodarcey KRS, NIP 946.25-93-855, REGON 080552840, Kapite? zakladowy: 9 730 742 830 zt w pelni oplacony. Konlo bankowe Bank PEKAQ S A ofWarszawa, Al Jarozalumakio 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1911 0010 2859 5194 www pgedysirvbucia.pl
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8.5.Liczniki energii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol

magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem
informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenia},
System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem" bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-

10.

1.

12.

13.

14.

15.

rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu

znamionowego 20 A, usyluowaé w zlgczu kablowo-licznikowym w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

Jako systermn dodatkowe] achrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w

obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢

=0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Cdbiorcy powinny zapswniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a

przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami

laczeniowymi | atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyltgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy ©
przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu i
iej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Prad zwarcia jednofazowego nN — 310A czas wylgczenia 5s

Warunki przytaczenia opracowat:

NOWOSIELSK! JAROSEAW fel. 83 344 52 50.

PGE Dystrybuc
Oddzial Lubfin
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6. RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu w m. Zalutyn - instalacja elektryczna
2. Schemat jednokreskowy zasilania
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