












6.PROJEKT BUDOWLANO
SANITARIIEJ
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WYKONAWCZY SIECI KANLIZACJI

6.1 Dane techniczne sieci kanalizacyjnej

S iei kanali zacyjna zo staNa zaproj ektowana :

w m. Chotl6w
- zrtx PE 100 SDR 17,6 o Srednicy 90 mm, L:76,0 m - sie6 kanalizacji sanitamej
. zrtn litych PVC, typ cigzkiA200 x 5,9 mm, L:309,0 m- sied kanalizacjisanitarnej
. znn litych PVC, typ cigzki <p 160 x4,7 mm, L: 101,0 m-przyNqczakanalizacji

w m. Piszczac Osada
- zrrlr PE 100 SDR 17,6 o Srednicy 63 mm, L:30,5 m- sie6 kanalizacji sanitarnej
. z rur litych PVC, typ cigzki <p 200 x 5,9 mm, L : 124,0 m - siei kanalizacji sanitarnej
- zrtrr litych PVC, typ ciEzki <p 160 x4,7 mm,L:25,5 m-przyN}czakanalizacji

w m. Zalutyn
- zfl)r PE 100 SDR 17,6 o drednicy 90 mm, L:216,0 m- sied kanalizacji sanitarnej
. zrur litych PVC, typ cigzki g 200 x 5,9 mm, L= 242,5 m - sied kanalizacji sanitarnej
. znrr litych PVC, typ cigZki <p 160 x4,7 mm, L:38,0 m- przyNqczakanalizacji

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodz4:
- zasuwy Zeliwne - nozowe (np. produkcji Hawle): Srednica DN 200 mm - 3 sztuki.

Zasuw g zamontowa 6 na przew o dzie b ezpo Sredni o przed pomp owni ami S ciek6w
- bloki oporowe - dla przewod6w PE stosowad w wgzlach, przy ksztaltkach: kolana,

tr6jniki,luki.

Do wykonania sieci nale| stosowa6:
. rury kielichowe PVC i rury PE posiadaj4ce Aprobatg Techniczn4
. ksztaltki, zN4czki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie

firzymaloSci co ruroci4gi,
rury powinny posiada

. na wewngtrznej Scianie opis pozwalajqcy okresli

. producenta i podstawowe parametry techniczne za pomoc4 kamery telewizyjnej,

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanali zacyjnej zaproj ektowano :

12 studzienekkanalizacyjnych zPPIPE o Srednicy 315 mm
14 studzienekkanalizacyjnych ZPPIPE o Srednicy 425 mm
8 studzienekkanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu o Srednicy 1000 mm
2 studnie rozprg2ne wykonane z polimerobetonu o Srednicy 1000 mm
Wymiary studzienek przedstawiono w czgsci grafiiznej.

6.3 Przepompownie Sciekriw

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 3 przepompowni Sciek6w - Pl w Chotylowie,
P2 w Piszczacu Osadzie iP3 w Zalutyniu. Zbiorniki pompowni wykonad z polimerobetonu.
Srednica zbiornik6w 1200 mm. Zbiornik powinien byi iamkniEty, wodoszc zelny,
wyposaZony w pokrywg rp 600mm (na zawiasie z zaml<nigciem na kl6dkg) i zabezpieczony
ptzed wydzielaniem sig odor6w. Dane techniczne przepompowni zostaly przedstawione
ponizej orazw czgSci grafrcznej.

Wypo saZenie technolo giczne kahdej przepompowni stanowid b gd4 :

- ruroci4gi tNoczne nierdzewne ze stali o jakoSci min. 1,4301 o Srednicy zgodnej z projektem
- kolana nierdzewne ze stali o jakoSci min. 1,4301
-kolnierze stal nierdzewnaze stali o iakoSci min" 1.4301
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nieprzejezdny ze stali 1.4301 o wymiarach zgodnych z,projektem
- drabina nierdzewna ze szczeblami anty poSlizgowym o szeroko$ci min. 40 cm ze stali o
jakoSci min. 1,4301
- kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jako6ci min. 1,4301 szt.2 z ftltrami
antyo dorowymi katalityc znJmi
- podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakoSci min. 1,4301

- prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

- zaw6r plucz1cy (zl4czkaz zaworem do plukania ruroci4gu tlocznego z szybkozl4czem do

wgha straiLackiego)
- uszczelki
- deflektor nierdzewny ze stali o jako$ci min. 1,4301 na doplywie
- zasuwa migkko uszczelniona do Sciek6w
- zaw6r zwrotny kulowy do Sciek6w
- szybkozl1cze RK

Dob6r pomp

Nazwapompowni Typ pompy IloS6 sztuk
Wydajnodi

tvsl

Wysoko66

podnoszenia

lml
Pl Chotvl6w REXA PRO VO6DA-21x 2 415 6,2

P2Piszczac Osada REXA PRO VO5D A-lZx 2 2,1 4,2

P3 Zahttyh MTS 40/39 Ex 2 2,0 29,0

KuiLdapompa musi by6 wyposaZona w:
- zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnik6w PTC
- czujniki termiczne PTC (zimne tennistory) dlapomp powyZej 10 kW
- przekufuniki do czujnik6w PTC dla pomp powyZej 10 kW
- silniki pomp o klasie izolacjimin. F
- stopieri ochrony pomp IP 68,
- lOmkabla
- kabel do silnika uszczelniony 2ywic4lub innym materialem uszczelniaj4cym na wej$ciu

do silnika,
- kabel przeznaczony do stosowania w $ciekach komunalnych,
- wirniki odlane zZeliwaszarego
- pompy musz4 mie6 moZliwoS6 pracy w ustawieniu suchym (z wynurzonym silnikiem

min 20 minut)

Szczeg6lowe dane techniczne pompy zostaly dol4czone do niniejszej dokumentacji.

6.4 Przepompownie Sciekdw do modernizacii

W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalehy przeprowadzi| modemizacjg!
przepompowni Sciek6w W ramach modernizacji nale?y wymienid orurowanie
przepompowni, pompy oraz system sterowania. Dodatkowo pompownie potoZone w
Potoskach na dzialkach 350 i 498 nalezy przebudowa( - wymiana zbiornik6w. Zbiorniki
pompowni wykona6 z polimerobetonu. Zbiornik powinien byt zamh'niqty, wodoszczelny,

wyposaZony w pokrywg rp 600mm (na zawiasie z zankrigciem na kl6dkg) i zabezpieczony
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Srednice i wysokofci zbiornik6w) zostaly przedstawione w czgsci rysunkowej.

Wyposa2enie technolo gicme kuizdej przepompowni stanowid bgd4:
- ruroci4gi t\oczne nierdzewne ze stali o jakodci min. 1,4301 o Srednicy zgodnej z projektem
- kolana nierdzewne ze stali o jakodci min. 1,4301
-kolnierze stal nierdzewna ze stali o jako5ci min. 1,4301
- druby nierdzewne, szpilki ze stali o jakodci min. 1,4301
- laricuch nierdzewny ze stali 1,4301
- wlaz przejezdny Zeliwny o wymiarach zgodnych z projektem klasy D400, lub
nieprzejezdny ze stali 1.4307 o wymiarach zgodnych z projektem
- drabina nierdzewna ze szczeblami anty podlizgowym o szeroko$ci min. 40 cm ze stali o
jakoSci min. 1,4301
- kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakoSci min. 1,4301 szt.2 z filhami
antyo dorowymi katalityc znymi
- podest roboczy ze stalinierdzewnej ze stalio jako6ci min. 1,4301
- prowadnice nrowe nierdzewne stal 1,4301

r - zaw6r pluczqcy (zl4czka z zaworem do plukania ruroci4gu tlocznego z szybkozl4czem do
wgZa staLackiego)
- uszczelki
- deflektor nierdzewny ze stali o jakodci min. 1,4301 na doptywie
- zasuwa migkko uszczelniona do Sciek6w
- zawSr zwrotnykulowy do dciek6w
- szybkozl4cze RK

Dob6r pomp

Nrpompowni
Adres/ lokalizacja

pompowni
Typ pompy IloSd sztuk Uwagi

I

Piszczac,

ul Sp6ldzielcza,

dziatkanr 89411

MTS 40/39-3-400 2

2

Piszczac,

ul Spoldzielcza,

dzialkanr 350/5

MTS 40/27-3-400 2

Piszczac, Ul. Szosowa,

dziatkanr 143
DdTS 40/27-3-400 2

4

Piszczac,

Ul. Wlodawska,
dzialkanr 377

MTS 40t27-3-400 2

5

Piszczac,

Ul. Sportowa,

dziaNkanr 892
}/4TS 40t27-3-400 2

6

Piszczac,

Ul. Kaczericowa,

dzialkanr 173412

}i4TS 40/27-3-400 2

7

Ptszczac,

Ul. Nowatorsk4
dzialkanr 79112

MTS 40t27-3-400 2
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Piszczac,

Ul, Nowatorska,

dzialkanr 774/2

MTS 40/27-3-400
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w Biclej Podlcskiej

ul. Brznska 41, 21-500 Biala Podlaska

UWAGA

Pompownie nr 9,10 i 11

wyrEczone

sq z postepowania

przerargowego.

Kahdapompa musi byi wyposazona w:
- zabezpieczenie tenniczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnik6w PTC
- czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyZej 10 kW
- przeka1niki do czujnik6w PTC dla pomp powyhej 10 kW
- silniki pomp o klasie izolacjimin. F
- stopieri ochrony pomp IP 68,
- lOmkabla
- kabel do silnika uszczelniony Lywic4lub innym materialem uszczelniaj4cym na wej$ciu

do silnika,
- kabel przezraczony do stosowania w Sciekach komunalnych,
- wirniki odlane z heliwa szarego
- pompy musz4 mie6 moZliwoSi pracy w ustawieniu such)rm (z wyntnzonym silrrikiem

min 20 minut)

Szczeg6lowe dane techniczne pompy zostaly dol4czone do niniejszej dokumentacji.

6.5 Szafy sterownicze.

Parametry techniczne szafi sterowniczej dla kaZdej projektowanej i modernizowanej
przepompowni Sciek6w:

- obudowa z twotzywa szlucznego do zastosowaf zewngtrznych r ptzeznaczona do montaZu

na fundamencie

- wyb6r zasllania siei - agregat z moZliwodci4 podl4czenia w razie zaniku napigcia
sieciowego przew ofnego zespolu pr4dotw6rc zego przez gniazdo silowe,

- kompletne uklad y zasi laj 4co-sterownicze pomP,

- kontrola poprawnych warunk6w zasilania (zgodnoSd faz, wartodi napigcia zasilaj4cego,

zanikfazy),
- gniazdo serwisowe,
- ogrzewanie zamontowanej aparahxy z regulacj4temperatury zal4czenia,

- sygnalizacja poziom6w MIN i MAX zapomoc4wyl1cznikfw plywakowych,

- ciqgly pomiar poziomu zapomocq sondy hydrostatycznej,

- stacyjki pomp z sygtalizacj1 pracy,, awarii oraz mozliwo6ci4 wyboru trybu sterowania

automaty czne go lub r eczne go dlu kazdei p ompy niezalehnie,

- sygnalizacj a awaii Swietlna i / lub dZwigkowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-15I z podtrzymaniem bateryjnym z przesylem

danych do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pr4du pobieranego ptzez pompy, otwracia
wlazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przeplywomierza
(ezeli wystgpuje), informacji diagnostycznych,
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- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,Braca zamiel l+r" lub oUI n Podlaska

zalef,no 6ci o d p o ziomu,
- zdalne zaN1czanie oraz blokowanie pomp.

6.6 Wewngtrzna linia zasilaj4ca.

Wewngtrzna linia zasilaj4cazostanie wykonana kablem YKYZo 5x16mm2. DlugoSi kabla od

kuZdej pompowni do szafy sterowniczej wynosi 5m (Pl w Chotylowie, P2 w Piszczacu

Osadzie, P3 w Zalutyniu). Podl4czenie przepompowni z szafq sterownicz4zostanie wykonane
przez dostawcA pompowni. Kabel uloiryl w rowie kablowym o szerokodci 0,4m i glgbokoSci

0,7m lini4 falist4 na podsypce z piasku o grubo6ci 0,1 m i prz.ylrryl warstw4 piasku o tej

samej gruboSci. Nastgpnie piasek przysypa6 warstw4 ziemi o grubo5ci 0,25 m i przykryd foli4
kalandrowan4 koloru niebieskiego o gruboSci 0,5 mm. R6w zaslpal ubijaj4c ziemig

warstwami. Przed zasypaniem rowu zglosii linie kablowe do naiblilszej jednostki

geodezyjnej celem j ej inwentaryzacji.

PrzyNqczkablowy zalicznikovty do szafy sterowniczej wedlug odrgbnego opracowania.

6.7 Montfi, ruroci4gu, budowa kanal6w

Budowg mozna rczpocz4(, po odpowiednim przygotowaniu podttoha wykopu. Podlo2e

powinno by6 przygotowane na wlaSciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjgty w
projekcie spadek dna kanalu. Budowg molna rozpocz46 po odpowiednim przygotowaniu
podloaa wykopu, Rury ukladai na podloZu z zagQszczonego piasku o grubo$ci warstwy
10cm. Przewody na calej dlugo$ci ukladai na glgbokoSciach okre6lonych w rysunkach
wykonawczych. Do montuhtt naIe?y stosowa6 tylko rury i ksztahki bez wad. Rury ciq6

prostopadle do osi, korice oczySci6 ze strzgp6w materialu, chronii przed zabrudzeniem i
zatluszczeniem, bezpoSrednio przed zgtzewaniem powierzchnie oczyScid przez skrawanie. Na
zmontowanym ruroci4gu wykonai obsypkg piaskow4 na wysoko$6 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypkg nad rur4 nale?y zaggszczaf warstwami poprzez fcisle ubijanie warstw o

gruboSci l0 cm. Wymagane zaggszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej pr6by Proctora. Nie
mog4 wystgpowai puste przestrzenie. Po przeprowadzeniu pr6by szczelno6ci nale?y

uzupelnid obsypkg nad polqczeniami. Zaggszczenie obsypki podlega odbiororh czgdciowym.

Obsypka ruroci4gu musi byd tak wykonana,heby ruroci4g nie ulegl znlszczeniu lub nie zostal

przemieszczony. Grunt vZW do zasypania ruroci4gu nie moZe byt zmarznigty i zbrylony.

Wykopy nalezy likwidowai starannie, zwracaj4c uwagg na prawidlowe zaggszczenie grunt6w.

Wykopy o Scianach pionowych ze wzglqdu nabezpieczefistwo pracy nale?y umocnid np. za

pomoc4 deskowania.

6.8 Monta2 studzienek kanalizacyjnych '

MontaZ studzienek kanalizacyjnych q315 i <p425 PP/PE wykonai zgodnie z DTR producenta

na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podloZu z piasku. WysokoSd studzienek

okreslono w czgsci graficznej. Studnie betonowe montowa6 na podloZu z ubitego piasku o
gruboSci warstwy 15 cm. Podlo2e naleay wypoziomowai. Miedzy kolejnymi elementami

nale2y stosowad uszczelki. PoN4czenia element6w (krgg6w) wyspoinowal zaptaw4 od

wewn4ftz studni. ZasypkE wok6l studzienki wykonad z piasku i starannie zagg{;ci6. Podczas

wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nale?y ukladai warstwami, r6wnomiernie

ze wszystkich stron studzienki. Studzienki betonowe zakofrczone sq zwqZk1 betonow4

tpl000mm/tp600mm z zintegrowana uszczelk4 oraz pier6cieniem odci4?aj4cym. Pod

pier$cieniem wykonai podbudowg z piasku stabilizowanego cementem. Krggi betonowe

uZyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej naleZy zabezpieczyt przed kotozi4 ptzez

powleczenie izoluj4c4 warstw4 asfaltowq. Zabezpieczenie wykonat przy dobrych warunkach

pogodowych. Studnie rozprgane o Srednicy g 1000 mm wykonai w miejscu istniejqcych
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studzienek l<analizacyjnych. Przew6d tloczny wl4czany do studzienki tr Ptullaska

90o. Wykonane otwory w studzience wyposu2yl w szczelne tszczel
zastosowanych rur. Schemat studni kanalizacyjnej i rozprginej zoita\ przedstawiony na rys.

8.1-8.2.

6.9 Montai pompowni

Pompownie montowai na podloZu wykonanyn'r i wypoziomowanym z piasku grubodci 20 cm,
i na podstawie betonowej gruboSci 20 cm, wymiarach 1400mm x 1400mm i zbrojonej siatk4

gl2 o oczkachl5xl5. MontaZ, posadowienie przepompowni, budowg urz1dzefi steruj4cych i
przewod6w technologicntych wykonai zgodnie z DTR producenta. Zasypkg wok6l
pompowni wykona6 z piasku i starannie zagg{ci6. Podczas wykonywania zasypki w strefie

pompowni piasek nale|y uklada6 warstwami, r6wnomiernie ze wszystkich stron pompowni,

Otwory w studzience wyposaLyt w szczelne uszczelki odpowiednie dla zastosowanych rur. W
celv zabezpieczenia przed wyporem pompowni nale2y wykona6 pier3cienie doci4lajqce o
wysokoSci 40 cm Iiczqc od podstawy betonowej i grubosci lOcm. Schematy pompowni
zostaly przedstawione w czgdci graficznej.

6.10 Kolizje z istniej4cym uzbrojeniem

Istniej4ce zabezpieczenie podziemne naleZy zabezpieczyl na czas prowadzenia rob6t. Roboty
ziemne w miejscu skrzyaowania wykonad rgczrrie. Odkrywek nalehy dokona6 w obecnoici
przedstawicieli wla$cicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlaSclwego prowadzenia rob6t i niezgodnie z
uzgodnieniami bgd4 traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

6.ll Pr6ba szczelnoSci

Pr6b9 szczelnodci ruroci4g6w nale|y przeprowadzit, zgodnie z nonn4 PN-EN 1610 i przez

analogig zgodnie z nonnq PN-EN 805. Cala procedura pr6by szczelnoSci obejmuje fazg

wstgpn4 zawieraj4c4 okres relaksacji, pol4czon4 z ni4 pr6bg spadku ciSnienia i zasadricz4
pr6bg szczelnoSci. Pr6bg szczelno6ci odcinka wykonywa
po jego ulo2eniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla

zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie zl4cza powinny by
odkryte dla moZliwodci stwierdzenia ewentualnych przeciek6w. Pr6bg szczelnodci calego

przewodu ptzeprowadzi
po jego ukoriczeniu, zasytrlaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynik6w pr6by szczelnoSci dla

poszczeg6lnych odcink6w.

6.12 Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Nie przewiduje sig wystgpowania w6d gruntowych. W przypadku sig ich ewentualnego i

pojawienia nale?y odpompowai je pompami spalinowymi bezpoSrednio z dna wykopu.

6,13 Odbi6r kofcowy

Po zakoitczeniu prac budowlanych sied kanalizacji sanitarnej nale2y zglosif do sp6tki Eko

Nowa w Piszczacu.
Do odbioru nale?y przygotowat :

- protokoly pr6b szczelno$ci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacj g geodez yJnq 

" 
klauzul4 o6rodka dokumentacj i geodezyjnej

- odwiadczerie gvvarancyjne wykonanych rob6t
W hakcie rob6t nale2y wykonywa
odbiory czgsciowe, kt6rym podlegaj4 elementy ulegaj4ce zakrycinw szczeg6lnoSci:

wykop,
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umocnienie wykopu,
podloZe pod ruroci4gi
podlo2e pod pompownie i studzienki
uloZenie ruroci4g6w
obsypka i zaslpanie ruroci4gu
posadowien ie i monta| przepompowni
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. zaggszczenre
pr6ba szczelnoSci
uporz4dkowanie terenu
Odbiory pneprowadzil w obecnoSci przedstawiciela sp6lki Eko Nowa ofaz

przedstawicielami wla5cicieli uzbrojenia.

?.UWAGI KONCOWE

7.1 Wytyczne zgodne z przepisami BHP

Przy eksploatacji sieci L,anaLizacyjnychnale?y stosowad sig do przepis6w:
Roryorz1dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.(Dz.U. Nr
96 pbz. 473) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

7.2 Warunki techniczne prowadzenia rob6t podstawowych

7.2.1 Uwagi og6lne
CaloSi rob6t wykonat zgodnie z:
- Ustawa,, Prawo Budowlane" wraz z obowi4zuj4cymi zmianami
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- MontaZowych cz.lI
Instalacje sanitame i przemyslowe",
- warunkami technicznymi i uzgodnieniami
- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. wt29l97 poz, 844 w sprawie og6lnych przepis6w
bezpieczeitstwa i higieny pracy
- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06484 Budowa kanal6w w wykopach.

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczgcia rob6t, nale?y powiadomid
zainteresowane instytucje nadzoruj4ce eksploatacjg isfiriej4cego uzbrojenia podziemnego
koliduj4cego z projektowanymi ruroci4gami. Przed przyst4pieniem do rob6t ziemnych sfuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w spos6b trwaly trasy
projektowanych kanal6w wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczon4 trasg w spos6b

trwaly, aby w trakcie prowadzenie rob6t istniala moZliwo5i domiaru sytuacyjnego.
CaloSd terenu po zakofczonych robotach oraz w miejscach plac6w budowy i
skladowania material6w naleZy doprowadzid do stanu pierwotnego. i

7,2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpoczqt od wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas rob6t
zwracaf uwagg na istniej4ce i projektowane uzbrojenie terenu. Rgczne roboty ziemne
prowadzi6 przede wszystkim w obrgbie istniej4cego uzbrojenia podziemnego i nadzienmego
orM w miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprzgtu mechanicznego. Poziom podloZa
musi byi tak wykonany, by ruroci4gi mogly byi ukladane bezpo$rednio na nim, Zeby
podparcie ich bylo jednolite i trzyma\y sig linii i spadk6w okredlonych w projekcie. Dno
wykopu winno by6 wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, r6wne,
pozbawione element6w o ostrych krawgdziach. Wykop pozostawiony na noc musi zostaf
prryklyly i ogrodzony. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, nie nale2y naruszat
stnrktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanalu. Zaleca sig, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykop6w pozostawii na dnie wykopu warstwg gruntu o
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grubo5ci 0,20 m a nastgpnie rgcznie wlprofilowai dno wykopu zzachowaniem wymag h
zagtgbien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia ruroci4guo nalely wykonai podloZe wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy
piaskowej o gruboSci min. 15 cm, W przypadku wyst4pienia grunt6w nienofnych naIe?y je
usun46 zastgpuj4c je piaskiem 6rednim, zagQszczonym do wartoSci Proctora I smni. : 0,95. Na
powierzchni podloaa naturalnego lub wzmocnionego naleLy wykonai warstwg wyrfiwnawczq
z piasku o gruboSci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowan4 nr4, na k4t 90. Wykonanie
wykop6w, rob6t zabezpieczaj4cych oruz zasypkg wykonaC zgodnie z PN-75/B-06250 oraz

przepisami BHP, stosuj4c obudowy wykop6w i zabezpieczenia istniej4cego uzbrojenia.
Wykopy powinny by(, zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykopy pod kanaty
przewidzianojako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjnej.

7.2,3 Roboty monta2owe

Do monta2u u2ywa6 rur tylko dobrej jakodci, bez uszkodzefl mechanicznych, Pruy monta?u
rur PVC nale|y zwr6ci6 uwagq na spos6b umieszczenia uszczelki we wglgbieniu oraz na

umieszczenie koric6w rur w kielichu. Przed przyst4pieniem do wcisku korica rury do kielicha
nale|y posmarowai go Srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego

celu olej6w lub smar6w. Po uloZeniu kolejnych odcink6w kanalu, wykop nale?y zasypa6,

zagEszczajqc poszczeg6lne warstwy zasypki. Uktadanie ruroci4g6w naleZy wykona6 zgodnie

z warunkami technicznymi podanymiptzezproducent6w rur. Monta2 studzienek i pompowni

wykona6 zgodnie z DTR producenta. Przed zasypaniem rur, sied wodoci4gow4 i sie6

kanalizacji sanitarnej na\ely zglosii uprawnionej slu2bie geodezyjnej celem dokonania
inwentaryzacj i p owyko naw czej.

7.2,4 Skrzy2owanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej4cym uzbrojeniem
terenu

W miejscu ishriej4cych kolizji roboty budowlane wykonywai rgczrie z zachowaniem
szczeg6lnq ostroZnoSci i pod nadzorem administratora sieci.


