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1.ZAKRES ROBOT.

Sie¢ wodociagowa
Zakres robo6t zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- obstuga geodezyjna
- odbior, transport i sktadowanie rur, i innych elertdsy
- wykonanie wykopéw liniowych ecznie (kolizje z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym)
- wykonanie wykopow koparkami na oktad
- odwadnianie wykopu
- wykonanie podiga pod rurocigi,
- monta wodocggu z rur PE, hydrantow, zasuw, armatury, ksztattek
- zasypaniegczne i mechaniczne wykopow
- proby szczelngei rurocggow
- ptukanie i dezynfekcja ruroggu
- uporzdkowanie terenu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- obstuga geodezyjna
- odbidr, transport i sktadowanie rur, pompowni, giadek i innych elementéw
- wykonanie wykopéw liniowych ¢cznie (kolizje z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym)
- wykonanie wykopow koparkami na okfad
- odwadnianie wykopu
- wykonanie podiga pod rurocigi, pompownie, studnie kanalizacyjne
- monta kanalizacji z rur PVC, PE, ksztaltek, studzienakdizacyjnych
- zasypaniegczne i mechaniczne wykopow
- préby szczelnéri rurochagdéw
- uporzdkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Infrastruktura podziemna: si&analizacji sanitarnej, sievodochgowa, energetyczna
Infrastruktura nadziemna: sienergetyczna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatek , na ktérych prowadzorédglroboty budowlane, brak jest elementow
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — momaych :

1. upadek pracownika do wykopu;

2. przygniecenie pracownika podczas wykonywania chaéu materiatow, robot
montaowych

3. zasypanie w wykopie.

Prace w wykopach powinny byvykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wedli na maliwos¢ wystpienia szczegblnego zagemia
dla zdrowia lukzycia ludzkiego.



5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpied®twa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

1 szkolenie wsipne,

2  szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z prag na danym stanowisku pracy. Nie wolno dépé pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifkdub potrzebnych umiefnosci, a
takze dostatecznej znajo®m przepisbw oraz zasad bhp. Begeani nadzor nad
bezpieczéstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvogdpowiednio kierownik
budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany,starnie do zakresu oboyzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM _ WYNIKAJ ACYM _Z WYKONYWANIA _ROBOT
BUDOWLANYCH.

a)Sprawy organizacyjne

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) i stiz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydprowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

b)Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@prak wygrodzenia wykopu
balustradami),
- zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczesummn
wykopu przed obsugatiem sg; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),
- potrcenie pracownika lub osoby postronnejky koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgshym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny IByprowadzone na podstawie projektu dkagcego potagenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢ si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak kanalizacyjne,
gazowe, teletechniczne powinnoc¢bpoprzedzone okseniem przez kierownika budowy
bezpieczne] odlegkni w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu
wykonywania tych robat.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zalwoe :
a) w odlegtéci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz }eli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie gobudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywsie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywani@traemnych nie powinno dopuszéza
si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pdryi sciarg wykopu a kopark,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

c) Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy
Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesirukcp producenta oraz spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodimn Operatorzy
maszyn budowlanych o nggzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.




