Ztacze kablowo-licznikowe zlokalizowane
w poblizu przepompowni dz. nr 1058/13
(ZK2+1P)- realizuje PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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proj. kabel YAKYZo 5x16 mm?
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proj. szafka sterowniczo- rozdzielcza SzS dostarczana wraz z przepompownia Sciekow (zainstalowana przez dostawce przepompowni)
Specyfikacja szafki pomiarowej:
- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowan zewnetrznych,

- wyhdr zasilania sie¢-agregat z mozliwoscig podiaczenia w razie zaniku napiecia sieciowego przewoznego zespotu pradotwérczego przez gniazdo sitowe,
- kompletne ukfady zasilajaco-sterownicze pomp,

- kontrola poprawnych warunkow zasilania (zgodno$¢ faz, warto$¢ napiecia zasilajacego,zanik fazy),

- gniazdo serwisowe,

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacja temperatury zataczenia,

- sygnalizacja pozioméw MIN i MAX za pomoca wytacznikéw plywakowych,

- ciggly pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej,

- stacyjki pomp z sygnalizacja pracy, awarii oraz mozliwoscig wyboru trybu sterowania automatycznego lub recznego dla kazdej pompy niezaleznie,
- sygnalizacja awarii $wietina i / lub dzwiekowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podtrzymaniem bateryjnym z przesytem danych do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pradu pobieranego przez pompy, otwracia wtazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne
monitorowanie przeptywomierza (jezeli wystepuje), informacji diagnostycznych,

- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,praca zamienna 1+r" lub obie pompy naraz w zaleznosci od poziomu,
- zdalne zataczanie oraz blokowanie pomp (bardzo przydatne, np. podczas powodzi),

Nazwa opracowania Budowa odcinow sieci kanalizacji sanitarnej tiogg
i grawitacyjnej wraz z przytzami i pompwniamiciekow oraz budowie
sieci wodocigowej w m. Chotytow, Piszczac Osada, Zatuty
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