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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku
mieszkalnego z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego i stwierdzenie
przydatnosci do projektowanej rozbudowy.

2. Podstawy formalno - prawne

Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do
przedstawienia wnioskow i zalecen do jego ewentualnego remontu i przebudowy

3. Materialy zrodiowe i pomocnicze opracowania

- analiza materiatéw z przeprowadzonych ogledzin i badan budynku oraz
uzyskanych informacji z wywiadu srodowiskowego

- obowigzujgce polskie normy w zakresie projektowania i warunkow technicznych
wykonawstwa robét budowlano montazowych

Normy budowlane:

- PN — 82/B-02001 Obhcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN — 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,
- PN - 80/B-02010 Obcigzenia sniegiem,

Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkéw” - wydawnictwo WACETOB Sp.z
0.0. Warszawsiego Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa,

- JAwarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw
Stachurski, Jan Suwalski,

- ,Remonty Budynkow i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw
Zaleski,

4. Opis techniczny budynku

Budynek inwestora potozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 734
w miejscowosci Potoski Stare, gmina Piszczac. Wykonany jako parterowy,
murowany z dachem dwuspadowym. Stan techniczny elementow konstrukcyjnych
budynku okres$la sie jako dobry. Sciany, stropy nadproza nie wykazujg spekan i
zarysowan. Stolarka okienna i drzwiowa kwalifikuje sie do wymiany. Pokrycie
dachowe nie wykazuje przeciekow. Tynki wewnetrzne oraz posadzki spekane,



wykazujg duzy stopien zuzycia. Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej,
stan techniczny budynku istniejgcego jest dobry i nie zostat przekroczony stan
graniczny  przydatnosci do  uzytkowania  poszczegdllnych  elementow
konstrukcyjnych, ktére nie podlegaja rozbiorce lub przebudowie.

Parametry techniczne istniejaceqo budynku:

Powierzchnia zabudowy: 56,43 m?
Powierzchnia uzytkowa: 44,85 m?
Kubatura budynku: 155,48 m®

5. Whnioski ko ncowe

Stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen a projektowana przebudowa nie
wptynie negatywnie na konstrukcje budynku, jak réwniez nie stanowi zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz nie obniza warto$ci uzytkowych obiektu.



