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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest otemie zakresu robét i sposobu wykonania robot
budowlanych, okrdenie wymaga jakosciowych odnénie stosowanych przy realizacji
materiatdw i wyrobow, jak rowniejakasci wykonania robot, zwzanych z wykonaniem
zadania pn. ,Projekt modernizacji stacji uzdatraanbdy w miejscowsi Piszczac i Potoski
Stare na terenie gminy Piszczac”.

1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy przy zleceniu realizacji
robot wyzej wymienionych.

1.3.Zakres robot obgtych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy éat@obot niezlbdnych do wykonania, oych
dokumentagj techniczi a dotycacych zadania budowlanego oklaego w pkt. 1.1.

Ukitad technologiczny SUW Piszczac zostanie wyposg w dwa dodatkowe filtry po
jednym do kadego stopnia uzdatniania.

Projektowany uktad technologiczny SUW Potoski Stiagdzie sktadat si z nas¢pujacych
elementow:

- uymowanie wody za pomadastniegcych studni gibinowych,

- napowietrzanie i odpowietrzanie wody,

- dwustopniowa filtracja pgieszna na filtrach &nieniowych ze zieem katalitycznym,
- chlorowanie wody (tylko awaryjnie),

- gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach staiciw(2 x 100rT),

- pompowanie wody za pomgezestawu pompowego Il stopnia,

- ptukanie filtrow za pomagcwydzielonej pompy ptucznej i dmuchawy,
Powyzsza technologia realizowanadzie przy zastosowaniu pasiych urzdzea:

- aerator centralny (przed | stopniem filtracji),

- filtr odzelaziapcy,

- filtr odzelaziapco-odmanganiagy,

- spezarka powietrza (gtéwna i rezerwowa) dla potrzelagjer sterowania AKPIA,
- dmuchawa do spulchniania z#filtracyjnego,

- pompa wody ptucznej,

- zestaw do dezynfekcji wody,

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i ppo

- zestaw pompowy |l stopnia w celu zasilania sieci

- szafy sterujce SUW

Ponadto stacja posiatlbedzie nasipujace rodzaje ruroggoéw w obebie budynku:
- rurocihgg wody surowej

- rurochg wody uzdatnionej

- rurocihg wody ptucznej

- rurochgi sciekow poptucznych

- rurochgi powietrza z dmuchawy

- rurochgi sprezonego powietrza

Poza budynkiem stacja posiéd&dzie nastpujace rodzaje ruroggow:

- rurochg wody surowej (od studnigdinowej do budynku SUW) — istnigje



- rurochg wody uzdatnionej (od budynku SUW do istgagich zbiornikéw retenc.) - do
modernizacji

- rurochg wody ptucznej (od zbiornikéw do budynku SUW) —rdodernizacji

- rurochg wod poptucznych (od budynku do odstojnika popymdz- istniejcy

Zakres rzeczowy obejmuje rownie

- demonta istniegcej technologii

- demonta istniegcych zbiornikow na waogl

- monta nowych zbiornikow na wagd

- przygotowanie i montazbrojenia

- budowa studni rozsacaajch

- remont budynku: wykucie z murdaeznic okiennych i drzwiowych, zerwanie posadzek i
okitadzin, rozbiorkascian murowanych, odbicie tynkdw zegtrenych i Gciezy, wykonanie
posadzek, murowaniécian z cegiet lub bloczkdéw z betonu komorkowego zagrawie
cementowo wapiennej, tynkowanie, szpachlowanietashes i monta slusarki i stolarki
drzwiowej i okiennej, montaokien z PVC, demontarynien, obrobek blacharskich, prace
porzzdkowe, monta i demonta rusztowa

- monta zbiornika bezodptywowego

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Na etapie rob6t budowlanych, na Wykonawcy spoczys@owiedzialnéé za:

Ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi keicowego robot.
Uszkodzone 4dz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyrwali na wiasny
koszt. Przed przygbieniem do realizacji rob6t budowlanych rnglezakaiczye wszelkie
prace przygotowawcze oktene w dokumentacji projektowej i niniejszym progpia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za ich zgodhoz
dokumentagj techniczi, pozwoleniem na budaw specyfikacy techniczg. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanawtzes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozhiosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nasfpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddamnwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupethieWW przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiatyte do robot winny mie swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki.r¥ypadku gdy materiaty lub roboty
nie keda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub specyfikagj techniczg i wptynie to
na nie zadawalaga jakas¢ elementu budowli materiaty takiexdy niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore wkikalwiek sposéb zwjzane g z
robotami. Wykonawca dazie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdgkdawca bdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych
odnanie wykorzystywania opatentowanych aoizer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inwestora o swoich dziataniach przedstayddiopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudniakierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi.



2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wagania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodreet.z10 ustawy z dn. 7 lipca
1994r Prawo budowlane wraz ggejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisarfwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczestwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i cé&egji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe i niegywane,

- odpowiadd wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST oranych nie
wymienionych a obowgzujagcym normom i przepisom

Wszystkie prace winny Ildy wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinn
posiadé odpowiednie i aktualne atesty.

2.1. Materiaty w SUW Potoski Stare
2.1.1 Aerator

Dobrano centralny aerator sioy kaskadowy, o pojemsoi 900 litrow i srednicy 800 mm.
Czas zatrzymania okoto 3,3 min.

Typ stopcy, centralny D=800

Pojemnécé - 900 dri,

Wymiary:

Srednica 800 mm, Hc=2560mm plus wys. inst. odpawagicej — ok. 300 mm,
Cisnienie robocze 6 bar

Temperatura maks. 3G

PRZYLACZA

Wiot DN 150 (od dotu)

Wylot DN 150 (od gory)

Materiat zbiornika ginieniowego — stal wglowa, pokryta specjainpowtoka antykorozyja —
z atestem PZH wewn. i na zeywmz (maks. dinienie pracy 6 bar). Wyposany w
odpowietrznik automatyczny kulowy urdwiajacy odprowadzenie odpowiedniej $lo
powietrza — tj. ok. 450 I/h.

2.1.2 Filtr cisnieniowy do filtracji po spiesznej

Filtr odzelaziapcy ODE-1600/A AQUAM — | stopnia
Filtr odzelaziapco - odmanganiagy ODE-1600/M AQUAM - Il stopnia

Przeptyw nomin. 16 ih
Powierzchnia filtracji 2,0m
Wymiary :

Srednica zbiornika (nom.) 1600 mm
WODA PLUCZACA

Przeptyw 72 rth
Cisnienie 1,6 bar
Zuzycie ok. 17 m
PRZYLACZA (zawory)

Wilot DN 65

Wylot DN 65



Woda ptuczaca wsteczna wiot DN 100

Woda ptuczca wsteczna wylot DN 100
Woda poptuczna wylot DN 65
Powietrze ptuczce DN 50

Materiat zbiornika filtra — stal wglowa, pokryta specjainpowtoka antykorozyjn - z atestem
PZH wewn. i na zewgirz (maks. cinienie pracy 6 bar). Kaly filtr jest wyposaony w
komplet 6 zawordéw automatycznych oraz komplet pusépc ecznych (wyk. PVC-U)
pofaczonych odpowiednim orurowaniem i systemem ster@avaneumatycznego. Kdy filtr
wyposaony jest w odpowietrznik automatyczny kulowy i 2moanetry.

Dobdér ztoza wielowarstwowego

Podstawowe kryteria doboru:

- predkaos¢ filtracji wody nie powinna przekracea,0 m/h

- wysoka¢ warstwy podtrzymuijcej fagcznie 30 cm

- wysoka¢ warstwy czynnej - min. 100 cm

- wymagana minimalna i$¢ masy katalitycznej (ziarna pokryte tlenkami mangarG1 lub
Defeman) do redukcjielaza i manganu - min. 40 cm (dla jednego filts) i 60 cm (dla
jednego filtra II st).

Dobrano naspujace ztoa:

Dla filtra | stopnia:

zwir typ gruby 10 - 20 mm 10 cm 200 litrow

zwir typ sredni 5 - 10 mm 10 cm 200 litréw

zwir typ sredni 3 - 5 mm 10 cm 200 litrow

zwir drobny 0,8-1,4 mm 60 cm 00ditrow

ztoze katalityczne G1 lub Defeman (0,5-1,5mm mieszad®2,5)
40 cm 800 litrow

Dla filtra Il stopnia:

zwir typ gruby 10 - 20 mm 10 cm 200 litrow

zwir typ sredni 5 - 10 mm 10 cm 200 litréw

zwir typ sredni 3 - 5 mm 10 cm 200 litrow

zwir drobny 0,8-1,4 mm 40 cm 08idrow

ztoze katalityczne G1 lub Defeman (0,5-1,5mm mieszad&2,5)
60 cm 1200 litrow

2.1.3 Spezarka

Zastosowa sprzarke bezolejow np., AB25-380-240, o wydajsoi nominalnej 25mh, ze
zbiornikiem powietrza 240 |, o mocy 4 kW — prodrphl. Na tego typu stacjach wykazuje
sie ona bezawaryjriigia i nie wymaga zmiany oleju. Jako rezerwpwobrano sprarke
bezolejows SB-OL, 1,1kW, prod. np. Gudepol. zapewni ona poglitranie dziatania zaworow
podczas ew. awarii.

2.1.4 Dmuchawa

Dobrano dmuchawK07RMD o wydajnéci 130 Nni/h, spez - 0,5-0,6 bar, wyposang w
silnik o mocy 4,0kW. Produkcja FPZ. Wypasaa fabrycznie wfiltr powietrza, zawor



przechzeniowy, zawor zwrotny, przytza elastyczne. Dmuchawagdaie wykorzystana do
wzruszania ztea przed ptukaniem.

2.1.5 Pompy poziome i pompy gbinowe.

Pompy poziome i g¢hinowe wymienk. Pompy poziome dostosowado zamontowanej
technologi. Pompy gébinowe - dobrano pompy TWI 06.18-B- 2 sztukiPrzy wymianie
pomp gebinowych naley uwzgkdni¢ czyszczenie studni, likwidagcjszachtow na poczet
zabudowy naziemnej. Sterowanie pracy pomp wedtugcydikacji technicznej — &¢
elektryczna i dokumentacji technicznej.

2.1.6 Zbiorniki na wode

Zbiorniki posadowd na ptycie fundamentowej. Parametry technicznernikiow:

* ilos¢ — 2 sztuki

« objetosé uzytkowa: 100,0 mjednego zbiornika,

« $rednica nominalna (dla afipsci uzytkowej): 5455 mm

« $rednica ptyty fundamentowej 6400 mm

» wysoka¢ catkowita zbiornika: 5400 mm

* rurarz wewagtrzny wykonany ze stali nierdzewnej

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wypeséa musz by¢ ogniowo ocynkowane.
Hydroizolacja zbiornika w systemie membrany EPDMsAy6tkiesruby musza by¢ ogniowo
cynkowane. Ptyty warstwowe przekrycia dachu z rdzemolacyjnego oraz dwustronnych
oktadzin z blachy cynkowanej i lakierowanej. Izgéagcian zbiornika wykonana z ptyt XPS
(polistyren ekstrudowany, styrodur) umieszczonyewmwtrz zbiornika, pomidzy membraa

a ptaszczem — 40 mm. Izolacje termigztachu stanowiptyty warstwowe typu ,Sandwich”
Z rdzeniem polistyrenowym EPS lub poliuretanowym P&mm. Zbiornik wyposany w
dwie grzatki zanurzeniowe. Grzatki zamonta@wa ptaszczu 500mm parej lustra wody.
Zbiornik wyposay¢ w stalowg drabirg zewrgtrzng. Na dachu zamontowagodest z barietk
ochronn, wlaz dosgpowy do wrtrza zbiornika oraz skrzygizaworow ptywakowych z
odpowietrznikiem.

2.1.7. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica zasilago-sterownicza SUW Potoski powinna miewykonanie metalowe w |
klasie izolacji, malowana proszkowo RAL 7035, wdatagca przycienna o rozmiarze
2000x1600x400mm, ustawiona na cokole 200mm, o siaphrony IP55.

Dla potrzeb zbiorowej kompensacji mocy biernej maleamontowa batere kondensatoréw
Z automatyczgregulacy. Wymagania dla baterii kondensatorow:

— bateria kondensatorow typu BK-55,

- moc baterii 12,5k Var,

— stopier regulacji 2,5kVar,

— 3 cziony w szeregu regulacyjnym 1:2:2,

— Prad znamionowy 18A,

Wymagania dla sterownika PLC:
— wbudowany zintegrowany port Ethernet uiiiwiajacy komunikacg z innymi
sterownikami, a tate ze stacjami operatorskimi i panelami,
— programowanie sterownika powinno odby&ie przez port Ethernet,



- mazliwos¢ rozbudowy o komunikagj z innymi urzdzeniami (falowniki, mierniki
itp.) na przyktad protokotem ModbusRTU, Profibus,

— wbudowany zegar czasu rzeczywistego,

— synchronizacja czasu przezéskethernet przez protokét SNTP,

— edycja on-line programu bez konieczoio zatrzymywania sterowania przy
modyfikacjach programu,

— odpowiednia ilé¢ pamkeci do zaimplementowania algorytmu sterowania,

- mozliwosé programowania sterownika naddnego wszystkichegykach okrélonych
normg IEC 61131-3,

— wsparcie techniczne ze strony producenta lub ptaedsela producenta sterownika
w Polsce, dogpnas¢ z magazynu oraz mata awaryasprzitu,

— wbudowana w procesor movosé logowania danych na karéD,

— budowa modutowa sterownika utlioviajagca zastosowanie wgej niz jednej karty
komunikacyjnej oraz wiej niz jednego procesora PLC,

- dedykowany zasilacz dla potrzeb wiasnych sterownika

— 6 modutdéw wej¢ cyfrowych 16xDlI,

— 3 moduly wyg¢ tranzystorowych 16xDO,

— 2 moduty we§¢ analogowych prdowych 8xAl,

— modut komunikacyjny z osobnymi portami RS232 i R&435,

Wymagania dla panela operatorskiego:
- Przelgtna ekranu 8,4”,
- Rozdzielczé¢ 800x600,
— Matryca TFT 65000 kolorow,
— Whbudowane porty RS232, RS422/485, Ethernet, USB,
— Mozliwos¢ transparentnej komunikacji ze sterownikiem,
- Bezparednia komunikacja z bazami danych,
- Szybka wymiana danych z ydzeniami zewetrznymi do 1Gbps,
— Archiwizowanie wszystkich dziatawykonywanych przez operatora,
— Mozliwos¢ wyswietlania dokumentacji na panelu,
— 3 letnia gwarancja producenta na dostarczonygprz

2.1.8. Agregat pgdotworczy

Wymagania dla agregatugolotworczego:
- agregat pydotworczy z silnikiem Diesla chtodzony ciecz
— wersja stacjonarna w obudowie atmosferycznej,
— moc maksymalna 44kVA / 35,2kW,
— prad znamionowy 63,5A,
— pojemna¢ zbiornika paliwa 80,
— rozruch automatyczny przystosowany do wspotpraogveretrznym uktadem SZR,
— pradnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowalaga AVR,



2.1.9. Instalacje wewstrzne i zewrgtrzne

2.1.9.1 Instalacje wodno kanalizacyjne

Instalacg wodochgowa wykona& z rur i ksztaltek PPatzonych poprzez zgrzewanie.
Instalacg kanalizacji sanitarnej wykokaz rur PVC 160. Kanalizagj montow& na
uszczelkach gumowych, zywajac do montau odpowiedry past ,BHP”. Instalacg
kanalizacji sanitarnej wykoka rur i ksztattek kanalizacyjnych PP/PE oraz PY4Czonych
na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwigeaymi, Bczone na wecisk.
Przewody srednic w zakresie od 32 do 160mm. Do podenia zbiornikbw na wode
zastosowarury stalowe grednicy 100-150.

Wszystkie przybory sanitarne najewvymieni i wyposay¢ w syfony.

W pomieszczeniu chlorowni wykoaaestaw ratunkowy w postaci prysznica i oczomyjki n
zestaw kombinowany wolnostajy Elipsa 4220.

Zbiornik bezodptywowy na odcieki z chlorowni - betavy lub z tworzywa o pojemsoi od
10do 12 m.

2.1.9.2 Grzejniki, ogrzewacze

Do ogrzewania pomieszazezastosowano konwektory elektryczne o mocach 0,75kW
1,0kw;1,5kW i 2,0kW. Konwektory zawiekgjniskotemperaturowy element grzewczy z
dyfuzorem aluminiowym. Konwektory powinny &ywyposaone w cyfrowy termostat
temperatury oraz niwo$¢ stosowania programatora. Dobrano grzejniki:

1. Pomieszczenie gtdbwne stacji — grzejnikjczhej mocy 4kW

2. tazienka - 0,75 kW

3. Chlorownia — 0,75kW

Przeptywowy ogrzewacz wody — ogrzewacz b@reniowy 51 o mocy 3,65kW, 1P24, z
regulacy temperatury wody 35-85°C. Mocowanie ogrzewacza poaktem poboru wody.
Ogrzewacz podtzany za pomacwtyczki. Moc konwektorow ogrzewania pomiesacze
5,5kW.

2.1.9.3 Wentylatory

Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylatory daehtypu WVP160 (w pomieszczeniu
socjalnym i WC) oraz wentylator WVP250 — pomiesmizetechnologiczne. Wtzenie
wentylatora zblokowane z wdzaniemswiatta z maliwoscig sterowania automatycznego.
Wigczanie wentylatora w pomieszczeniu chlorowni zble&oe z otwieraniem drzwi
chlorowni, w ten sposolie mazliwe jest otwarcie drzwi dopiero po ydzeniu wentylatora i
3 minutowym przewietrzeniu pomieszczenia chlorowbbrano wentylator dachowy DAKk-
160; n=1400 obr/min. na podstawie dachowej BI-f18@ntylatory dachowe zabezpieézy
siatky.

2.1.10 Studnie rozgczajace
Studnia rozgczapce wykoné kregdw betonowych agrednicy 1000 mm, z wiazem i eur

wywiewng ¢ 75. Pierwsz warstwe studni chtonne] wykortaz ttucznia o granulacji 24 — 48
mm, natomiast dolna warstwa filtracyjna - drobnegairu (piasku 0-2mm). Wysokd



warstw filtracyjnych po 0,7rmSrednica warstwy filtracyjnej 2m. W obudowie studai catej
wysokasci warstwy filtracyjnej nalgy wykona otwory srednicy 20 - 30 mm, shace do
odprowadzania wod poptucznych. Warstwiltracyjng nalery zabezpieczy poprzez
przykrycie jej geowt6knia o gramaturze 100-120 gfm

2.1.11. Osuszacz Powietrza

Dobrano osuszacz powietrza kondensacyjny np. ddaster DH (dla pomieszciaeo
kubaturze do 160

2.1.12. Materialy pochodace z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbiorki w postaci gruzu, powinny zdstazdrobnione do wielkii
pozwalajcej usugé¢ go prostym sprgem. Materiaty pydce lub szkodliwe dla zdrowia
powinny by zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem spweaowane w postaci
scalonej.

2.1.13. Materiaty na posadzki

Uzyte materiaty powinny mieodpowiednie atesty:
Materiaty:
ptytki podiogowe — 60
— zaprawa klejowa

Posadzki pomieszcaenykona z ptytek gresowych, antyglizgowych, plamoodpornych o
odporg?ci na wgtbnescieranie powierzchni ptytek nieszkliwionych wg ESBQ 10545-6: <
150mnm.

2.1.14. Materialy nasciany

Materiaty wyte do rob6t budowlanych powinny spelhiaarunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normwipny odpowiadé& warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. teidaty:

— bloczki z betonu komoérkowego grump 12 cm

— cegfla petna kl. 15

— plytki ceramiczne

- nadpraga

- cement

- wapno

— zaprawa klejowa

- farby

— tynki cementowo wapienne

- woda

Tynki wewretrzne — 50 ) sufity — uzupetri ubytki i wyszpachlowé
Tynki zewretrzne — 120 M strukturalne mineralne lub akrylowe
Plytki scienne — 150 f



2.1.15. Okna i drzwi

Nalezy zastosowa materiaty kompletnie wykizone wraz z okuciami i powitokami
malarskimi.

Drzwi wewretrzne:

90/200 — 1 sztuka

80/200 — 1 sztuka

Drzwi zewretrzne ocieplone o UK =1,9/Wm

90/205 - 1 sztuka

180/205 — 1 sztuka

Okna PCV o UK = 1,1 W/Ax:
85x118 — 5 sztuk

Okno wewrtrzne (do pomieszczenia chlorowni) 50x50.
2.1.16. Blacha, rynny

Do konstrukcji obrobek blacharskich stoséwalacte stalows ocynkowarl powlekam o
grubdci 0,7 mm. (90rf)

2.2. Materiaty w SUW Piszczac
2.2.1. Filtry

Dobrano 2 filtry DN 1800, po jednym do 2dego stopnia uzdatniania. Powierzchnia filtracji
jednego filtra 2,54 f Filtry zasypa ztozem o parametrach:

- warstwa podtrzymygga —zwirek kwarcowy o granulacji 5+10 mm- grudm 30 cm,
- warstwa pérednia —zwirek kwarcowy o granulacji 3+5 mm — grudmo 10 cm,
- warstwa filtracyjna:

v zwirek kwarcowy o granulacji 0,8+1,2 mm — grébal0 cm.

v" HYDROCLEANIT — grubdci 30 cm.

2.2.2. Falowniki

Zainstalowa uktady typu softstart sterge prag pomp gébinowych i poziomych w sposéb
pozwalajce na 4godny rozruch. Dla zestawu hydroforowego zainstatokaskad pomp z
falownikiem krocacym do regulacji wydajriei w funkcji cisnienia na ttoczeniu.

2.2.3. Agregat padotworczy

Wymagania dla agregatugglotwdrczego:
— agregat pydotworczy z silnikiem Diesla chtodzony ciecz
— wersja stacjonarna w obudowie atmosferycznej,
— moc maksymalna 44kVA / 35,2kW,
— prad znamionowy 63,5A,
— pojemnda¢ zbiornika paliwa 80,
— rozruch automatyczny przystosowany do wspotpraogveretrznym uktadem SZR,
— pradnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowalaga AVR,



2.2.4. Osuszacz Powietrza

Dobrano osuszacz powietrza kondensacyjny np. ddaster DH (dla pomieszciaeo
kubaturze do 600

2.3. Materialy na podsyple i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypkowinien by piasek drobno lu¥rednio ziarnisty
spetniajcy wymogi normy PN-86B-02480. Grufiopodsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi ky wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zathzeniu
wykonanego posadowienia rurggu. Obsypka musi wynasimin. 0,30m po zagzczeniu.
Nalezy wykon& jg materialem identycznym co podsypkNVymagany stopie zag:szczenia
wg. odndnych normatywow. Zasygk nalezy wykona& w sposéb zaley od wymaga
struktury nad ruroggiem, mae ona by wykonana gruntem rodzimym.

2.4. Kruszywo
Stosowa kruszywo spetniace wymogi normy PN-86B-02480
2.5. Beton

Uzyty beton (oraz gotowe wyroby betonowe) powinigip@viadgé wymaganiom normy
PN-62/6738-07.

2.6. Stal
Stosowa prety ¢p12 klasy Alll (34GS)
2.7. Wymagania dotycace pozostatych materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mphy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca robot powingeredstawd inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacjérddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robét wWewie oznaczonych, posiadajych
certyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodrigi, deklaracje zgodrci z Polska
Normg, a take inne prawnie ok&one dokumenty. Kierownik budowy jest obagany przez
okres wykonywania robot budowlanych przechow§wakumenty stanowce podstaw ich
wykonania, a take dwiadczenia dotyere wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca gekiowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i gdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadatymgganiom okrdonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjachnicznych. Wykonawca, uzgodni
Zz inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i terrprzekazania informacji o
przewidywanym wyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw komkstyjnych do
wykonania robot, a tale o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédn



3. Sprzet

Sprzt niezledny do wykonania zakresu prac etgch szczegotow specyfikacja techniczn
to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocmiécian wykopow

- agregaty pydotworcze, poziomice,

- sprzt do tynkowania, do rob6t rozbiérkowych, mardevych, murarskich,

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych rob6t montawych jak i przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku
materiatéw, spragu itp. Liczba jednostek wydajgc sprztu powinna gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sbdngmi w specyfikacji technicznej, w
terminie przewidzianym umaw Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowarodki transportowe, ktére nie wptymiekorzystnie na jako
przewazonych materiatbw i wykonanych rob6t. Transport matéw samochodami
uregulowany jest odsaymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicinyPonadto
przew6z materiatbw powinien spetdiponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztattek

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dopuszczaprzewdz w oryginalnych pakietach lub
luzem

- przewdz powinien giodby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystapce poza pojazd Kae rur nie mog by¢ diuzsze nk 1,0m

- rury przewaone luzem powinny kiyutozone w stosy o wysokoi max do 1,0m

- elementy przewmne w pozycji poziome] zabezpieczyprzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpiecpyzed zarysowaniem przez poziaie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po padiarzucanie lub przetaczanie po pochyini
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach awmnjach zaleca siroztadowywa przy
pomocy wdzkdéw widtowych

4.2. Transport zbiornikdw, urzadzen technologicznych, stolarki
Transport zgodny z wymogami producenta.
4.3. Transport kruszyw oraz materiatéw budowlanych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbywa sie przy wykorzystaniu dowolnych deginych
srodkéw transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpigezen
przewazonych materiatdbw przed nadmiernym zanieczyszczenigimm zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowdujg rowniez przy przewaeniu innych materiatdbw budowlanych.



4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki betonowej nglerzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku - nahe uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowodujsegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki, natgnia na temperatury
przekraczajce granice okidone wymaganiami technologicznymi.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatdw i wyrobow na terenie budowgze odbywa& sic wylagcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych odwodnionydiedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatovb Imaszyn i urzdzer budowlanych
bezpdrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygmi lub w odlegtdci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw mniejszei: ni

- 3,0m dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczagj 1kV,

- 5,0m dla linii 0 nagiciu do 15KV,

- 10,0m dla linii o nagiciu do 30kV,

- 15m dla linii o nagiciu do 110KV,

- 30m dla linii 0 napgiciu powyzej 110kV.

Sktadowiska materiatdbw, wyrobow i wdzen technicznych naly wykonywa& w sposob
wykluczapcy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia sk lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce skitadowania powinno yyrownane do poziomu. Materiaty drobnicowe
mozna ukiadéd w stosy, jednak o wysoko nie wikszej ni 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju i wytrzymatéci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie zeuwstdsvorzonego ze
skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopusawealyhcznie przy ayciu drabiny lub
schodami. Stosy materiatdw workowanych powinny bigtadane w warstwach krzgwo do
wysokdaci nie przekraczafej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlégjistosow nie
powinna by mniejsza ni:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdéw o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sra&cyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Przewody kanalizacyjne, wogipmive i ksztattki mena skladowé na
przestrzeni otwartej w pozycji lgzej spelniaic wymagania norm odgnie pozycji
sktadowania. Rury dostarczone luzem ukéada stosach, max 7 warstw o wys@kD nie
przekraczajcej 1,5m. Poszczegollne warstwy oddZigtirzektadkami drewnianymi, gdz
uktad& rury kieliszkami naprzemianlegle. Stosy rgleabezpieczy przed przypadkowym
zedlizgnigciem sg rur. Przy dhiszym skladowaniu rury nalg chront przed diugotrwatym
dziataniem swiatta stonecznego poprzez przykrycie up. plandeka&anmezentowymi lub
wykona zadaszenie. Prefabrykaty w sposob zapewtyagatwy dosgp do uchwytéw
montaowych. Kady rodzaj prefabrykatéw edigcy sk ksztaltem, wymiarami i
wykonczeniem powinien ky skladowany osobno. Pogdizy poszczegolnymi egdami
sktadowanych prefabrykatow nalezbudowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu pojazdow. Elementeliwne mana skladé na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodupcych. Rury PE/PVC mama skiad& na otwartej przestrzeni, uktadaejw pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadoigapowinna by utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniery widd opadowych. Przy skladowaniu poziomym,
pierwsz warstwe nalery utozy¢ na podktadkach drewnianych. Nayeuktad& rury wedtug
poszczegolnych grup wielko i gatunkow w spos6b zapewnjey stateczn& oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.



6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét wykonawca zobawany jest do przedstawienia niedhych
uzgodni@ uzytkownikom. Naley rowniez uzgodné okresowe zggia i zamkngcia drog oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpiécky przypadku zb#ienia do istnigjcego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoem w tym rejonie robot natg zgtost
ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefistypujacego uzbrojenia podziemnego
powinny by prowadzone pod nadzorem o0soby uprawnionej przezadzapcego tym
uzbrojeniem. Przed przystieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy nene.

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp.

6.2.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dot. ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca bdzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dot. ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drégziigavych na czas budowy,
Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mazliwosciag powstania pgaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchnniepo zakaczeniu robot.

6.2.3.Bezpiecakstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. W szczegokeoWykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgme, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieaztwva publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktowe.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzyte do robot od daty rozpogza do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakaczenia. Wykonawca ddzie utrzymywdé wykonane obiekty do czasu tapwego



odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elety
byly sprawne przez caty czas do momentu odbiofic&aego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
i BN-72/8932-01/22

Podczas robot zwracaiwag: na istniejce i projektowane uzbrojenie terenwcRne roboty
ziemne prowadzi przede wszystkim w obbie istniegcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego oraz w miejscach niegdpafych na zastosowanie sgiz mechanicznego.
Poziom podtaa musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane bezpgoednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymatyesiinii i spadkéw okrélonych w
projekcie.Wykop pozostawiony na noc musi zostaprzykryty i ogrodzony. Wykonanie
wykopow , robét zabezpiecaaych oraz zasypkwykon& zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosag obudowy wykopdw i zabezpieczenia istgggjgo uzbrojenia.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si wody naley ja odpompowéa pompami spalinowymi
bezpdrednio z dna wykopu.

6.4. Roboty montaowe

6.4.1. Roboty montaowe - wykonanie uktadu technologicznego uzdatnianiaody

Wykonawca wykona gg technologiczny uzdatniania wody zgodnie z wytyeani pod
nadzorem dostawcy technologii, po zdemontowanimiggcej technologii i remoncie
budynku.

6.4.2. Montaz rur

Rury w wykopie utay¢ na podsypce gruloi 20 cm. Z bokow rury oraz ponad gunalezy
wykona obsypk oraz zasypk Przewody naley prowadz¢ z zachowaniem 2% spadku.
Podejcia pod przybory prowadziw bruzdachsciennych i posadzkowych zachowo
nalezyte spadki i odpowiednio je moag} Przewody kanalizacyjne odprowadgs wod z
umywalek i zlewozmywakow wykoaz minimalnym spadkiem 2%, odptywy z muszli
usepowych 3%. Przewody instalacji kanalizacyjnej nglemocow& do przegréd
budowlanych za poma@cobejm zaopatrzonych we wkiadki wibroizolacyjne.zé¥cia
instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budowlaaéezy umiesci¢ w tulejach ochronnych
lub odpowiednio przy prz&giu przez przegrody oddzielenia zoowego, w tulejach
ogniochronnych.

6.4.3. Monta zbiornikdw na wode

Montaz zbiornikbw na wog oraz zbiornika bezodptywowego wyka@nazgodnie z
wytycznymi producenta.



6.5. Proba szczelnszi

Prolky szczelnéci rurocagow naley przeprowadz zgodnie z norm PN-EN 1610 i przez
analogé zgodnie z normpn PN-EN 805.
Proky szczelnéci zbiornikow wykoné wedtug wytycznych producenta.

6.6 Roboty rozbiorkowe i demontaowe

Roboty rozbiorkowe i demontawe prowadzi zgodnie z dokumentagj projektows.
Materialy nieprzydatne z rozbiorki nale utylizowat. Koszty sktadowania lub utylizacji
ponosi wykonawca.Elementy stalowe, z metali kolorowych izeliwne pozostaj
wlasnasicia Zamawiajacego. Naléy je zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Nalezy zdemontowé istniegca technologt uzdatniania wody oraz
istniejgce zbiorniki na woel - 2 zbiorniki na wod (stalowe poziome w ksztatcie walca o
pojemndci 50nT kazdy), naley zdementow& Istniepce podiczenia zbiornikéw
przebudowa dostosowujc je do nowych zbiornikow zbiornikdw. Zbiorniki realy wywiezé

w miejsce wskazane przez inwestora.

6.7 Roboty remontowe

Remont budynku w zakresie jakzgj:

- zerwanie istnigjcych podidg z piytek,

- demonta istniegcych skrzydet drzwiowych i wykucie z muru ickcteznic
- skucie posadzki

- wykucie z muru stolarki okiennej

- demonta istniegcych: umywalki, sedesu

Uwaga! materiaty z rozbidrki sktadowav kontenerze zewitrznym a nasjpnie wywiez¢ na
wysypisko i utylizowa.

Elementy instalacji sanitarnych odkrytegdb uszkodzone w trakcie prac zwanych ze
zrywaniem podtdég naky wymienic na nowe.

We wszystkich pomieszczeniach wykoérmmsadzki zmywalne z ptytek typu ,Gres”.

Tynki wewrgtrzne i oktadziny.
Istniejgce tynki, uzupehd ubytki a nasfpnie wyszpachlow@a Powierzchnie pomalowa
trzykrotnie farly emulsyjn.

Tynki zewretrzne strukturalne, mineralne lub akrylowe. Koldyks — pastelowa. Oktadzina
podmurowki i istniegcy cokét z kamienia naturalnegogdi sztucznego lub z piytek
ceramicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Wszystkie okna o konstrukcji drewnianej wyka muru. We wszystkich pomieszczeniach
wykona okna z PCV. Parapety zewirene z blachy. Parapety wewgtrze PCV biate.



6.8 Rozruch Stacji Uzdatniania
6.8.1 Wytyczne rozruch mechanicznego stacji

Do rozruchu mechanicznego pma przysipi¢ po zak@czeniu robot monteowych urzdzen
technologicznych. Jako medium w rozruchu mechagitznaley stosowé wode ujmowara
Z eksploatowanych studni.

W ramach rozruchu nalg wykona nastpujace prace:

- wykona pomiary skutecznimi p. poraeniowej instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie dziatania poszczegolnychydea technologicznych,

- sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno-ponvi&jo

Rozruch mechaniczny moa zakaéczy po prawidtowej, symulacji pracy wdzen.

Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez weWaon

6.8.2 Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologiznego stacji

Do rozruchu hydraulicznego naile przysgpi¢ po zakaéczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z delmiainwestora, przedshiorstwa,
ktore kedzie prowadz eksploatag oraz dostawg technologii. Przed przygtieniem do
rozruchu nalgy wykona nastpujace czynnéci: - powot& zespot rozruchowy, - opracowa
instrukcg rozruchu zawiergga rowniez instrukcg BHP i ppa, - przeszkoli pracownikow
uczestnicacych w rozruchu w zakresie zasad technologii, @pstuzadzen, BHP i ppa, -
skompletowa sprzt BHP i ppa.

Komisja rozruchowa w czasie prac jest zok@ana:

- dokon& wymaganych pomiarow elektrycznych oraz sprawdgoprawnéé pofgczen
energetycznych,

- sprawdz¢ potazenie zasuw, zaworéw pneumatycznych.

Po pozytywnym przegtizie przeprowadzi rozruch hydrauliczny ggu technologicznego
Nalezy obserwowd, czy z uradzen technologicznych nie dochaglmiepokojce odgtosy
pracy uradzen elektrycznych jak pompy, dmuchawa, g@arka. W trakcie rozruchu
hydraulicznego naly przeprowadzi probne ptukanie filtrow, przeprowadzej je
pocztkowo na obntonych parametrach intensywéooptukania .

Po pozytywnym zakiczeniu rozruchu hydraulicznego tj. ggmicciu  zakladanych
parametrow pracy ugdzen oraz wykonania chlorowania caéd ciggu technologicznego,
nalezy przysgpi¢ do rozruchu technologicznego. Rozruch prowéadin czasu uzyskania
jakosci wody zgodnej z wymaganiami normy dla wody pithép celéw gospodarczych.

Podczas prowadzenia rozruchu technologicznegaynatesowa sie do ponkszych zaleag

- ilos¢ powietrza stdgcego do napowietrzania wody surowej wyreguléwa minimalny

poziom przy ktorym nie obserwujezgpogorszenia efektéw uzdatniania wody,

- w przypadku nie uzyskiwania wig@wych parametrow fizyko-chemicznych, w

pocztkowym okresie rozruchu stosowvamniejszog predkaos¢ filtracji, az do czasu
wpracowania giztoza filtracyjnego,

- parametry ptukania filtrow ustaiv sposob minimalizggy zuzycie wody.

Po uzyskaniu wkxiwych wynikow fizykochemicznych i bakteriologiczety obiekt mana
wiaczy¢ do eksploatacii.

Komisja rozruchowa ma obogzek sporzdzi¢ raport z prac rozruchowych oraz przedstawi
whnioski.



7. Kontrola jakosci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykdnaadania materiatow i ustéli
recepty dla zapraw i betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywaia rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz zgoddé wykonania z
dokumentacja projektoyy specyfikacy techniczg. Prace naley wykona uwzgkdniajgc
przepisy i normy oraz zasady obawijgce przy wykonawstwie robét budowlanych. W
trakcie realizacji prac natg zachowa niezlzdne zabezpieczenia i wykorzystarodki
zapewniagjce utrzymanie zgodnego z ob@uiljacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badaniezlzdnych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgoddol z dokumentagjprojektows,

Sprawdzenie zgodloi materiatbw z normami, atestami i warunkami spi&agji
technicznej,

Sprawdzenie gbokdsci utozenia i pojczenia rur,

Sprawdzenie prawidiowego padkenia uradzen technologicznych

Sprawdzenie prawidiowego padkenia zbiornikéw na wad

Sprawdzenie jalks@i materiatdw

Sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowngci, pionowaci i
spoziomowania,

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania podsypki, obsypki i zasypania rur

Sprawdzenie prawidtowego wykonania rueggiw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przy foeeh pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie prawidiowéoi zamontowania i uszczelnienia elementow

7.3. Zakres bada przy odbiorze koacowym

Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkimjektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmiananmiapoznanie g§iz protokotami oraz
wynikami bada przy odbiorach ggciowych,

Ogledziny zewnrtrzne oraz sprawdzenie dziataniaggzen.

8. Odbidr robot

Odbiory robo6t przeprowadzagsiv roznych fazach wykonywania robot.

Rozr&nia sk:

- Odbiory czsciowe,

- Odbiér kaicowy.

Odbiér czsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz roladtikagcych, zamykajcych
lub elementow, ktére podlegagakryciu / np. wykopy, podia w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, ruggcitp. /.

Odbiory czsciowe mog tez by¢ przeprowadzane po zakazeniu realizacji elementéw robot
stanowsacych zamkngta catcsc.

Odbior czsciowy polega te sprawdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektows i
specyfikacy techniczp, wycia wiaciwych materiatdw, urmdzen /pompowni, tloczni,
armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, praawabsci montau, szczelngci instalacji, w
tym prawidtowdci wykonania palczenr i ewentualnie innymi wymaganiami oklenymi dla
danego rodzaju robot.



Odbior kaicowy dokonywany jest po catkowitym zalazeniu robdét i na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegaj zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robot do stanu marego i uporgdkowaniu terenu
budowy.

Odbior robdét musi znaké swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasagji czsci
wykonywanych rob6t do odbioru winno dyapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ziami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadkurevgadzenia diej liczby zmian
powodujcych, ze projekt staje gsimato czytelny, powinna ldyprzedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotygee jakadci wbudowanych elementéw i
zamontowanych ugzlzea,

Protokoty wszystkich odbioréw egciowych oraz odbiorow ugtizer wchodzcych w
skiad instalaciji i sieci,

Protokoty z przeprowadzonych préb szczétmopomiaréw oporngci izolaciji itp.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

Zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektowa i zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odsgpstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw ggciowych i realizacji postanowtiedot. usunjcia usterek.

Odbiory czsciowe i kaacowe powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, SyroZamawiagcej i Uzytkownika.
Musz by¢ one potwierdzone wiaiwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze wymagania nie zostaty spetnione luk te
ujawnity sk jakies usterki naley uwzgkdni¢ to w protokole podaf jednoczénie termin ich
usungcia.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona dwedze
przetargu oraz ocena jakd uzytych materiatéw i jakéci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i bada

10. Uwagi kaicowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stamcym zahcznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Informacje o saniigcjaa opanienia, usterki, nienalgte
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stamowin zahcznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Nie uigase za czynnik zaktucagy terminowy realizacje
wptyw warunkéw atmosferycznych, ktore przy sktadanfert musz by¢ normalnie brane
pod uwag (poza katastrofami). Umowa nie przewiduje zmiam. ce

Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy od chwili rozpogzia robét do ich odbioru
przez zamawiarego oraz w okresie gwarancjickojmi:

Wprowadza si zasae, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny zansplacu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanychdtolod dnia przyjcia placu budowy
az do dnia odbioru kicowego obiektow przez zamawjeggo.

Zabezpieczenie robot przed skutkami abniych temperatur w okresie obanych
temperatur - obgza wykonawe.



Okres odpowiedzialrgi za skutki ewentualnych wad obiektow i robét pras s¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki&aty i straty ktore spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania,d@ przekazania go zamavgegmu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwaragkgjmi:

Wykonane roboty budowlane podlegapchronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wadlem zamawiacego jeeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawni si¢ wady zmniejszage jego warté lub wytecznd¢ ze wzgédu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czyrégoodbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno lgystwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgln magcych
na celu jej stwierdzenie, nalezawiadomé wykonawe na pémie na 2 dni przed terminem
dokonania ogidzin. W protokole musi by wyznaczony przez zamawdapgo termin na
usungcie stwierdzonych wad. Strony mpgizgodné, ze wady usunie zamawigy w
zastpstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegbétowychtaonowieniach umowy. Usugtie
wad musi zostastwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktdrego wygasgajprawnienia z tytutugkojmi rozpoczyna giw
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu Aakenia przez zamawigjego Czynnei
odbioru. Jeeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do ebatalcji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaprawnienia z tytutu ekojmi
rozpoczyna siw dniu przygcia przedmiotu umowy do eksploatacji zZytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy; uszkodzenia powstate w okresie trwangkojmi
spowodowane zostaly niewtaws eksploatag przez uytkownika spowoduje ,ze
uprawnienia z tytutu ekojmi wygasay  z dniem, w ktorym tak okoliczngé¢ strony
stwierdzity. Wykonawca ¢alzie jednak do ustalonego termingkajmi zobowgzany szkod
naprawe, za odebnym wynagrodzeniem.

Organ mae zlect na koszt sprawcy katastrofy spgazenie ekspertyzy, feli jest to
niezledne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn Kabég

Wszystkie roboty wchodze w skiad zadania inwestycyjnego ¢bj przetargiem,
wykonywane bda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamaw@j nie kzdzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (@zz 1994r. nr 89 poz. 414 z 50
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaoych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.
881)

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.20Q2w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz4B4

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfzh U. z 2003r. nr 47 poz. 401)



— Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiedztwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyezdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 200itr118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zdakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweanych do ich wydawania (Dz. U. z
2004r. nr 249 poz. 2497)

- Dz.U. Nr 22/53 - BHP transporgazny

- Rozporadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03729. w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robét budowlano moimavych i rozbiorkowych.

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspoa obiektéw i uradzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warsza@@91r.

12. Przepisy zwazane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamwd Montaowych oraz
obowigzujace normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyyyenagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPodziat, nazwy i okékenia.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe.
PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania. Gatunki

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienneamane do nawierzchni
drogowych.

PN-88/B-06250, PN-88/B-06251 - Roboty betonowzelbetowe - wymagania techniczne
PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/ B-01733 -Wodoggi. Przewody cinieniowe z tworzyw sztucznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olkitenych prawem polskim



