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WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU
MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI POLOSKI STARE

1. Modernizacja i rozbudowa istniejacego obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Rozbudowa m.in. o pomieszczenie chlorowni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zastosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
sciekow.

3. Pomieszczenie chlorowni powinno byé wyposazone w wiatrowskazy, hydranty wodne,
instalacje do unieszkodliwiania chloru w razie awarii oraz inne wyposazenie wynikajgce z
obowiazujacych przepisow.

4. Budowa systemu odprowadzenia $ciekéw z chlorowni do zbiornika bezodptywowego po ich
wczesniejszym zneutralizowaniu.

5. Dobor i wymiana zt6z filtracyjnych w obu filtrach uzdatniajacych wode w celu redukeji
parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizykochemicznych do wielkosci
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6. Modernizacja instalacji napowietrzajacej. Zaprojektowaé dmuchawy napowietrzajace
sterowane automatycznie.

7. Budowa nowych zbiornikéw magazynujacych wode uzdatniong — 2 szt. o pojemnosci 100m?
kazdy. Zbiomiki stalowe. Rurarz zewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej. Zbiorniki

posadowi¢ na ptycie fundamentowe;.
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Budowa dwdch dodatkowych studni rozsgezajacych wody popluczne.

Wymiana pomp poziomych i gtebinowych.

Czyszczenie studni glebinowych.

Instalacja falownikéw sterujagcych praca pomp glebinowych i poziomych w sposdéb
pozwalajacy na ptynng regulacj¢ przeptywu.

Budowa zintegrowanego ukladu aufomatyki sterujacej praca obiektu (pompy glebinowe,
napowietrzanie, plukanie filtrow, pompy plaskie).

Stacje uzdatniania wyposazy¢ w agregat pradotworczy z automatycznym rozruchem. Moc
agregatu dobra¢ na podstawie urzgdzen zamontowanych na obiekcie w taki sposob aby po
uruchomieniu agregatu zapewnié ciaglo§¢ pracy wszystkich znajdujacych si¢ na nim
urzgdzen oraz zostawic rezerw¢ mocy min. SkW.

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu i rurociggéw technologicznych na terenie SUW w
zwigzku z rozbudowg i przebudowa obiektu.

Elementy projektowanej przebudowy i rozbudowy maja by¢ kompatybilne z obecnie
eksploatowanymi przez ,,Eko Nowa” Sp. z 0.0. zaréwno w odniesieniu do sieci i urzadzen
sanitarnych, jak i systemu sterowania i wizualizacji.

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.
Dokumentacje techniczna opracowang przez uprawniong osobe nalezy przedlozyé do
uzgodnienia branzowego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonaé zgloszenia zamiaru
rozpoczecia budowy przylacza do ,,EKO NOWA?” sp. z o0.0. w Piszczacu.

Spotka ,,EKO NOWA” dokonuje odbioru wykonanych robSt pod katem spelnienia
warunkéw technicznych, po uprzednim otrzymaniu niezbednych dokumentéw /protokolu
odbioru robét i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej/. |

Warunki techniczne sg wazne 2 lata.

Ustawa o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wode i zbiorowym  odprowadzaniu —dciekéw
z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p6Zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 27.01.19%4r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zastosowaniu érodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekdw.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Przepisy Prawa Budowlanego.

Przepisy i normy branzowe.



