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Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 2015-10-20
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m ; Wysokos$¢ podnoszenia -TWI6.18-10-C F4p I MPa Przep%yvil, . 17,00 m3/h
1 5 Wysokos¢ podnoszenia 70,00 m
] L Medium Woda 100 %
100 f1 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
] io 9 Gestosc 998,30 kg/m3
90 r Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
] prawn. 73,1% C R
B £0,8 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
75,73 0,742 Przeptyw 17,68 m3/h
704 ©U, Wysoko$¢ podnoszenia 75,73 m
b j F Moc na wale P2 5,071 kW
60 Al 06 Sprawno$¢ hydrauliczna 72,19 %
] [ Dane o produkcie
50 r0,5 )
] F Pompa gtebinowa
40 F04 TWI 6.18-10-C
3 r Maksymalne ciénienie robocze 4 MPa
304 F0,3 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +30°C
1 C Wskaznik MEI > 0.40
20 \ 0.2 Dane silnika
] \ r Napiecie zasilania 3~ 400V /50 Hz
107 \ r 0.1 Dopuszczalna tolerancja napiecia  £10 %
] |< Obszar zastosowania >| F Nominalna predko$¢ obrotowa 2900 1/min
oo‘‘‘2_‘“‘1”‘é‘Hé‘“1‘0‘”1‘2”‘1‘4”‘1‘1768 ‘2‘0"W“2!”2‘(3‘”2!6‘/#”‘]o Moc nominalna P2 550 KW
: Prad nominalny 13,70 A
Wspdtczynnik mocy 0,76
Stopien ochrony 1P 68
Klasa izolacji B
Przewod
Dtugosé¢ przewodu zasilajacego 5m
Aoy E oy Typ przewodu 4G1,5
= s Wymiary przytacza
Fﬁq Podtaczenie strony cisnieniowej R 22
m¢:| Norma przyfaczenia EN 1092-2
o Rodzaj montazu Standard
5
o By = Materiaty
04 E ! = :: Korpus silnika 1.4301
] - max 9%30 STIE —— ————— i Korpus pompy 1.4301 [AISI304]
B T = —1 ™
1 LEiE % X EI 4 I} Wat pompy 1.4057 [AISI431]
{ L] i} 1. % Wat silnika 1.4305
i i = Wirnik 1.4301 [AISI304]
{ : Informacje dot. zamawiania
j b | l Masa netto ok. 47,9 kg
_L i Numer pozycji 6075206
T & B
Dopuszczenie
Wymiary mm
B 1950 R 59
C 1150 W 815
C1 1134
E 219,1
L 1574
@ 131
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