PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA
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o 12 2 Rys. 3 20,80 | 41,60
02| 12 2 Rys. 4 19,30 | 38,60
03 | 12 2 Rys. 5 17,80 | 3560
04| 6 45 Rys. 2 1.67 | 7515
(05 | 10 4 Prosty 635 | 2540 |
[ 06 | 10 4 Prosty 625 | 2500
07| 10 4 Prosty 6,15 | 24,60
08 | 10 4 Prosty 6,05 | 24,20
0| 10 4 Prosty 585 | 2340 |
10| 10 4 Prosty 5,65 | 22,60 |
1] 10 4 Prosty 535 | 21,40
12| 10 4 Prosty 505 | 20,20 |
13] 10 4 Prosty 460 | 1840
14| 10 4 Prosty 415 | 16,60
151 10 4 Prosty 345 | 1380
16 | 10 4 Prosty 255 | 1020
Dlugos¢ catkowita [m] “~ Mmm
Ogblem stali 12| 102,83 |
284,72kg Noeo [la] .m%ml
Dodatek na zaktad 5% 12 “mmmm.
6 175 ]

Uwagi:

1. Wykop pod ptyte fundamentowq nalezy wykona¢ do gruntu rodzimego w postaci

piasku drobnego. Srednica wykopu D~8m.

2. Wykop nalezy wypetni¢ podsypkq ze zwiru lub pospdlki.
Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm do 1s=0,97-0,98

3. Ze wzgledu na to, ze podsypka nie jest gruntem wysadzinowym giebokos¢ wykopu
moze byé mniejsza niz ta jaka wynika z warunkéw na przemarzanie.

. Tolerancja powierzchni piyty £3,0mm.

. Powierzchnig plyty zatrze¢ na gtadko.

. Zaktad pretéw min. 520mm, przesunigcie nastgpnego zaktadu w ich osiach min 780mm.
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Nazwa opracowania:
Modernicacja SUW w miejscowoSci Piszczac i Poloski Stare

Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac
Adres inwestycji:
Poloski Stare, nr dziatki: 734

Tytu} rysunku: Konstrukcja plyty fundamentowe;j
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