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Luk poziomy

— projektowana nawierzchnia  jezdni
— zjazdy do  przebudowy
— zjazdyz betonowej kostki brukowej do wyregulowania

— dojscia do furtek

— projektowany kraweznik zatopiony (15x22 cm)
— projektowany kraweznik (15x30 cm)

— projektowane obrzeze (8x25 cm)

— krawedz jezdni

— pas drogowy

— elementy odwodnienia
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Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL

Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych

www.inbudcontrol.pl

Inwestor / Zamawiajgcy:
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Gmina Piszczac

ul. Wiodawska 8

21-530 Piszczac

Temat zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 100920L - ul. kakowa w Piszczacu”

Tom: Branza: Nr rysunku: Arkusz:
- Drogowa 2 313
Tytut rysunku: Skala:
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Data: marzec 2017
Autorzy: Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
. . e B L drogowa
Projektant: mgr inZ. Dariusz Zbie¢ MAZ/0017/PO0DI0

Asystent projektantal  Daniel Wejcik

Asystent projektantay  inz. Pawet Wojcik




