@ Przekrdj normalny
km 0+002,60
przepust rurowy PEHD z kotnierzami
betonowymi skosnymi
Skala 1:50

1,50 3,85 ﬂL 3,85 + 1,50 4

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

zasypka przepustu z piasku Srednioziarnistego gr. 30cm

przepust rurowy PEHD @60

tawa z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie|

geowtdknina separacyjna

podioze z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST
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Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm skala 1:50 9 el v

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

zasypka przepustu z piasku $rednioziarnistego
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Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

Temat zadania:

e "Przebudowa drogi gminnej Nr 100920 - ul. takowa w Piszczacu"
N 140,31 e
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rzepust rurow ? " rygjghuemat rzepustu w km 0+002,6 . 1:50
PEHD 60 przep ’ :
':!'T39,‘29' tawa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
kruszywo 0/16
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