
skarpy robocze
wykopu 1:1

przepust rurowy
PEHD  Ø60

Skala 1:50

141,00 i %

141,00

skala 1:50
Przekrój A-A

i% i%

180

ława z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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kruszywo 0/16

podłoże z piasku średnioziarnistego gr. 10cm
123 123

zasypka przepustu z piasku średnioziarnistego gr. 30cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

przepust rurowy PEHD Ø60
ława z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
geowłóknina separacyjna
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST

1   Przekrój normalny
km 0+002,60

przepust rurowy PEHD z kołnierzami
betonowymi skośnymi

A
A

podłoże z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

zasypka przepustu z piasku średnioziarnistego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm


