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8y szeroko$¢ zmienna

obrzeze betonowe 8x25x100 c¢m

projektowana nawierzchnia zjazdu

pobocze gruntowe
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kraweznik betonowy obnizony 15x22x100 cm
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PRZEKROJ 1-1
SKALA 1:50

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

SZCZEGOL "B SZCZEGOL °C

Obrzeze chodnikowe 8x25x100 cm

betonowa kostka brukowa — 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. — 4 cm

istniejgca konstrukcja jezdni

15,

podbudowa zasadnicza z kruszywa faman. 0/31,5mm sabiliz. mech. — 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnisteqo — 12 ¢m

Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL
Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych

www.inbudcontrol.pl

Inwestor / Zamawiajgcy: Gmina Piszczac
k ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

Temat zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 100923L - ul. Robotnicza w Piszczacu”

Tom: Branza: Nr rysunku: Arkusz:
Drogowa 5 n
Tytut rysunku: Skala:
Schemat zjazdu 1:50
Data: marzec 2017
Autorzy: Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
. . e B L drogowa
Projektant: mgr inZ. Dariusz Zbie¢ MAZ/0017/PO0DI0
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