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OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji uproszczonej na przebudalnogi powiatowe]
Nr 1071L Ortel Krélewski — tomazy (budowa chodnika)
od km 1+785,15 do km 2+750 o dhégo0,96485 km

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldde (. z 2016r. poz.290 ze zm. ).

- Umowa z Wéjtem Gminy Piszczac.

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpe drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 ).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. , Prawo o rustmgowym” (Dz. U. z 2012r. poz. 1137
ze zm.).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoad ftym
zarzmdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

- Pomiary sytuacyjno- wysokoiowe .

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumenipopszczonej na przebudewdrogi

powiatowej Nr1071L Ortel Krolewski — tomazy od km785,15 — 2+750 aéznej diugdci

0,96485 km .

Przebudowa powgzego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje :

- budowe chodnika dla pieszych po lewej stronie drogi

- utwardzenie istniagych indywidualnych i publicznych zjazdéw w graribgasa
drogowego .

- koreke profilu podtuznego poboczy w celu odwodnienia jezdni .

3 . Stan istniepcy

Droga powiatowa Nr 1071L przebiega po terenie niawym , czs$ciowo o charakterze
mieszkalnym i gospodarczym . Na catym odcinkewibzuje przekréj szlakowy z jezdnio
szerokdgci ok 5,00 m. Szerokd pobocza z lewej strony 1,50 + 2,00 m. Na projeldoyn
odcinku w km 2+137 znajduje¢sprzepustzelbetowy rurowy 1 @ 80 cm diuga 13 m w ztym
stanie technicznym, oraz w km 2+405 znajdugegpszepustzelbetowy rurowy 1 @ 100 cm diugm
16,50 m zamulony ok. 60%Z prawej strony drogi, poza pasem drogowym znajdugelinia
telefoniczna kablowa i linia energetyczna napowisdr z& z lewej strony drogi, poza pasem
drogowym znajduje sisie¢ wodocagowa. Powysze urzadzenia nie kolidy z projektowanym
chodnikiem.



4 . Elementy rozwazan projektowych

4 .1 Plan sytuacyjny

Opracowano w skali 1:1000 na aktualnym podkiadzigpowvym. Zawiera on usytuowanie
chodnika w stosunku do istnaegj nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 107 Ortel
Krélewski — tomazy . Projektowany chodnik usytuowgast po lewej stronie drogi. Odlegto
chodnika od krawdzi nawierzchni wynosi 1,75 m. Niwetethodnika dowjzano do wysok&i
krawedzi nawierzchni bitumicznej.

Istniejacy w km 2+137 przepust @ 80 cm o dtggol3 m usytuowany pod dragrojektuje st do
wymiany na @ 80 cm o diuga 15 m . W km 1+900 i 2+067 projektuje: stieki pochodnikowe.
Dodatkowo od km 2+067 do istnaepgo przepustu pod drpgoowiatows poza chodnikiem
projektuje st row przydrany w celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego.

Nad przepustami projektujessstudzienkisciekowe.

Zjazdy indywidualne i na drogi boczne gruntowe pggktowano w miejscach istnigych
Zjazdow i bram.

4.2 Przekrdj normalny

Chodnik projektuje si z kostki brukowej betonowej kolorowej (uzgoélra inwestorem) grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm.

Podbudowa z GSC o0 Rm= 2,5-5,0MPa grub. 10 cm. stwae odgczapcej z piasku o gr. 10cm
Szerokdéc¢ chodnika 1,50 m ograniczona ohtami betonowymi 8x30 cm na tawie betonu C8/10.
Spadek poprzeczny chodnika 2% w strérawedzi jezdni.

4.3 Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonagrednio co 25 m i w miejscach charakterystycznycerte w skali
1:100. Na przekrojach zaprojektowano chodnik wigggoym pasie drogowym .

4.4 Zjazdy

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowdpkowej (uzgodni z inwestorem)grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm.

Podbudowa z GSC o Rm= 2,5-5,0MPa grub. 15 cm. stwas odgczapcej z piasku o gr. 10cm.
Zjazd publiczny na draggruntows w km 2+320 zaprojektowano o ngstijacej konstrukciji:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

- podbudowa GSC o Rm= 2,5-5,0MPa grub. 20 cm,

- podiaze ulepszone GSC o Rm= 2,5MPa grub. 10 cm,

Pod zjazdem w km 2+105 zaprojektowano przepustywerPEHD @ 30 cm dt 7mb.

4.5 Profil podtuzny

Profil podtuzny sporadzono w skali 1:100/1000 na podstawie pomiaréw \kgstowych

terenu w miejscu usytuowania projektowanego chadnik

Projektowana niweleta chodnika zostata nmgana do istnigcej nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej.

Niwelete terenu dowgzano do reperéw roboczych :

Rp Nr 1 — podmurowka ogrodzenia przys&elne strona lewa w km 1+752 H=141,61

Rp Nr 2 — géra podmurowki ogrodzenia strona prawkan2+089 H=141,20

Rp Nr 3 — gora podmurowki ogrodzenia strona lewaw2+606 H=141,75



5. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu me sii w granicach dziatek stanoyeych
pas drogowy. Roboty zwzane z przebudawdrogi ograniczaj sic do wykonania chodnika dla
pieszych. Projektowana inwestycja oraz jeytkowanie nie wptynie na pogorszenie istagggo
stanu dziatekasiednich oraz nie narusza interesOw 0sob trzecich.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na obszar wpysdo rejestru zabytkédw oraz gminnej
ewidencji zabytkow.



