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8 cm | kostka brukowa betonowa

4 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa

10 cm |warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego
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. 8 cm - kostka brukowa betonowa
. 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
. 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa

Sre

dnioziarnistego

. 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

. kraweznik najazdowy 15 x 22 x 100 cm
. obrzeze chodnikowe betonowe 8 x 30 x 100 cm

5 em - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. tawa z oporem z betonu C8/10
. istniejgca konstrukcja nawierzchni

Obickt Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071L Ortel Krélewski - Lomazy (budowa chodnika)
od km 1+785,15 do km 2+750 odc. dt 0,96485 km w m. Ortel Krolewski Drugi

Inwestor | Powiat Bialski - Zarzad Drég Powiatowych w Bialej Podlaskiej
Nazwa ‘azd indvwidual

rysunku Zjazd indywidualny

Branza Data Skala Nr rys.

drogowa 12.2016 1:50 6

Imi¢ i nazwisko Specialno$¢ | Nr uprawnien Podpis

Autor ) ) X
opracowania| 1NZ- Krzysztof Jastrzgbski X

Sprawdzit | mgr inz. Marek Korneluk drogi LUB/0216/

POOD/08




